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はじめに 


Canon LASER SHOT LBP -111 日 SE をお買いホめいただきまして、まことにありがと 
ラございます。 

本プリンクには、1；1下のマニュアルやヘルプが用意されております。 

目的に応じてマニュアルをご覧いただき、本プ U ンタを正しく、また充分にご活用ください。 


是非ご覧ください 


► 基本操作をアニメーションで紹介します 

プリンタの基本操作（トナーカート U ッジのセット、用紙のセットなど ）巧可ツ 
ーションでわかりやすく説明しています。ビジュアルガイドは、本プ U ンタに付属 
ビバ ユ アルガイド の CD-ROM「User Software for L 己 P-] 110」のメニュー画面から起動します。 




最初に必ずお読みください 



ユーザーズガイド 



第1章 LBP -1 11 0 SE の基本操作 


プ U ンタの設置、ソフトウIアのインストールなど、印刷するために必要な基本操 
作を説明しています。 


0 S 環境や用途に応じてお読みください 



ユーザーズガイド 


第2章〜第6章付録 


基本政外の詳細な操作を 0S 環境別に説明しています。 
また、困ったとさの対処方法も説明しています。 



オンラインヘルプ 



本プリンタのソフトウェアについての説明を表示しまず 

プ U ンタプ□パティやプ U ンタステータスウィンドウなど、ソフトウェアに関する 
説巧をポップアップなどで表示します。 
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ユーザーズガイドの使い方 





第1章 

し己 P -1 1 10 SE の基本操作 

、 



□パッケージ内容を確認する 

□ ソフトウエアをインス1-ールする 




□プリンタを設置ずる 

□パソコンと接続する 




□ トナーカート IJ ッジをセットする 

□電源をオンにする 




□ 給紙ガイド-排祇ガイドをセットする 

□ 印刷する 




□用紙をセットする 

□ 印刷を中止する 




□ 排紙方法を選おする 


ノ 


■ 



第之章 Windows 9 已 /98 /Me からの巧刷 


Windows 9 己/ 98/Me からの印刷ち法を説明しています。 

「印刷するためのマップ」を最初にご覧ください。 

第 j 章 Windows NT 4.0/2000 /XP か 5 の EP 刷 


Windows NT 4.0 /2000/XP からの印刷方法を説明しています。 
「印刷するためのマップ」を最初にご覧ください。 

第4章 Macintosh 〕ンピュータか 5 の EP 刷 


Macintosh コンピュータに接続してインストールする場合、およびアンインス! -- ルす 
る場合について説明していまず。 

第5章知っておきたい操作と機能 


プリンタを部の名称と機能、封筒やはびきに印刷する方法、トナーカート U ツジの交換、 
クリーニング、日常のお手入れなどについて説明していまず。 

第〇章 困ったときには 


困ったとさの対処方法を説明しています。 

□ エラーチェックリスト □ 何を印刷されないとさは 

□インストールびでさないとさは □ 印刷びおかしいとさは 

□紙ゴまりび起さたら □ トラプルシュータを使ラ 

付録 


オプションのネットワークアダプタなどについて説明しています。 
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2- 7 ネットワークプリンタとして使用ずる . 

ネットワークプ U ンタとしての設定について . 

① プ I 」ントサーバへの□一カルインス I ル . 

② プ U ントサーバの設定（ネットワーク） . 

③ プ IJ ントサーバの設定（プ U ンタの共有） . 

④ クライアントへのインストール（ダウン□ード） . 

ネットワークプ1」ンタのステータス . 

2 - 8ソフトウエアのアンインス I -- ル . 

第 3 章 Windows NT 4.0/2000/XP からの印刷 

3- 1 印刷ずるためのマップ . 

3-2 □-カルプリンタとしてインス I ルずる 

( USB ポートをお使いの場合） . 

プラグ 'アンド' プレイ （Windows 2000). 

プラグ•アンド-プレイ （Windows XP ). 

プ1」ンタの追加ウィヴード （Windows 2000). 

プ IJ ンタの追加ウィヴード （Windows X 円 . 

3-3 □-カルプ U ンタとしてインス I ルずる 

(パラレルポートをお使いの場合） . 

プラグ 'アンド' プレイ （Windows 2000). 

プラグ•アンド-プレイ （Windows XP ). 

プ1」ンタの追加ウィヴード （Windows NT 4.0). 

プ U ンタの追加ウィヴード （Windows 2000) . 

プ1」ンタの追加ウィヴード （Windows X 円 . 

3 - 4インス I ルび完了ずると . 

Canon CAPT Tools グループ . 

3-5 印刷を件の設定 . 

[プ IJ ンタプ□バティ]ダイア□ブボックス . 

[用紙の選巧]タブ . 

[ドキュメントの既定値プロ；（ティ] * ダイア□グボックス . 

[ページ設定]タブ . 

[仕上げ]タブ . 

[印刷品質]タブ . 

3つのタブで巧通の機能 . 

3-6 ステータスウィンドウの使いち . 

3 -7 ネットワークプリンタとして使用ずる . 

3 - 8ソフトウエアのアンインストール . 
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{§) LBP -11 lOSE は 、 Windows 9 已 /98 /Me および Windows NT 4.0 /2000 /XP に 
対応した最新の CAPT に anon Advanced Printin 巨 Technology ) ソフトウェア 
を搭載したプ U ンタでず。このシステムでは、従来プリンタで巧つていた EP 刷時のデー 
夕処理をパソコンで一括処理ずるため、パソコンの性能をフルに活かした高速印刷を実 
現していまず。また、コンピュータの稱放時間も一段と短くなりました。 

み 印刷中、用紙切れなどの情報はちちろんのこと、印刷の残り時間や印刷終了予定時刻ま 
でち U アルタイムにディスプレイ上に表示されまず。 



こースを標準装備 


み 周辺機器をひとつのコネクタで容易に接続できる USB (Universal Serial Bus ) イ 
ンタフエースを標準装備。付属 CD - ROM に収録されている Macintosh ドライバをお 
使いになれば、 iMac や Power Macintosh との USB 接続が可能でず。 


〇巧実したソフトウェア 


(§) 付属の CD-ROM [User Software for LBP -111 OJ には、本プリンタをお使いに 
なる上で不可欠な 「 CAPT ソフトウェア」をはじめ、ドキュメントを豊かにずる 
rFontGallery ( TrueType フォント)」、プ U ンタの基本操作や接続などを、アニメー 
ションで视じちにもわかりやすく解説した「ビジュアルガイド」などび収録されていま 
ず。 


〇高速印刷&超高画質印刷 


み 毎分8枚の高速印刷を実現。印刷待ちのストレスを感じさせません。 

(§) 印字機構に臣 00 dpi のプリントエンジンを搭載。さ6に、キヤノン独自の新スーパー 
ス ムー ジングテクノ □ジー技術により、 2400 dpi 相当 X 巨00 dpi の超高画質を実現し 
ました。また、2已色階調の誤差}広散法やディザ法を採用したグレースケールで、写真 
やグラフィックの微妙な表現ら美しく印刷しまず。 


る彩なネットワーク巧応 


み ネットワークプ U ンタとしてお使いになる場合、サーパ/クライアント双ちにステータ 
スが表示されまず。また、ジョブ操作も行うことができまず。 

み オプションのネットワークアダプタをお使いになると、ネットワーク直結プ U ンタとし 
てご利用いただけまず。 
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さまざまなマテリアルに巧応 


<§>普通紙、はがき、封筒（洋お2号•洋お4号)、ラベル用紙、 OHP フィルムなどさま 
ざまな用紙に対応。また、 A 4 機であっても、縮ルモードにより、 A 3、 B 4 サイズのド 
キュメントを A 4 サイズに縮ルする定お変倍印刷がでをまず。 

<§) オーバレイ印刷を実現したため、アプリケーションの種類を問わず同じ体裁の定おで書 
び手軽に印刷できます。また、非定おなユーザ定義用紙サイズにも印刷でをまず。 


〇省電力設計&ウォームアップレス 


( D 省エネとクイックスタートを同時に実現した、キヤノン独自の画期的な r オンデマンド 
定着ち式」。定着ヒータをプ U ント時のみ瞬間のに加熱ずるちまで、ウォームアップ時 
間はありません。いつでちスタンバイ状態でずぐに印刷を開始でをまず。しかも、スタ 
ンバイ時の平均消費電力は、わずか約瓦已 W の省電力設計でず。 


〇 コンパクト&低騒音設計 


み 縦お設計の本体には給紙カセツトの出っ張りちなく、ご家庭でもオフイスでもわずかな 
スペースでお使いいただけまず。 

<§) 印刷時ち静かな低騒音設計。しかも、スタンバイ時は無音で、夜間でも周囲に気兼ねな 
くをむしてお使いいただけまず。 


容易なメンテナンス&ステータスウインドウ 


み LBP -1 1 10 SE 用の EP - 吕2力ートリツジは、トナーと感光ドラムの一体型で簡単に交 
換できます。 

(§) 印刷時に表示されるステータスウィンドウは、グラフィックスと音黃により的確な判断 
び容易に巧え、本プリンタの操作性を向上させております。 
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商標について 


参 Camn 、 Canon □ ゴ 、 LASER SHOT 、 FontGallery 、 FontComp 日 ser 、 NetSpot はキヤノン 
株式芸社の商標です。 

• Micros 日け、 MS-DOS 、 Windows. Windows □ユ Windows NT 、 は米国 Micros 日 ft 
Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 

参 Apple、Mac OSs Macintosh 、 TrueType 、 漢字 Talk は、米国 Apple Computer Inc . の 
商標です。 

参 Adobe Acrobat は Adobe Systems Incorporated ( アドビシステムズ社）の商標です。 

♦ その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 

下記の書体は米国目け stream 社よりライセンスを受けています。 

American Garamond Roman. American Garam 日 nd Italic, Amencan Garamond Bold, 
American Garamond Bold Italic, 

Bitstream Cataneo Li 呂 ht, Bitstream Cataneo Re 呂 ular. Bitstream Cataneo Bold, Bitstream 
Cataneo Light Swash, Bitstream Cataneo Re 呂 ular Swash. Bitstream Cataneo Bold 
Swash, Bitstream Cooper Black. Bitstream Cooper Black Italic, Bitstream Cooper Black 
Outline. Bitstream Roundhand Re 呂 ular. Bitstream Roundhand Bold, Bitstream Roundhand 
巨 lack, Bodoni Roman, 巨 odoni Italic, Bodoni Bold, 巨 odoni Bold Italic, 

Century Oldstyle Roman, Century Oldstyle Italic, Century Oldstyle Bold, 

Century Schoolbook Roman, Century Schoolbook Italic. Century Schoolbook Bold, Century 
Schoolbook Bold Italic, 

Clarendon Roman, Clarendon Bold, Clarendon 巨 lack ， 

Cloister Black Re 呂 ular，Cloister Black 日 penface. 

Commercial PI Re 呂 ular ， 

Commercial Script Regular. 

Dutch 801 Regular. Dutch 801 Italic. Dutch 8 日 ] Bold, Dutch 801 Bold Italic, Dutch 
801 Extra Bold, Dutch 8 日 ] Extra Bold Italic, 

Exotic 3 已日 Light. Exotic 3 已日 Demi- 巨 old. Exotic 3 已日 巨 old. 

Goudy Oldstyle Roman, Goudy Oldstyle Italic, Goudy Oldstyle Bold, G 曰 udy Oldstyle Bold 
Italic. Goudy Oldstyle Extra Bold. Goudy Oldstyle Handtooled, 

Holiday PI. 

Poster Bodoni Roman, Poster Bodoni Italic, 

Prima Sans BT. Prima Sans Bold, Prima Serif 巨 T, Prima Serif Bold, Prima Mono 巨 T, 
Prima Mono Bold, 

Ribbon 13] Regular, Ribbon 131 Bold. 

Serifa Thin, Serifa Thin Italic, Serifa Light. Serifa Light Italic, Serifa Roman, Serifa Italic, 
Serifa Bold, Serifa Black, Serifa Bold Condensed, 

Snowcap Regular. 

Staccato 222, Staccato 己已已， 

Swiss 72] Light, Swiss 72] Light Italic. Swiss 721 Roman, Swiss 721 Italic, Swiss 
721 Bold, Swiss 721 Bold Italic. Swiss 721 Condensed, Swiss 721 Bold Condensed, 
Swiss 721 Thin, Swiss 721 Thin Italic, Swiss 721 Light Condensed, Swiss 721 Light 
Condensed Italic, Swiss 721 Condensed Italic. Swiss 72] Bold Condensed Italic, Swiss 
721 Bold Outline, Swiss 721 Extended, Swiss 721 Bold Extended, Swiss 721 Black 
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Extended, Swiss 721 巨 lack Outline, Swiss 721 Bold Rounded, Swiss 721 Black 
Rounded, 

Symbol Proportional Re 呂 ular. 

Zapf Humanist 601 Roman, Zapf Humanist 日日 ] Italic, Zapf Humanist 601 Bold, Zapf 
Humanist 601 Bold Italic, Zapf Humanist 巨 01 Ultra, Zapf Humanist 601 Ultra Italic 

下記の書体は米国 Bitstream 社の商標です。 

Dutch 801， Swiss 721 ， Snowcap, Bitstream Cataneo 

下記の書体は Kingsley-ATF Type 社の商標です。 

Century Oldstyle, Century Schoolbook, Cloister Black. Goudy Oldstyle 

下記の書体は Fundicion Tipografica 社の商標です。 

Serifa 


平成書体は、（財）日本規格協会艾字フォント開発•普及センターと使用契約を締結し使用しているち 
のです。これ 5 の書体を含め本製品に収容されている書体は、フォントとして無断複製することは禁 
止されています。 

平成書体は、（財）曰本規格協登文宇フォント開発-普及センターの知的財産です。 

この平成書体を含め本製品に収容されている書体は、これを変形加工して一組の書体、またはフォン 
卜として制作-使用■販売するなどの行為は禁止されております。ただし、書体変形加エシステム/ 
ソフトでの限定された文字数の□ゴタイプや広告見出しなどの艾書ブ□ックの変あ加工（改変）は上 
記禁止事項には含まれません。 


巧输にごいて 


参 Microsoft® および Microsoft ⑥ Windows® 日本語版を、 Micros 日 れ および Microsoft 
Windows または Windows と表記しています。 

参 Micr 日 S 日 ft® Wind 日 WS® 日已 日本語版を、 Wind 日 ws 日 己と表記しています。 

参 Microsoft® Windows® 98 日本語版を、 Windows 日 8 と表記しています。 

参 Microsoft® Windows® Millennium Edition 日本語版を、 Windows Me と表記しています。 
参 Microsoft® Windows NT® Version 4.0 を、 Windows NT 4 .日と表記してし、ます。 

参 Microsoft® Windows® 2000 日本語版を、 Windows 20 日日と表記しています。 

参 Microsoft® Windows® XP 日本語版を、 Wind 日 ws XP と表記しています。 

♦ LASER SHOT LBP-1 11 OSE を L 巨 P-1 1 ] OSE と表言己してし)ます。 
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表記について 



ーク について 


本書では、巧のようなマークをつけて、説明を分類していまず。これ6のマークの箇所 
はおずお読みください。 


A 警告 


取り扱いを誤つた場合に、死亡または重傷を負ラ恐れのある 
警告事項び書かれています。安全に使用していただくために、 
必ずこの警告事項をお守りください。 


取り扱いを誤った場合に、傷書を負ラ恐れや物的損害び発生 
A ミ t 胃する恐れのあるミ主意事項び書かれています。安全に使用して 
風ぃただくために、 必ずこのを意颤をお守りください。 


因 

お願い 


操作 上 必ず守っていたださたい重要事項や制限事項び書かれ 
ています。機械の故障-損傷や誤った操作を防ぐために、必 
ずお読みください。 



操作の参考になることや補足説明び書かれています。お読み 
になることをおすすめします。 


•本書に記載されている内容は、予告なく変更される場合がありまず。あ6かじめご了をください。 
• 本書の内容を無断で複製-転載することは禁止されています。 

© Canon INC . 2003 
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国際 エネルギースター プ□グラムに ついて 


3 _ 


当社は国際エネルギースタープ□グラムの参加事業をとし 
て、本製品が国際エネルギースタープ□グラムの基準に適合 
していると判断しまず。 LBP -1 1 10 SE プリンタはオンデ 
マンド定着方式の採用により、消費電力び印刷時平均約 
16色邮か5、スタンバイ時には自動的に約已.已 W まで下が 
る設計となっていまず。 



国隙エネルギースタープ□グラムは、コンピュータをはじめとしてオフィス機器の省エネルギー 
化推進のための、国際的なプ□グラムです。このプ□グラムは、エネルギー消費を効率的に抑 
えるための機能を備えた製品の開発、普及の促進を目的としたもので、事業者の自主判断によ 
り、参加することができる任意制度となっています。対象となる製品はコンピュータ、ディス 
プレイ、プリンタ、ファクシおよび複写機等のオフィス機器で、それぞれの基準並びにマー 
ク（□ゴ ） は、参加各国の間で統一されています。 


電波障害規制について •J 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に昼づくクラス B 情 
報技術装置でず。この装置は、家庭環境で使用ずることを目的としていまずが、この装置 
がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こずことがあ 
りまず。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 
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A 安全にお使いいただくために •] 


この取扱説明書は本製品および本製品の付属品をま全にお使いいただくために、必ずお守 
りいただをたいことを説明しています。電気製品は正しく取り扱わないと思わめ事故を起 
こしたり、乂災や感電の原因となり危険です。本書に記載されているを意事項はおずお守 
りください。また製品本体やトナーカート1」ッジに貼付のラベル等に記載してあるミ主意事 
項を必ずご覧ください。 

-お使いになる前におず1<ソ下のを意文をよくお読みください。 

-お使いの機種によっては一部説明び該当しない場合びありまず。 


A 警告 


こ!設置 

♦ アルコール、シンナーなどの引火性溶剤の近 < に 
設置しないで < ださい。引火性溶剤び機械内部の 
電気部品などに接触すると、火災や感電の原因に 
なります。 

こ!電源 

♦ 下のよラな操作は行わないでください。火災や 
感電の原因となります。 

-表示された電源電圧外での使用。 



•電源コードの損傷、破損、加工。また、電源コード 
に重いものをのせる、引っぱる、無理に巧げる。（痛 



• 同捆されている電源コード！;>(がの使用。 
•タコ足配線。 



•延長コードの使用。（でさるだけ避けてください） 
•電源コードを束ねたり、結んだままの通電。 

•磊れた手で電源プラグを抜さ差ししないでくださ 
し、感電の原因になります。 



• 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込んで 
ください。電源プラグをコンセントに正しく差し込 
まないで操作すると火災や感電の原因となります。 
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♦ アース線を正し < 取 0 付けて < ださし、。 

[ア ース 線を接続してよいちの] 

•コンセントの アース 端子 

•接地工事 （D 種）び行われているアース端子 

[ア ース 線を接続してはいけないもの] 

-水道管…配管の途中でプラステイックになってい 
る場含があり、その場含はアースの役目を果たし 
ません。ただし、水道局びアース対象物として許可 
した水道管にはアース線を接続でさます。 
•ガス管…ガス爆発や火災の原因になります。 

-電話線のアースや避雷針…落雷のとをに大さな電 
流が流れ、火災や感電の原因になります。 

□取 D 巧い 

♦ 本体の上になのよラな物を置かないでください。 
•アクセサ U —やク U ップなどの金属物 
•コップ、花瓶、植木鉢など水や液体び入った容器 
•引火性溶剤（アルコール、ベンジン、シンナーなど） 



水などびこぼれたり、異物び内部に入ると、火災 
や感電の原因になります。万一異物び内部に入つ 
た場合は、直ちに電源をオフし、電源プラグを抜 
いてお買い求めの販売店にご連絡<ださい。 

♦ 異常な音びした0、発熱した0、煙びでたり、変 
な臭いびするなどの異常状態のまま使巧すると乂 
災や、感電の原因となります。異常び起きた5す 
ぐに電源をオフし、電源プラグを抜いてお買い求 
めの販売店にご連絡 < ださい。 



♦ 電気製品は誤って取り扱ラと思わめけびをして 
危険です。電源コードやケーブル類、本体内部 
のギアや電気部品にテ供び觸れないよラにミ主意 
してください。 



♦ UTF のよラな操作は行わないでください。火災 
や感電の原因をな0ます。 

•本体を分解したり、改造する。 



-本体の近くで可燃性のスプレーを使用。 

•本体を移動させる場をは、必ず電源をオフし、電 
源プラグを抜いてから行ってください。コードび 
痛んで火災や感電の原因となります。 

□巧巧、点巧 

♦本体をお手入れする際は、必ず電源コードを抜 
いてか5行ってください。感電の原因になりま 
ず。 

♦清掃のとをは、中性洗剤を含ませて固く絞った 
巧を使巧してください。アルコール、ベンジン、 
シンナーなどの引火性溶剤は使巧しないでくだ 
さい。引火性溶剤び本体内部の電気製品などに 
付着すると、火災や感電の原因とな0ます。 
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♦ 使用済みのトナーカート IJ ツジは絶巧に火の中に 
投じないでください。カートリツジ内に残った卜 
ナーに着火してやけどや乂災の原因にな0ます。 



G 巧管 

♦ トナーカート U ツジやプ U ント巧紙は乂気の近く 
に保管しないでください。万ートナーや用紙に引 
乂するとやけどや火災の原因になります。 


ミ主意 


□設置 

♦ 不安定な場所や振動のある場所に設置しないでく 
ださい。落下したり倒れたりしてけびの原因とな 
ることびおります。 



♦ 本体の通気口を壁や物でふさびないよラに置いて 
<ださい。またべッドや毛足の長いじゅラたん等 
の上に置いて本体の通気口をふさびないよラにミ主 
意してください。本体の通気口びふさびれると本 
体巧部に熱びこわり、火災の原因となることびあ 
0ます。 



♦ 湿気やほこりのをい場所に設置しないでくださ 
し)。火災や感電の原因になることびあります。 



♦水道の蛇□付近等、水気のある場所に設置しない 
でください。感電の原因になることびありまず。 



♦ 高温になる場所や火気の近くに設置しないでくだ 
さい。火災の原因になることがあ0ます。 





J 


XV 










































































♦ 本体を持ち運ぶ場合はプI」ンタの取扱説明書の指 
示にしたびって正しく持ってください。本体を落 
とした0してけびの原因となることびあ0ます。 

<ストッパのある機械について> 

♦ 設置したあとは、本体固定用のストッパはがさな 
いでください。本体び動いたり倒れたりして、け 
びの原因となることびあります。 

□電ミ原 

♦ アース接続して < ださい。アース接続びされない 
で万一漏電した場合は、感電の原因となることび 
おります。 

♦ 電源プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜 
いてください。電源コードを引っぱると、電源 
コードの芯線の露出、断線など電源コードび傷つ 
き、その部分か5漏電して乂災や感電の原因とな 
ることびあります。 



♦ いつでち電源プラグが抜けるよラに電源プラグの 
まわりには物を置かないでください。非常時に電 
源プラグを抜けなくなります。 

♦ 夜間等で長時間ご使用にな5ない場をは、安全の 
ため電源をオフしてください。また、連休等で長 
時間ご使用にな5ない場合は、安全のため電源プ 
ラグを抜いてくださし、。 

□取り扱い 

♦ レーヴ光は、人体に有書となる恐れびあります。 
そのため本プリンタでは、レーヴ光はレーザス 
キヤナユ ニッ ト内にカバーで密閉されており、お 
客様び通常の操作をする場合にはレーザ光び漏れ 
るむ配は全くありません。安全のために政下のを 
意事項を必ずお守り < ださい。 

-本体の取扱説明書で指示された];^外のカバーは絶 
対に開けないで<ださい。 


-レーザスキャナユニットのカバーに目占ってある注 
意ラベルをはがさないでください。（位置について 
はプ U ンタの取扱説明書をご覧ください） 

万ーレープ光び漏れて目に入った場合、目に障害び 
起こる原因となることがあります。レーザ光は目に 
見えませんので、ミ主意が必要です。 

□保守、点巧 

♦ 本体内部の定着器は、使用中に高温になります。紙 
詰まりの姐理等で本体内部を点検するとさは、触 
れないよラにま意してください。万一手で軸れる 
とやけどをずる恐れびあります。（定着器の位置に 
ついてはプ U ンタの取扱説明書をご覧ください） 



♦ 紙詰まりの処理やトナーカート U ツジの交換をず 
るときは、トナーで手やを服をミちさないよラにま 
意してください。万一汚してしまった場含は、すぐ 
に水で洗い流してください。温水で洗ラとトナー 
び定着してミちれびとれな < なることびありまず。 

♦ 本体内部か5紙詰まりした用紙を取り除くとき 
は、用紙の上にのっているトナーび目や□などに 
入らないよラにま意してください。万ートナーび 
目や□に入った場合は、すぐに水で洗い流し、医 
師と相談してください。 

♦ 用紙を補給するとさや、紙詰ま0を取0除くとさ 
は、用紙の端で手を切ったりしないようにま意し 
て < ださい。 

こ!保管 

♦ トナーカート U ツジは幼おの手の届かないところに 
保管してください。万一力ート1」ツジ内のトナーを 
飲んだ場合は、直ちに医師に相談してください。 
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必要なシステム環境 • 


本プリンタのソフトウェア、 CAPT に anon Advanced Prhtin 旨 Technolo 旨 y ) をイ 
ンス I -ールずるには、し:!下の環境が必要です。 

OS ソフトウェア環境 

• Microsoft Windows 95/98/Me 日本語版 

• Microsoft Windows NT 4.0/2000/XP (x86 版）日本語版 


動作パソコン環境 



Windows 目呂 / 日 8/Me 

Windows NT 4.0/2000 

Windows XP 

CPU 

Pentium 政 上 

Pentiuml ^ 处上/ 

Pentium 1 33MHzL 处上 

Pentium 

233MHzm 上 

メモリ (RAM) 

leivm 上 ( D 0 S / V ) 

32 ivm 上 ( DOS / V ) 

日 4 M 日な上 （ DOS / V ) 

八ードディスク 

約1巳 M 巨 

約]日 MB 

約 1 日 MB 


♦ディスクキャッシュ、 RAM ディスクなどのドライバをお使いの場含は、上記の RAM 容量に 
加え、ドライバび使用する RAM 容量び必要になります。 



メモ 


巧奨パソコン損境 



Windows 95/98/Me 

Windows NT 4.0/2000 

Windows XP 

CPU / 製品を 

MMX Pentium 

200 MHzm 上 

MMX Pentium 200 MHzL ^ LL / 
MMX Pentium 233 MHzL 化 

Pentium II 

300 MHzl ； (上 

メモ U (RAM) 

24 MBli (± ( DOS / V ) 

48 M 巨 (上/ 

128 MB ( DOS / V ) 

128 M 巨政上 
( DOS / V ) 

プ u ンタポート 

ECP ( DMA 巧わない） 



^ •本書では、パソコンの機種名をのよラに表記しています。 

DOS/V : OBM - PC 系の）各社 PC / AT 互換機を示しています。 

•サウンド（音声方ッセージ）をお使いになる場合は、 PC 音源（および PCM 音源のドライバ） 
び組み込まれている必要びあります。 PC スピーカドライバ （ speaker . drv など）はお使いに 
な5ないで <ださし、。 

• Macint 日 sh ] ンピュータをお使いの場合は、 US 巨ポートを標準で搭載する機種 、 Mac OS 
8.1 か5日まで、または Mac 日 S ] 0.1 か5 Ma 巳 日 S 10.2.3 (ネイティブ）までのいず 
れ かの 日 S び必要です。 
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CD - ROM について 


付属の CD-ROM rUser Software for LBP -111 OJ には、本プリンタに関連したソフ 
トウエアがはいつていまず。 


.CD-ROM に入つているをの 


• CAPT (Canon Advanced Printin 居 Technology) ソフトウェア、 USB クラ 
スドライパ 

CAPT (Canon Advanced Printing Technology ) ソフトウェアは本プ U ンタを使 
巧して印刷するために必要なソフトウェアです。お使いのパソコンに必ずインス!-ール 
して < ださい。 

USB クラスドライバは、 USB ポートを使用して印刷するためのソフトウェアです。 
US 目をお使いになる場合にインストールしてください。 

CAPT ソフトウェア、 US 目クラスドライバには、じ(下のものが含まれています。 

- Windows 9己/日 8/ Me 用 CAPT プリンタドライバ 
- Windows NT 4.0 巧 CAPT プ U ンタドライバ 
- Windows 200日巧 CAPT プリンタドライバ 
- Windows XP 用 CAPT プリンタドライバ 
- Windows 98用 US 目クラスドライバ 
■ Mac OS 8/9用プリンタドライバ （ US 目接続対応） 

■ Mac 日 SX 用プ U ンタドライバ （ US 目接続対応） 


回 

お願い 


• Windows で CAPT をお使いになる前には、必ずにョ 11 〇 11 LBP -1 1]0説明ファイル」をお 
読みください。 

• Mac OS 8/9用プ U ンタドライバをお使いになる前には、必ず付属の CD - ROM に収録され 
ている「最初にお読みください」をお読みください。 

• Mac OS X 用プリンタドライバをお使いになる前には、必ず[プリンタドライバ Mac 日 SX ] 
フォルダ巧の「お読みください」をお読みください。 

• Macintosh コンピュータ用プリンタドライバをご使用になる場合は、同おのユーヴ登録力一 
ドをご記入の上ご返送ください。 ユーヴ登録は、ユーヴサポート（一 P.133) をお受けになる 
際に必要です。 


• NetSpot 

NetSpot は、本プリンタにオプションのネットワークアダプタを接続ずるときに使用 
する、ユーテイ I 」テイ-ソフトウェアです。 

NetSpot についての詳綱ま、 CD - ROM の¥ NetSpot フオルダ下の Readme . txt をご 
覧ください。 


回 

お願い 


参 Macint 日 sh ] ンピュータをお使いの場合は、かな書体および FontComp 日 ser はご利巧いた 
だけません。 
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• FontGallery 曲 （ TrueType フォント） 

FontGallery は、 Microsoft ® Windows ® 化 TFWindows )、 Macintosh ⑩日 S 対応 
の TrueType フオントです 。 Windows 目己/日 8/ Me、Windows NT 4.日/20日日/ XP 、 
および Macintosh コンピュータ上のアプリケーシヨンで自由に使うことができます。ア 
ウトラインフォントで作成され、フォントサイズも自由に変更して表示、印刷できます。 
また、 FontGallery の各書体と「かなデータ」を組み合わせて、新しい書体として登録 
するためのユーティリティ FontComposer ® もお使いいただけます。 

FontGallery についての詳細は、付録 「 FontGallery について」 OP. 185) をご覧く 
ださい。 


回 

お願い 


参 Macint 日 sh ] ンピュータをお使いの場合は、かな書体および FmtComp 日 ser はご利巧いた 
だけません。 

• Mac 日 S 10.1 1；(降をお使いの場合は、 FontGallery はご利用いただけません。 

一 


•ビジュアルガイド 

本プ U ンタの使いちを、アニーシヨンで紹介します。プ I 」ンタを初めてお使いになる 
ちのためのセットアップち法を説明しています。ビジュアルガイドは、 Windows 吕己/ 
98/ Me および Windows NT 4.日/2日日日/ XP でお使いいただけます。 

ビジュアルガイドについての詳細は、付録「ビジュアルガイドについて」（一 P.184) を 
ご覧ください。 


回 

お願い 


• Macintosh コンピュータをお使いの場合は、ビジュアルガイドはご利用いただけません。 
♦「ビジュアルガイド」をご使用になる場合は 、 Windows 9己/日 8/ Me または 、 WindowsNT 
4.日/20日日/ XP のシステム上で起動しているアプ U ケーションを終了してください。同時に 
使巧した場含は、「ビジュアルガイド」び正常に起動しないことびあります。 
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はじめに ！ 

ビジュアルガイド 

Canon LBP -1110 インストール 

Canon LBP -1110 !が月ファイル 


庐 CD - ROM にュ、を自め実けする 



Windows 目己/日 8/ Me 、 および Windows NT 4.0/2日日 0 /XP をお使いの場合は、 
CD-ROM X こューから各ソフトウエアのインス I ルなどを始めることができます。 
付属の CD - R 日 M を CD-ROM ドライブにセットすると、のような CD - R 日 M 
こユーが自動的に表示されます。 


•はじめに 

このボタンをク U ックすると、 CD-R 日 M メこューについてのオンラインヘルプが表示 
されます。各項目をク U ックするとその説明が表示されます。 

•ビジュアルガイド 

このボタンをク U ックすると、ビジュアルガイドが起動します。 

• Canon LBP-1110 インス I ル 

このボタンをク U ックすると、 Windows 9己/目 8 /Me をお使いの場合は専用インス 
卜ーラが起動し、 Windows NT 4.0/2 日00 /XP をお使いの場合は[プ U ンタの追加 
ウィヴード]ダイア n グボックスが表示されます。 

• Canon LBP-1 110 説明ファイル 

このボタンをク U ックするとに anon L 呂 P -1] 1日説明ファイル]が表示されます。こ 
のファイルにはオンラインヘルプや取扱説明書に記載されていない、個別の情報や重要 
な情報が記載されています。本プ U ンタをお使いになる前に、必ずお読みください。 

• FontGallery 説巧ファイル 

FontGallery をお使いになるときに、必要な情報が記載されています。インストールす 
る前に必ずお読みください。 

• FontGallery インストール 

このボタンをク U ックすると、 FontGallery をインストールずるかインス I -ールガイド 
を開<かを選がするダイア n グボックスが表示されます。まずインストールガイドを開 
き、お読みになってからインストールしてください。 


• FontComposer インストール （Windows のみ） 

このボタンをク U ックすると、 FontComposer をインストールするかインストールガ 
イドを開くかを選択するダイア□グボックスが表示されます。まずインス!-ールガイド 
を開き、お読みになってからインストールしてください。 


■ か B か ]! n 


—について 


-，on LBP -1110 CD-WM メニュー 


图\一ぶ道 


^ 知 
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USB ヶーブルの接続について 


USB ケーブルでプ U ンタを接続してお使いになる場合は、次の点にごを意ください。 


•巧のとをは、 USB ケーブルの巧き差しをしないでください。 

-プ U ンタドライバのインス!ル中 

■コンピュータの電源を入れて、 0 S ( Windows または Mac OS ) び起動ずるまでの間 
-プ1」ンタび印刷中 

USB ケーフルは、コンピュータやプ U ンタの電源び入っているときでち、ケーブルの抜 
さ差しび行えます。ただし、上記の場合にケーブルの抜さ差しを行ラと、コンピュータ 
やプ U ンタび正しく動作しなくなる場合びあります。 

• USB ケーブルの巧を差しは、5巧な上の間幅をあけて<ださい。 

コンピュータやプ U ンタの電源び入っているげ態で USB ケーブルを抜さ差しするとさ 
は、必ず抜いてから已秒け上の間隔をあけて差すようにしてください。巧いてからすぐ 
にケーブルを差し込むと、正しく動作しないことびあります。 
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1 パッケージ内容を確認する 


2プ U ンタを設置する ^ 

3トナーカート U ツジをセツトする 
4給紙ガイド-排紙ガイドをセツトする 
5用紙をセツトする 
6排紙方法を選択する 
7ソフトウエアをインス I ルする 
8パソコンと接続する 








パッケージ内容を確認ずる 



プリンタを設置する前に、パッケージ巧に;夕のちのびすべてそろつているかどラ 
かを確認してください。万一不足しているちのびあつた場合は、お貢い上げの販 
売店までご連結 < ださい。 



Printing Technolo 旨 y ) ソフトウエア 
- US 巳クラスドライバ ア _ スー]_ド 

- NetSpot 
- FontGailery 
-ビジュアルガイド 



トナーカート U ツジ 
( EP -22 力ート U ツジ ) 



給紙ガイド 



排紙ガイド 
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ま 1 置 LBP- 1 nOSE の基本操作 


パッケージ内容を確認する 


シ U アルナンバーの表巧位置 


回 

お願い 


シリアルナンパー (Serial No .) は、4で;字のアルフアベットと日おの数字で構成されて 
います。 


• ラベルはサービスや保守の際に、サービスマンびシリアルナンバーを確認するためにぶ、要です。 
絶対にはびさないでください。 


フロントカバー内部 



旧包巧（側面) 



LBP-1110SE 


100V 



0620 A019 【 AA] 


111111111111111111111111111111111111111 


シリアルナンバー 
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312mm 



768 mm 


.w 一 .nm 



30mm, 

(巧か 5 見た回） 


100mm 


• 電源電圧は似下の範囲内でお使いください。 

AC ] 日日 V ± 10% 

己日/日日 Hz ±2 Hz 

• 本プ U ンタの最大消費電力は 479 WU ^ 下です。電源容量に十分余裕のある、独立し 
た電源コンセントから電源び取れる場所を選んで<ださい。 

温度、湿度が政下の範囲内の場所でお使いください。 

周囲温度：1日〜32.己む 
周囲湿度： 2日〜8日 ％ RH (結露のないこと） 




本プ U ンタの寸法は次のとおりです。設置する際には、プ U ンタの周囲に、図のよラな空 
間を確保して < ださい。 


プリンタの寸法 


設置に必要なスペース 
(上か5見た回） 

768 mm 



30mm ♦ 


356mm 


リ-ガルサイズ臟 
ロエイスアッフ概陆 

297mm 


A 4 サイズ臟 
ロエイス7リブ排紙瞄 


E 

r 



圆 

メモ 


プ u ンタを設置する 


開おした6、プ U ンタを設置する場所を巧めます。 

設置は、風通しびよく平坦でか平な、プ U ンタ重量に耐元6れる十分な強度のあ 
る場所を選んでください。 


• 設置に関するま意事項については、 
覧ください。 


「ム安全にお使いいただくために」（一 P . xiii ) 


xiiij をおずご I 





EES マ 


厕 




巨巨099 

LULU8Z の 
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ま 1 置 LBP - 1 HOSE の昼本操作 


プリンタを設置する 


因 

お願い 


•直射日光や強い光の当たる場所には設置しないでください。本体給紙□のすき間か5直射日光 
や強い光が入るとトナーカート U ツジ内のドラムび祟化し、印字品質び低下する恐れびありま 
ず。 

♦本プ U ンタのある部屋を急激に暖めた場含や、本プ U ンタを温度や湿度のおいところか5高い 
ところへ移動した場合、プ U ンタ内部に水滴び生じることびあります（結露現象)。このよラ 
な場含、本プ U ンタを周囲の温度や湿度に慣5すために、1時間政上放置してからお使いくだ 
さい。プ U ンタ内部に水滴び生じると、用紙の搬送に不具含び起こり、紙づまりの原因となっ 
たり、印刷不良となることびあります。 

•高温•高湿環境において、巧紙の種類によっては良好な印字結果び得5れないことがあ0ます。 

•本プリンタの重量で歪んだ0、沈む可能性のある場所（じゅラたん、畳などの上）に設置する 
ことは避けてください。 


圆 

メモ 


I 超音波加湿器をお使いのお客様へ 

超音波加湿器をお使いの際に水道水や井戸水を使用しますと、水の中の不純物び大気中に放出 
され、プ U ンタ内部に付着して画像不良の原因となります。お使いの際には、純水など不純物 
を含まない水の使巧をおすすめします。 


正しい持ち方 


ち図のよラに、本体左ちの両側底面に手をかけ 
て、両手でしっかり持ってください。 


ミ主意 



• 本体の前後やフ□ントカバーには、絶対に手をかけないでください。 
本体を破損したり、落としてけびをする恐れびあります。 








トナーカート u ツジをセツトする 



3 

トナーカート U ッジを平6な場所に置きま 
ず。シーリングテープのタブを失印のよ5 
に数回巧り曲げたを、水平に引き巧をまず。 

斜めや下向さに引くと、途中で切れて引 
さ抜けな<なることびあります。 
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ま 1 置 LBP - 1 nOSE の基本操作 


トナーカート y ツジをセツトする 


ミ主意 

•万一、トナーび手やを服についた5、すぐに水で洗い流してくださし、。 
熱いお湯で洗ラと、トナーび融着して取れなくなる恐れびあ0まず。 



5 


トナーカート U ツジのをちの突起を本体内 
部のガイドに合わせて巧し込みまず。 

奥に突さ当たったら、トナーカート 
1」ツジの八ンドルを下か6奥へ強く巧 
し込み、カチッと□ックされたことを 
確認します。 




6 

フ□ント カバーを 閉じまず。 



回 

お願い 


• トナーカートリッジは、光に対して非常に敏感です。取り扱いを誤ると、内部のドラムが冀化し、 
印字品質び低下しまず。カートリッジを取り扱ラ際には、次のような点にミ主意してください。 

-直射日光や強い光に当てないでください。 

-本体にセットするまでは保護袋か5出さないでくださし、本体か5取0はずしたときは、厚 
い巧で包むか、力ート U ッジび入っていた保護袋に入れてください。 

-ドラム保護シャッターを手で開けないでください。 

-トナーカートリッジの取り扱いについては、第日章「トナーカートリッジ取り扱いのごを 
意」（一 P .149) もご覧ください。 
















4 


回 

お願い 


給紙ガイド-が紙ガイドをセツトずる 


給紙ガイドと排紙ガイドをセツトします。 



•給紙ガイド•排紙ガイドは、前側か5見たときに、細長い溝び左側にきます。また、後ろに向 
かってゆるやかにカーブしています。セットするときは、前後を間違えないようにを意してく 
ださい。また、合わない差し込み□に無理にセットしないで<ださい。 

•給紙ガイド•排紙ガイドをフェイスダウン排紙トレイのなかに落とさないようにを意してくだ 
さい。 
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ま 1 置 LBP - 1 HOSE の基本操作 



用紙をセツトずる 


本プリンタには、本巧上部に給紙トレイと手是しトレイの2つのトレイがあ D ま 
す。給紙トレイは最大約12已がまで連続お紙が巧能です。手是しトレイは1が 
ずつ手で給紙してほ用します。 





/ 

•手差しトレイに用紙び入っている場合は、給紙トレイよりも手差しトレイから優先して給紙さ 
れます。 


回 

お願い 


•一度印刷した用紙の裏面に印刷する場合は、用紙を給紙トレイ、または手差しトレイに一枚ず 
つセットしてください（日 HP フィルム、ラベル巧紙、封筒の両面印刷は不可)。 


給紙トレイにセットする 


給紙トレイにセットできる用紙の枚数は、最大約12已枚 （64 g / m 2 の用紙です。 
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回 

お願い 

圆 

メモ 


2 

給紙トレイに用紙を入れまず。 

用紙の束がトレイの奥に突き当たるまで、軽く 
巧してください。 

□ゴ付きの用紙に印刷する場合は、印刷する面 
を正面に向け、用紙の上側を下に向けてセット 
します。 


3 


用紙のサイズに合わせて、左ちの用紙ガイドを移動させまず。 




• 異なる種類の用紙を還ぜて同時にセツトしないでくださし、。 

•用紙をセツトする場合は、できるだけトレイの巧紙びなくなってか 5 新しい用紙をセツトして 
くださし、。 

• 用紙を途中で補給する場合は、まず一旦トレイにセツトされた用紙を取り出して、新しい巧紙 
と含わせて揃えてか5セツトし直してください。 


• 印刷の向き（縦長印刷と横長印刷）は、お使いのアプ U ケーションソフトで設定してください。 
本プリンタの CAPT ソフトウェアの[印刷の向き]で[縦]または[樹を選択して設定する 
こともできます。 Wind 日 WS 9 日/ 98/Me の場合は（一 P .56)、 Windows NT 4.0/2000/ 
XP の場合は（一 P .116) をご覧ください。 Macintosh コンピュータの場合は、「オンライン 
マニュアル」をご覧ください。「オンラインマニュアル」は Mac 日 S 8/ 目の場含、ドライバ 
インス!ル撥に作成される [US 目 caddie 111 日]内に、 M 日 c 日 SX の場合、ドライバイン 
ス I ル後 [Lib 「 a 「 y](Mac 日 S ] 日 .2 政降は[ライブラ U])-[Printers] 内に作成される 
[Canon]-[CAPT]-[Manual] 巧に格納されてし、ます。 

•[印刷の向き]の設定にかかわ 5 ず、プリンタへの用紙のセット方向は縦長に（用紙の短辺び 
上下になるように）セットしてください。 
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ま 1 置 LBP - 1 HOSE の昼本操作 


用紙をセツトする 


手差しトレイにセットする 


給紙トレイにセツトした用紙と異なるサイズの用紙に印刷したいとをや、 OHP フィルム、 
ラベル用紙、官製はびをなどに印刷したいとをに手差しトレイを使用して印刷します。 
手差しトレイには、用紙を]枚ずつセットして使用しまず。手差しトレイに用紙びあると、 
常に優先的に印刷されまず。 



手差しトレイに用紙を1枚ずつ入れまず。 


はびさや封筒などの厚紙の場合は、確実に給紙 
させるために、巧紙をセツトした後、用紙を卜 
レイの奥に向けて軽く巧してください。 



官製はがをや□ゴ付きの用紙などに印刷ず 
る場合は、印字面を正面に向け、用紙の上側 
を下に向けてセツトしまず。 


2 

用紙のサイズに合わせて、をちの用紙ガイ 
ドを移動させまず。 




因 

お願い 


/- 

• U —ガルサイズの巧紙、日 HP フィルム、ラベル用紙、官製はびを、封筒はフェイスアップ排 
紙で印刷してください（一 P .15)。 









♦封筒に印刷する場合は卜 P .140) をご覧ください。 
•はがさに印刷する場合は（一 P .142) をご覧ください。 


お使いいただける用紙 


本プリンタを活用していただ<ために、適切な用紙をお使い<ださい。用紙が適切でない 
と印字品質が低下したり紙づまりの原因になりまず。 

給紙トレイの積載容量は積載厚] 2.己 mm 下まででず。 


用紙の種類 

サイズ 

重さ 

一度にセツトできる枚数 

備考 

給紙トレイ 

手差しトレイ 

普通紙 

7日. 2X 1 27™ 〜21日 X3 巳巨麵*1 
A4 : 210 x 297[M) 

目已 ；1蛇 X2 已7圓 

冉巳 ：1 48x21 OfMi 

U- ガル ： 21 6X3 已日圓 

レター : 216x279[ii[n 

エグゼクティブ： 184X2 日7圓 

64g/m 

目 4呂 /が用紙 
で約] 2 已枚 

1 枚 


厚紙 

目]〜 

10 曰畳/が 

約 8 己枚 

1 枚 


OHP フィルム 

A4 

- 

約 100 枚 

1 枚 

キヤノン推奨品 
LBP 巧曰 HP フイ 
ルム冉4の重さは 
8.7g です。 

ラベル用紙 

A4 

- 

約 80 枚 

1 枚 

キヤノン推奨品ラ 
ベル巧祇冉4の重 
さは 7.8g です。 

官製はびを 

100x148mm 

- 

約 4 曰枚 

1 枚 


封筒 

洋お 2 号： 1 ] 4X ] 62mm 
洋ぉ 4 号： 105x235mm 

- 

約 7 枚 

1 枚 

キヤノン推奨品 
L 巨 P 専用封筒 
Y 20]、 Y 401 


•1 幅] 82 mm 未満の用紙の場合は、長さ 235 mm しソ下の巧紙のみ使用可能です。 


•幅 182 mm 未満の用紙の場合、長さ23目 mm 政上の巧紙は使巧でをません。誤ってお使いに 
なると、プ U ンタび故障する恐れびあります。必ず23日 mm 政下の巧紙をお使いください。 
•一回の印刷の枚数は、八ガキや幅び 182 mm 未満の用紙を連続で印刷する場合は4日枚、封 
筒は4日枚までにしてください。それ ULL の枚数の印刷を連続で巧ラ場含は、3日分の休 
止時間を副ブ、プリンタ本体を十分に;令却してか5印刷を再開してください。冷却び不十分な 
まま印刷を再開した場含には、本体内部の定着器周辺び昇温し、プ U ンタび故障する恐れびあ 
^ 0ます。 


• 長さげ B 已サイズ UTF の用紙を連続で印刷する場合に、定着器を保護するためプ U ント速度び 
落ちることびあります。 







ま 1 置 LBP - 1 HOSE の昼本操作 


用紙をセツトする 


お使いいただけない用紙 


なのよラな用紙は、紙づまりやプリンタ本体の故障、トラブルの原因になりますので、お 
使いにならないでください。 


紙づまりを 
起こしやすい用紙 

-厚すぎる用紙、薄すぎる用紙 
-不規則な形の用紙 
-湿っている用紙、濡れている用紙 
-破れている用紙 

•表面が粗い用紙、つるつるしすぎている用紙 

-バインダ用の巧やミシン目のある用紙 

-カールした用紙や折り目のある用紙 

-紙の表面に特殊なコーティングを施した用紙 

-裏紙が簡単にはびれてしまララべル用紙 

-複写機传他のレーヴプ U ンタで1度使用した用紙（裏面を不可） 

•バ U やしわのある用紙、角巧れ用紙 

局; 皿に よって 
変質ずる用紙 

•定着器の熱（約170で）で溶解、燃焼、蒸発したり有毒なガスを発生する 
インクを使用した用紙 
-感熱用紙 

-表面加工したカラー用紙 
-紙の表面に特殊なコーティングを施した用紙 
-糊などが付いている用紙 

プリンタ本体の故 
障や損傷の原因と 
なる用紙 

-カーボン紙 

•ホチキス、クリップ、リボン、テープなどび付いている用紙 
-複写機や他のレーヴプ U ンタで1度使用した用紙（裏面を不可） 

トナーが定着 
しにくい用紙 

•ざ5紙、和紙のよラに表面がざらざ b している用紙、繊維の粗い用紙 
-紙の表面に特殊なコーティングを施した用紙 


用紙の巧管について 


規格にあった用紙でち、保管が悪いと変質してしまラことがあります。変質した用祇は給 
祇不良や紙づまりの原因になったり、印字品質の低下を招< ことがあります。 

用紙を保管するとさは、なのことに注意して < ださい。 

♦用紙は特に水分を嫌いますので、湿らせないようにしてください。 

• 用紙の包装紙は、湿気を防ぐ働きをします。お使いになるまでは包装したままにしておいてく 
ださい。また、お使いにな5ない用紙は包装紙に包んでおいてください。 

•平らな場所に保管してください。 

• 床面は一般に湿度び高いので、用紙を床に直接置かないでください。 

•用紙が丸まったり折り目びつくような置き方をしないでください。 

• 用紙を立てて保管したり、あま0多く積み重ねないでくださし、。 

•直射日光の当たる場所や湿度の高い場所に保管しないでください。 

•保管場所と使用する場所の温度に著しく差びある場合は、包装したままで1曰ほど使用する場 
所に置いて、室温に慣らしてか5お使いください。急激な温度や湿度の変化は、用紙の丸ま0 
やしわの原因になります。 









が紙方法を選択する 


LBP -1 1 10 SE では、印刷した用紙のが紙方まを選択でまます。 

が紙方まには印字面を下向をにしてが紙するフェイスダウンと、上向をにしてが 
紙するフェイスアップびあります。用途によってほい分けて<ださい。 


排が方ミちの切替え 


排紙ち法の切替えは、本体前面にある排紙切替レノ（一で行います。 



回 

お願い 


(• 印刷中は、絶対に排紙切誓レバーを操作しないでください。 



用紙の種類とが紙方法 


本プリンクには、2つの排紙ち法びあります。用紙の種類によって、適切な排紙方法を逞 
択しまず。 


用紙の種類 

使用でさる排紙方法 

扫 f 紙枚数 

普通紙 

フェイスアップ 

1枚（日4目/ m つ 

フェイスダウン 

約日日枚 (64 g / nn ) 

OHP フイ J レム 

フェイスアップ 

] 枚 

ラベル用紙 

フェイスアップ 

] 枚 

官製はがさ 

フェイスアップ 

] 枚 

封筒 

フェイスアップ 

] 枚 
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ま 1 置 LBP - 1 HOSE の昼本操作 


がが方法を選択する 


•イスダウンが紙 


フェイスダウン排紙は、印字面を下向をにして、本体上側のフェイスダウン排紙トレイに 
排紙されます。 

印刷した順に用紙び積み重なります。通常はこの排紙ち法び便利です。 




イスアップが紙 


フェイスアップ排紙は、印字面を上向きにして、本体前面のフェイスアップ排紙口から排 
紙されます。 

プ U ンタ内部通過時に、用紙びまっすぐ排出されるので、力ールしやすい OHP フィルム、 
ラベル用紙、官製はびをなどに印字するとさに使用します。ただし、用紙の重なりは印刷 
した順とをになります。 


■扫脯切替レバーを下 （ 痛)に しまず。 


本体前面に排紙された 
用紙は ] 枚ずつ取り除 
いて < ださい。 




因 

お願い 


• フェイスアップ排紙□に出てきた用紙を無理にひっぱらないでくださし、。 

•本プリンタには排紙トレイびありません。排紙された巧紙は手または机などで受けてください。 
• フェイスアップ排紙□の前に物を置かないでください。排紙が妨げられて紙づま〇の原因にな 
ることびおります。 

•用紙の丸まりや紙づまりを防ぐため、 U —ガルサイズの巧紙、日 HP フィルム、ラベル用紙、官 
製はびき、封筒はフェイスアップで排紙してください。 
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アをインス I ^ールする 



i 


パソコンか5印刷するには 、 CAPT (Canon Advanced Printing 
Technology ) ソフトウエアをインス I ルするが要びあります。 


CAPT ソフトウェアは付属の CD - ROM「User Software for LBP -1 110」に入ってい 
まず。インストールを始める前に手元に置いておきましよラ。 

必要なシステム環境については、 （- PiXVij ) をご覧ください。 


インストールの前に_ 


本プリンクは、パソコンと接続ずるためのインタフェースとして、パラレルインタフェー 
スと USB インタフェースの 2 種類に対応しています。 お使いの 0 S により、お使いいた 
だけるインタフェースの種類やインス!-ールするソフトウェアび異なりまず。 

本プリンタをお使いになる上で必要なソフトウエア 


0S 

使用可能なインタフ I ース 

US 日クラスドライバ 

プリンタドライバ 

Windows 95 ' 

パラレル 

- 

インス!-ールび必要です 

Windows 98 

USB 

インストールび必要です 



パラレル 

- 


Windows Me 

USB 

インストールび必要です 



パラレル 

- 


Windows NT 4.0' 

パラレル 

- 


Windows 2000 

USB 

インス1ルび必要でずっ 



パラレル 

- 


Windows XP 

USB 

インストールび必要ですで 



パラレル 

- 



•1Windows 9巳/ NT 4.0 は、 USB ポートはお使し、になれません。 

で Windows 吕〇〇 0/XP プラグ•アンド•プレイにより自動登録される 『USB 印刷サポート』 
を使用します。インス!''ールは自動的に行われます。 

インス I ルのち法については、印刷ずるためのマップ (Windows 9已 /98 /Me - P . SO 、 
Windows NT 4.0 /2000 /XP 一 P .80) をご覧ください。 

Macintosh コンピュータへのインス I ルち法については、 （- P . ISO ) をご覧ください。 
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ま 1 置 LBP - 1 HOSE の昼本操作 


ソフトウエアをインストールする 


回 

お願い 


ほ用垣境をお誘する 


/ - 

• CAPT に anon Advanced Printing Technology) ソフトウェアは、本プリンタを使用 

して印刷するために必要です。必ずインストールして<ださし、。 

V - 


CAPT ソフトウエアをインストールする手順は、お使いの環境により若干違います。 


• USB ポート （ USB ケーブル）をお使いの場合 


□ーカルプ U ンタとしてインストールずる 
- Windows 98 /Me をお使いの場合 (- ► P .32、36) 

- Windows 2000をお使いの場合 (- ► P .82) 

- Windows XP をお使いの場合 (- ► P .85) 


ネットワークプ I 」ンタとして使用する 
- Windows 98/ Me をお使いの場合 (- ► P .70 〜 77) 

- Windows 2000/ XP をお使いの場合 （一 P .70 〜 77) 


•パラレルポート（パラレルケーブル）をお使いの場合 

□ーカルプ U ンタとしてインストールずる 

• Windows 目已/目 8/ Me をお使いの場合 （- ► P . AI 、 44、 47) 

- Windows NT 4.0 をお使いの場合 （一 P .93) 

- Windows 2000をお使いの場合 (- ► P .89、97) 

• Windows XP をお使いの場合 （- ► P .91、102) 

ネットワークプ I 」ンタとして使用する 
- Windows 目己/目 8/ Me をお使いの場合 (- ► P .70 〜 77) 

- Windows NT 4.日/200日/ XP をお使いの場合 （一 P .70 〜 77) 
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Canon CAPT Tools グループについて 


インス! -- ルび完了すると、デスクトップ上に、に anon CAPT Tools ] と名前のついた 
フォルダび作成されます。このフォルダをダブルク U ックすると、巳 anon CAPT Tools 
グループのさアイコンび表示されます。 



1 画が . 



ファイルの 

お案(むをモが格 技 K を 

ゎ贡 。 gBl 

户.斗 

- 立 1 父喧置幻 

グ圍，。 

魏 

叫 换う 

.iWr ikr 

が 

Canon CAPT 

Canon > じ anon 

Canon 

7 ンインストラ 

LBP-1 no i LBP-mO i 
ストね巧ィンドホラフ)レシ。- 9! 

-5 — ……-…‘.-…一 

LBP-1110 

W げ 

4 f 因のォブジ 王クト 

M マイ ]ンじ-ぶ 


• Canon CAPT アンインストーラ 

CAPT ソフトウエアを削除して、インス!ル前の状態に戻すときに使用します。 
アイコンをダブルク U ックすると起動します（一 P .78、 127)。 


参 Canon LBP-1 110 ステータスウインドウ 

プ U ンタや印刷の ステータス （状況）を、 アニメーシヨ ンや音声などで表示します。 

また、印刷の一時停止-中止などの操作機能びあります。 

Windows のタスクバーのインジケータ領域にあるアイコンをク U ックーメニュー選択- 
ク1」ックして開さます。印刷中は自動的に開をます （- P . ee 、 125)。 

• Canon LBP-1 110 トラブルシュータ 

Windows の設定に関するトラブルの原因検出と復旧を行います。 

アイコンをダブルク U ックずると起動します（一 P .175)。 

• Canon LBP-1 110 ヘルプ 

本プ U ンタの CAPT ソフトウエアについて説明しています。 

アイコンをダブルク U ックずると開きます（一 P .54、 66、107、112、124)。 





ま 1 置 LBP- 1 HOSE の基本操作 



パソコンと接続ずる 

設置場所びミ夫まり、プリジタのを倫びできた5パソコンと接続します。 


接続ずるパソコンに対応したインタフェースケーブルをご用意ください。パソコンのプ U 
ンタポートのコネクタは、機種によって異なります。 


コンピユータの機種 

ケーブルの種類 

DOS/VS 

DOS / V 機用双ち向パラレルケーブル 
DOS / V 機用 USB ヶーブル 




1 • キヤノン製のインタフエースケーブルについては、お買い求めの販売店へお問い合わせくださ 
1 い。 


USB ポートに接続する 


USB (Universal Serial 目 us ) は、コンピュータ本体と周辺機器を接続するための新し 
い規格です。 


回 

お願い 


/ 

•次のとさは、 US 巨ケーブルの抜さ差しをしないでください。 

-プリンタドライバのインストール中 

•コンピュータの電源を入れて、日 S (Windows または Mac 日 S) び起動するまでの間 
-プ IJ ンタび印刷中 

I US 目ケーブルは、コンピュータやプ U ンタの電源び入っているとさでも、ケーブルの巧を差 

i しび巧えます。ただし、上記の場合にケーブルの抜き差しを行うと、コンピュータやプ U ンタ 

び正し < 動作しなくなる場をびあ0ます。 

• US 目ケーブルの抜き差しは、日秒];(上の間隔をあけてください。 

コンピュータやプリンタの電源び入っている状態で USB ケーブルを抜さ差しするとさは、必 
ず抜いてか5曰秒政上の間隔をあけて差すようにしてください。巧いてからすぐにケーブルを 
差し込むと、正しく動作しないことびあ0ます。 

V 


圖 r 

メモ 


本プ U ンタを US 目でお使いになる場合には、次の条件を満たす必要びあります。 

-お使いのパソコンに US 巨ポートび装備されており、メーカーにより US 巨の動作び保証さ 
れていること。 
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A 警告 

•感電防止のため、 US 目インタフェースに接続する前には必ずアースコードを接続してくださ 
し、。ただし、絶対にガス管や水道管、電話線のアース、避雷針などに接続しないでくださし、。 
火災や感電の原因になります。 

• US 目ケーブルを接続したり抜いたりするとき、プラグの金属部分に触れないでください。感 
電の原因になることがあ0ます。 



ケーブルの平 S な方を、パソコンの USB ポートに接続しまず。 


これで接続は完了です。 



• お使いのパソコンに、本プ U ンタの電源びオンになっている状態で US 巨ケーブルを接続した 
場合、 USB クラスドライバのインス!ルを開始するダイア n グボックスび表示されること 
びあります。詳しくは第2章 （Windows 98/Me ) または第3章 （Windows 2日00 /XP) 
「□一カルプリンタとしてインス!-ールする （US 目ポートをお使いの場合)」の「プラグ•ア 
ンド•プレイ」（一 P.36、 82、 85) をご覧ください。 

• お使いのパソコンに対応した US 巨ケーブルびおわかりにな5ない場含は、パソコンを購入さ 
れた販売店にお問い含わせください。 


パラレルポートに接続する 


ミ主意 

• インタフエースケーブルを接続する前に、コンピュータの電源びオフになっていること、およ 
びプ U ンタの電源コードび接続されていないことを必ず確認してください。 

• プ IJ ンタびオンの状態でインタフェースケーブルの抜さ差しを巧5と、プ U ンタあるいはバソ 
コンの故障や事故の原因となることびあ0ます。 
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ま 1 置 LBP - 1 nOSE の基本操作 


パソコンと接続する 




^ンタフエースケーブルのち5-ちの端を、バソコンのプ U ンタポートに接続しまず。 



回 

お願い 


I • お使いのノてソコンに対応したインタフエースケーブ J レびおわかりにな5ない場合は、お使いの 
I パソコンを購入された販売店にお問い合わせください。 







• MS-DOS プ□ンプトか5の印刷はでさません。 

• インタフェースボードを実装でをないノー トパソコンには接続でをません。 



•双方向とは、互いに情報を送受できる通信機能のことです。ここでは、パソコンとプ1」ンタの 
間で、データを受けたり、送ったりすることをいいます。 


21 






















か 


電源をオンにずる 

-スコード、電源コードを接続し、電源スイツチをオンにします。 


アースコー ドを接続する 


ミ主意 

• 感電防止のため、プ U ンタの電源ケーブルび接続されていないことを確認してください。 
• コンピュータの電源がオフになっていることを確認してください。 



本体背面のアースコード接続部に、アース 
コードを接続しまず。 


2 

アースコードを専用のアースに接続しまず。 



A 警告 

•感電防止のため、アースコードは必ず接続してください。ただし、絶対にガス管や水道管、電話 
線のアース、避雷針などに接続しないでください。火がや感電の原因になります。 
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ま 1 置 LBP - 1 HOSE の昼本操作 


電源をオンにする 


電源コードを接続する 




因 

お願い 


• 電源コードは、なるべくひとつのコンセントを専巧にしてお使いください。 

•パソコン本体の補助コンセントか5電源をと5ないでください。 

•本プ U ンタに無停電電源を接続した場含、停電発生時に誤動作ちしくは故障げ発生するおそれ 
びあ0ますので、無停電電源に本プ U ンタを接続しないでください。 


電源スイッチをオンにする 
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3 

本体背面の電源コード接続部か S 電源コー 
ドをはずしまず。 


4 

イン タフ！ースケー ブルをはずしまず。 

5 

アースコードをはずしまず。 


圆 

メモ 

因 

お願い 


•電源スイッチの"〇"側を押した状態では、消費電力は日 W になります。 


• プ U ンタの電源 
電源をオンにし 
•プ U ンタを長期 


プ U ンタの電源をオフにし、再びオンにする場をは、電源をオフにしてか52秒];(上待って、 
電源をオンにしてください。 

プ U ンタを長期間お使いにならない場合は、電源を取りはずしてください。 





EP 刷ずる 


ま1置 LBP - 1 HOSE の基本操作 


ソフトウェアをインス I ルした 5、 E |] 刷してみましよラ。ここでは、アプリケー 
シヨンソフトか SEP 刷するとまに化要な操作を簡をに説明します。 


EP 刷するとまに化要な操作 


(1) 印刷果件を設定ずる 

プ1」ンタの用紙サイズ、原稿のサイズ、印刷枚数、印刷の品質などを設定します。 

この設定び適切でないと、期待した印刷結果び得られないことびあります。詳しくは第2 
章 （Windows 日已 /98/ Me )、 または第3章 （Windows NT 4.0 /2000/ XP ) の「印 
刷条件の設定」（一 P .51、108) をご覧ください。 Macintosh 〕 ンピュータの場合は「才 
ンラインマニュアル」をご覧ください。「オンラインマニュアル」は Mac OS 8/9の場 
合、ドライバインス I ル後に作成される [ US 目 caddie 1110]内に 、 Mac OS X の場 
合、ドライバインストール後 [ Library](Mac 0 S ] 0.2 Li (降は[ライブラ U ] HPrinters ] 
内に作成されるに anon ]- に APT ]-[ Manual ] 内に格納されています。 


• オンラインマニュアル (PDF) をご覧になるには Adobe Acrobat Reader び必要です。 Adobe 
Acrobat Reader は付属の CD-R 日 M[Use「Software for L 目 P-1110] に収録されています。 


(2) 印刷ずる 

アプ U ケーシヨンソフトから印刷するためのメニューを選択します。 

この操作は、アプリケーシヨンソフトごとに異なりますので、各アプ U ケーシヨンソフト 
のマニュアルをご覧ください。 


ジソフトか5印刷する 


原稿作成から印刷するまでのおちな手順は;欠のよラになります。 

アプリケーシヨンソフトを開く一用紙サイズや印刷の向きを設定ずる一原稿を作成ずる一 
印刷を件を設定ずる^原稿を印刷ずる 

ここでは 、 Microsoft Word 2000日本語版を例に印刷の手順を説明します。 



Microsoft Word 吕〇00を起動し、[ファイル]メニューの[ぺージ設定…]を選択しま 
ず。 
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[用紙サイズ]シートで印刷ずる原稿の用紙サイズ、印刷の向きを設定し、 [0 K ] ボタンを 
クリックしまず。 


3 

印刷ずる原稿を作成しまず。 


4 

[ファイル]メニューの[印刷...]を選択しまず。 

[印刷]ダイア□グボックスが表示されます。 


5 

[プリンタ名]に l；Canon LASER SHOT 
LBP -1110] と表示されていることを確認 
し、[プ□パティ]ボタンをクリックしまず。 

[Canon LASER SHOT LBP -111 日のプロ 
パティ]ダイア□グボックスが表示されます。 



6 

各タブで、印刷を件を設定し、 [0 K ] ボタン 
をク U ックしまず。 



I 印刷条件の設定の詳細は、 Windows 9己/日 a/Me をお使いの場合は、 （— P . 51〜 65) 
Windows NT 4.0/2000 /XP をお使いの場合は、（一 P .108 〜 124) をご覧ください。 


[印刷]ダイア□グボックスに戻ります。 












































ま 1 置 LBP- 1 HOSE の基本操作 



7 

[OK] ボタンをクリックずると印刷び始まりまず。 


• 一度印刷した用紙の裏面に印刷ずる場合、用紙びよごれたり、良好な印字結果び得5れない場 
合びあ0ます。 
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11 


EP 刷を中止する 


LBP -1 1 10 SE では、ステータスウイジドウをほって、印刷を中止、 一B き停止、 
再開することびでさます。 



印刷を開始すると、画面上にプリンタ 
ステータス ウインドウび表示されまず。 

ステータスウインドウび表示されない場合は、 
ステータスウインドウの表示ち法をご覧くださ 

い。（― P .66、125) 


2 


ジョブけオフシむ@ヘルブ妇） 




印!刷やです 


つ 


切 



印刷を中止、一時停止、再開ずるときは、ツールバー上のむ下のボタンを巧しまず。 


① 印刷を中止ずるには 

苗ボタン 

② 印刷を一時停止ずるには 

且|ボタン 

③ 印刷を再開ずるには 

► I ボタン 
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第 2 章 Windows gS/SS/Me 
_ か。の印刷 

1剛するための7ジブ 

2 □-ヵルプリンタとしてィンスト -Ti7 する 
( USB ポ-卜をぉ使ぃの場合） 

3 □-ヵルプリンタとしてィンスト-ルする 
(パラレルポ-卜をお使いの場合） 

4インスト-ルび完了すると 
5巧刷ま件の設定 
6ステ-タスウィンドウの使いで 
7ネットワ-クプリンタとして使用する 
8 ソフトウ I アのアンインスト-ル 














EP 刷するためのマップ 


Windows 95/98/ Me か6の印刷方まについて簡単に説明します。 
目的や状況に応じて、参照ぺージをご覧ください。 




アのインス I ル 


d 

—カルプリンタとしてインストールする （ US 己ポートをお使いの場合) 

一 P が 


• CD - R 日 MX ニューからのインストール 
(Windows 98/ Me ) 

(一 P .32) 


•プラグ•アンド-プレイ (Windows 98/ Me ) 

(一 P -36) 


•プリンタの追加ウィヴード (Windows 98/ Me ) 

(- P .40) 

r 口ーカルプ u ンタとしてイジストールする （ A ’ ラレルポートをお使いの場さ) 

一 P .41 】 


• CD - R 日 MX ニューからのインストール 
(Windows 95/98/ Me ) 

(― P .41) 


•プラグ•アンド-プレイ （ Windows 吕己/目 8/ Me ) 

(― P .44) 


•プリンタの追加ウィヴード ( Windows 日己/目 8/ Me ) 

(― P .47) 

[インストールぴ竞了すると 

一 P -50] 


• LBP -1 1 ] 日プ U ンタアイコン 

(― P .50) 


•Canon CAPT Tools ク ’ J レープ 

(一 P .50) 

6 

‘ツ トワークプ U ンタとして巧用する 

一 P .70. 


♦プ U ントサーバの設定(ネットワーク） （一 P .71) 

♦プ U ントサーバの設定（プ U ンタの巧有） （一 P .74) 


♦クライアントへのインストール（ダウン□-ド） （一 P .75) 


原稿の作成 一お使いのアプリケーシヨンに付属のマニュアルをご覧ください。 


V 


印刷ま件の設定 


[プ U ジタプロパティ]ダイアログボックス 

一 P .51】 

[ぺージ設定]タブ 

卜 P .54) 

①原稿のサイズを設定するには 

(一 P -55) 

②印刷する用紙のサイズを設定するには 

(一 P .55) 

③印刷部数を設定するには 

(一 P .56) 

④印刷の向きを設定するには 

(一 P -56) 
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ま 2 置 Windows 95/98/ Me か百の印刷 


印刷するためのマップ 


⑤ 用紙 1 枚に複数ページ印刷するには （一 P .56) 

⑥ お大-縮ルして印刷ずるには 0 P .57) 

⑦ 任意の用紙サイズ(ユーヴ定義用紙)を設定するには （^ P .57) 

⑨データを重ねて（オーバレイ）印刷ずるには （一 P .58) 

[仕上け]タブ ト P .61) 

①部単位で印刷するには （一 P .61) 

[印刷品質]タブ （^ P .61) 

①解像度を設定するには （^ P .62) 

③ノ V —フトーンを設定ずるには （一 P .62) 

③ 明るさ/コントラストを設定するには （一 P .62) 

④ トナー濃度を設定するには （^ P .62) 

⑤ スーパースムージンク了クノ □ジーを設定ずるには（一 P .63) 

3 つのタブで共ほの 機能 （一 P .63) 

①お気に入りについて （一 P .63) 

③設定を確認ずる/設定を標準値に戻す (- P .65) 


印刷 一お使いのアプリケーシヨンで印刷を実行してください。 

印刷の ステータス 表示 

H ステータスウインドウのほい方 
K ネツトワ—クプ U ジタとして巧用する 


- P .66 


— P .70 
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^ □一カルプリンタとしてインストールずる 
/ ( USB ポートをお使いの場合) 


おほいのパソコンに LBP -1 1 10 SE を直接接続する（□—カルプリンタとして 
使用する）とまのインストール方ミちとして、 US 曰ポート （ USB ケーブル）をお 
巧いの場をについて説明します。 



回 

お願い 


I © CAPT ソフトウェアは、本プ U ンタをお使いになって印刷するために必要です。必ずインス 
I I -- ルしてください。 



•本プリンタを US 巨でお使いになる場合は、次の条件を満たす必要びあります。 

-お使いのパソコンに US 巨ポートび装備されており、メーカーにより US 巨の動作び保証さ 
れていること。 

- Windows 目 8/ Me びインス! -- ルされていること。 

• Windows 日已では USB をお使いになれません。 




—か6のインストール （Windows 98/ Me ) 


回 

お願い 


• L 目 P -21 日/ 22 日な どのプリンタドライバびインストールされている場含は、プリンタドライ 
バをアンインス!ルするか、または、円 LE :に接続してか 5 L 目 P -1] 1 日 SE のインス! 
ルを行ってください。 


ここでは 、 Windows 98の画面例で手順を説明しまず。 



プリンタの電源をオフにしまず。 

2 

パソコンの電源を入れ 、 Windows 98/ Me を起動しまず。 

ク 

付属の CD 书 OM [User Software for LBP -1 110」を CD - ROM ドライブにセットし 
まず。 

巳 D - R 0 M メニユーび自動的に表おされまず。すでに CD - ROM びセットされている場合は、いつ 
たん巳 D - R 0 M を取り出して、再度セットします。 
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ま 2 章 Windows 95/98/ Me か百の印刷 


口ーカルプリンタとしてインストールする （ USB ポートをおほいの場合) 


回 

お願い 


• CD - ROM メニュー■び表示されない場合は、[スタート]メニューの[ファイル名を指定して実 
行]で、 「 D :¥ AUTORUN . EXE 」 と入力し [0 K ] ボタンをク U ックします。 

(ここでは、 CD - ROM ドライブ名びに):」の例です。 CD - ROM ドライブ名は、お使いのバソコ 
ンによって異な D ます） 


4 

Kanon LBP -1 110インス I -- ル]ボタン 
をクリックしまず。 


5 

言語を確認ずるダイア□グボックスが表示 
されまず。 

言語を確認し、[はい]ボタンをク U ックしま 
す。 


インストールの準備の後 、 CAPT (Canon 
Advanced Printin 宫 Technolo 邑 yj ソフト 
ウェアのインス I -ーラが起動します。 

インス!-ールが開始され、[ようこそ]ダイア 
□グボックスが表示されます。 




Canon Canon Advanced 



お祇^^離"辄削 w 
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6 

[巧へ >] ボタンをクリックしまず。 

[製品ライセンス契約]ダイア□グボックスが 
表示されます。 



7 

使用許諾契約書の内容を確認し、[はい]ボ 
タンをク U ックします。 



8 

表示されているポートー 覧に USB ポートが 
ない場合は、 [USB ポート設定]ボタンをク 
リックしまず。 


[はし、]ボタンをク U ックして、 L 目 P -1] 10 SE 
のセットアップを終了し、パソコンとプ U ンタ 
を USB ケーブルで接続します。 




9 

バソコンとプ U ンタを USB ケーブルで接続しまず（一 P .19)。 
プ U ンタの電源を入れまず （- P . SS )。 












































ま 2 章 Windows 95/98/ Me か百の印刷 


口ーカルプリンタとしてインストールずる （ USB ポートをおほいの場さ) 


10 

USB ポートび自動検知され、 USB クラスド 
ライパがインス I ■'ールされまず。 


11 

惭しし、 A - ドウエアの追加ウィザード]ダ 
イア□グボックスが表示された5、[キャン 
セル]ボタンをクリックします。 

キャンセルしない場合は、[プラグ'アンド’プ 
レイ](一 P .37 の手順3〜）をご覧ください。 




12 

[インストール手順]の[手順 4] か6 [手順 7] を繰り返しまず卜 P .33、 34)。 


13 

[接続巧の選択]一覧で 、 rUSBPRN XX 」 
(Windows 98)、 「 USBxxx 」 
(Windows Me ) をクリックして選択し、 
[巧へ >] ボタンをクリックしまず。 

[接続先の選択]一覧で、 「 USBPRNXX 」 ま 
たは 「 USBXXX 」 が表示されていない場をに 
は、ステップ8から始めてください。 

* XX は数字を表します。 



[はい]ボタンをク U ックしてインス!-ールを 
開始すると、[ファイルのコピー]、[環境の設 
定]が行われます。 




巧巧 i さ定や...しばらくわ巧ちください。 
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14 

環境設定を、[完了]ボタンをク U ックずる 
と、セットアップが完了しまず。 



<房ミ-の…-巧了 -…':]I 


回 

お願い 


• インス I ル時、八ードディスクの空き容量び不足している場合には、なのようなダイア□グ 
ボックスび表示されます。にに]ボタンを巧して、インス! -- ルを中止し、ディスクに空き 
容量を作成した後インストールをやり直してください。 




プレイ （Windows 98/ Me ) 


回 

お願い 


が 

• L 目 P -2 10/220などのプリンタドライバびインストールされている場をは、プリンタドライ 
バをアンインストールするか、または、円 LE :に接続してか 5 L 目 P -1] 1日 SE のインストー 
ルを行ってください。 

心 ぶ 


ここでは、 Windows 目8の画面例で手順を説明します。 



本プリンタ背面の USB インターフェース接 
続部と、パソコンの US 目ポートをケーブル 
で確実に接続しまず。い P .19) 
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ま 2 章 Windows 95/98/ Me か百の印刷 


□一カルプリンタとしてインストールする （ USB ポートをおほいの場さ) 



パソコンの電源を入れて 、 Windows 98/ Me を起動します。 
USB ポートび自動検知されまず。 



[新しい八ードウエアの追加ウィヴード]ダイア□グボックスび表示された5 [次へ >] ボタン 
をク I 」ックしてインス I ''ールを続けます。 


4 

検索ちまを選択するダイア□グボックスび 
表示された5、[使用中のデバイスに最適な 
ドライバを検索ずる（推奨)]を選択し[巧 
へ >] ボタンをクリックします。 

検索場所を指定するダイア□グボックスび表示 
されます。 



Windows Me をお使いの場合は、（― P .38) を 
ご覧ください。 


5 

付属の CD 书 OM をセットし、[検索場所の指 
定]のみを選択し[参照]ボタンをクリック 
して、ディレクト U を参照します。 

CD - ROM ドライブび田:]の場合で Windows 
98をお使いの場合は、口: ¥ Japanese ¥\/ Vin 9 x ] 
を選択します。 
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j ?， ルタのを照 


B 巧 || 


脈ライけ阪陳巧イル）びあるつォル則巧 


日 ' __1 Japanese 
田 口 FDImages 
因こ） Feallery 

A 

!_] Manuals 


田亡] Vguide 
ご W わ2000 


与 ill 
ご Win わ set 

」 

J j i . こ) Win Me 

1 1 WinMeset 


i ■ こ! Winnt40 

の，、 1 KJpt^nnt 

二] 


0K I キャンたル」 


• Windows Me の場合は、検索方法を選択する 
ダイア□グボックスび表示された5、[ドライ 
バの場所を指定する（詳しい知識のある方向 
け)]を選択し[なへ >] ボタンをク U ックし 
ます。 



W の-巧け 
nCATTUSSPrHs 


i ； 码巧么こお谈暇器さ 

tt «>>ろレ <.R へ巧 W かて< が、 


.♦■VtLTW 

WWW 


f BU 




[検索場所の指定]のみを選択し、[参照]ボ 
タンをク U ツクして、ディレクト U を参照し 
ます。 CD - ROM ドライブび [ D :] の場合は、 
[□:¥ Japanese ¥ Win Me ] を選択します。 
[0 K >] ボタンをク U ックします。 



臥煤脱祐?ぶ城な巧说燃 r 

斤出化れ 

广リム口 A >f-*F <70?¢-. CO •が供 
p 

二 J MK 巧 I 




• ジミが ( Wt が,巧かの-乂*がしイ 


• ドライバファイルび選択された画面にな0ま 
す。[次へ >] ボタンをクリックします。 

US 巨クラスドライバのインス I ルび完了し 
ます。 











































ま 2 章 Windows 95/98 /Me か百の印刷 


口ーカルプリンタとしてインストールずる （ USB ポートをおほいの場さ) 


6 

USB クラスドライバのインス I ル完了 
を、[新しい/ドウェアの追加ウィザード] 
ダイア□グボックス （Canon LASER 
SHOT LBP -1 110)が表示された6、[次 
へ >] ボタンをク U ックしまず。 



ウィヴードを続けると、プ U ンタドライバのイ 
ンス I ■'ールび行われます。 




7 

検索ちまを選択するダイア□グボックスび 
表示された6、[使用中のデバイスに最適な 
ドライバを検索ずる（巧奨)]を選択し、[巧 
へ >] ボタンをクリックします。 

検索場所を指定するダイア□グボックスび表示 
されます。 



Windows Me をお使いの場合は、（― P .40) を 
ご覧ください。 


8 

付属の CD 书 OM をセットし、[検索場所の指 
定]のみを選択し[参照]ボタンをクリック 
して、ディレクト U を参照しまず。 

CD - ROM ドライブび [□:] の場合で 、 Windows 
98をお使いの場合は、口: ¥ Japanese ¥ Win 目 X ] 
を選択して、のりボタンをク U ックします。 
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• Windows Me の場をは、検索ち法を選択するダイア□グボックスび表示されたら、[ドライ 
バの場所を指定する（詳しい知識のあるち向け)]を選択し[次へ >] ボタンをク U ックしま 
す。 

•[検索場所の指定]のみを選択し、暖照]ボタンをクリックして、ディレクト1」を参照します。 
CD - ROM ドライブび [ D :] の場合は、 [ D :¥ Japanese ¥ WinMe ] を選択して、 [ OK ] ボタ 
ンをクリックし[なへ >] ボタンをクリックします。 

• ドライバファイルび選択された画面にな0ます。[次へ >] ボタンをクリックします。 


9 

[巧へ]ボタンをクリックし、登録ずるプリ 
ンタ名を巧めることびできまず。 

プ I 」ンタ名に名前を入れてか5 [完了]ボタン 
をク U ツクします。 



10 

インス I -ール完了のダイア□グボックスが 
表示されまずので、 [ OK ] ボタンをクリック 
しまず。 



持斤しい八ードウエア追加ウィヴード]ダイア 
□グボックスで[完了]ボタンをク U ックしま 
す。 


プリンタの追加ウイザード （Windows 98/ Me ) 


US 目ケーブルをお使いのちで、 LBP -1 110プ U ンタドライバを追加してインス!ルす 
る場合は、に D - R 0 M メニューからのインス!ル](ード.32)もしくは[プラグ.アン 
ド•プレイ](一 P .36) と同様の手順を行ってください。 


回 

お願い 


参 L 目 P -2 10/220などのプリンタドライバびインストールされている場をは、プリンタドライ 
バをアンインス!ルするか、または、円 LE :に接続してか 5 L 目 P -1] 1日 SE のインス! 
ルを行ってください。 
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ま 2 置 Windows 95/98 /Me か百の印刷 

3 □—カルプリンタとしてインストールずる 

(パラレルポートをお使いの場合) 


回 

お願い 


お使いのパソコンに LBP -1 1 10 SE を直接接続する（口ーカルプリンタとして 
使用する）ときのインストール方まとして、パラレルポート（パラレルケーブル) 
をおほいの場合について説明します。 


1 


CAPT ソフトウェアは、本プ U ンタをお使いになって印刷するために必要です。必ずインス 
I -ールして < ださい。 



ル （Windows gS / gS / Me ) 



回 

お願い 


• プ I 」ンタびパソコンに正し < 接続されているか、プ I 」ンタの電源びオンになっているか確認し 
てください（一 P .19、 22)。 

• L 目 P -2 10/220などのプリンタドライバびインストールされている場をは、プリンタドライ 
バをアンインストールするか、または、円 LE :に接続してか 5L 目 P-1 ] 1 日 SE のインストー 
ルを行ってください。 


ここでは 、 Windows 98の画面例で手順を説明しまず。 



パソコンの電源を入れ、 Windows 9已 /98 /Me を起動しまず。 


回 

お願い 


• Windows 9已を起動したときに、[新しい八ードウエア]または[デバイスドライバウィヴー 
ド]ダイア□グボックスび表示された5、[キャンセル]ボタンをク U ックします。 

♦ Wmcl 日 WS 目 8/Me の場合は、[新しい八ードウエアの追加ウィヴード]ダイア□グボックス 
をキャンセルします。 



持斤しい八ードウェアの追加ウィヴード]ダイア□グボックス 
•キャンセルしない場合は、（一 P .44) をご覧ください。 
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2 

付属の CD-ROM rUser Software for LBP -1 110」を CD - ROM ドライブにセットし 
まず。 



CD - R 日(ニューが自動的に表示されます。すでに CD - R 日 M がセットされている場合は、いつ 
たん CD - R 日 M を取り出して、再度セットします。 


回 

お願い 




iCD - R 日 M メニューが表示されない場合は、[スタート]メニューの[ファイル名を指定して実 
巧]で、 「 D :¥ AUT 日 RUN . EXE 」 と入力し [ OK ] ボタンをク U ックします。 

(ここでは、 CD - ROM ドライブ名び 「 D :」 の例です。 CD - ROM ドライブ名は、お使いのパソ 
コンによって異なります） 


ク 

[Canon LBP -1 110インス I -- ル]ボタン 
をクリックしまず。 

言語を確認するダイア□グボックスが表示され 
ます。 
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4 

言語を確認し、[はい]ボタンをクリックし 
まず。 


インストールの準備の後 、 CAPT (Canon 
Advanced Printin 宫 Technolo 呂 yj ソフト 
ウェアのインス I -ーラが起動します。 

インス!-ールが開始され、[ようこそ]ダイア 
□グボックスが表示されます。 


I Canon LBP -1110 イシストール 


1|^£||$??リン》朽がぞインストルします。 


言語：日本語 

d .... な。飢 .... II _ぃぃぇ ( N ) 」 



填觀類話热な筋口嘶巧、が 























ま 2 章 Windows 95/98 /Me か百の印刷 


口ーカルプリンタとしてインストールする（パラレルポートをおほいの場合) 


夕 

[巧へ >] ボタンをクリックしまず。 

[製品ライセンス契約]ダイア□グボックスが 
表示されます。 



6 

使用許諾契約書の内容を確認し、[はい]ボタ 
ンをクリックしまず。 



7 

接続巧の選択で [ LPTX :] を選択し[次へ >] 
ボタンをクリックしまず。 

* X は数字を表します。 



43 































環境設定を、[完了]ボタンをク U ックずる 
と、セットアップが完了しまず。 


邊 巧巧設定中...しばらくお待ちください。 




プレイ （Windows 95/98/ Me ) 


ここでは 、 Windows 98の画面例で手順を説明します。 



本プリンタとパソコンをパラレルケーブル 
で確実に接続しまず。 Windows を起動する 
と、 Wind 口 WS の自動認識機能により、惭 
しい A — ドウ I アの追加ウイザード] 
(Windows 98/ Me ) ダイア□グボックス 
び表示されまず 。 （Windows 9已の場 S ホ、 
[新しい八ードウエア]または[デバイスド 
ライバウイザード]ダイア□グボックスび 
表示されまず)。 



2 

[巧へ]ボタンをクリックし、 [ OK ] ボタン 
をクリックしまず。 





















ま 2 章 Windows 95/98/ Me か百の印刷 


口ーカルプリンタとしてインストールする（パラレルポートをおほいの場を) 


3 

検索ちまを選択するダイア□グボックスび 
表示された5、[使巧中のデバイスに最適な 
ドライバを検索ずる（推奨)]を選択し、[次 
へ >] ボタンをク U ックしまず。 

検索場所を指定するダイア□グボックスび表示 
されます。 



4 

付属の CD - ROM をセットし、[検索場所の指 
定]のみを遺択し[参照]ボタンをクリック 
して、ディレクトリを参照しまず。 

CD-ROM ドライプな； [ D :] で 、 Windows 98 
をお使いの場音■は、 [ D :¥ Japanese ¥ Win 9 x ] 
を選択します。 

Windows Me をお使いの場合は、 
[ D :¥ Japanese ¥ WinMe ] を選択します。 
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5 

ドライバをインストールずる準備がでをまし 
たので、[次へ >] ボタンをクリックしまず。 

[プ U ンタの追加ウィヴード]ダイア□グボッ 
クス（プ U ンタ名の変更）が表示されます。 



6 

[プリンタ名]で 、 Kanon LASER SHOT 
LBP -1110] が選択されていることを確認 
し、[完了]ボタンをクリックしまず。 

プ U ンタ名を変更する場合は、テキストボック 
スに入力します。 



7 

インス I -ール完了のダイア□グボックスが 
表示されまずので、 [0 K ] ボタンをクリック 
しまず。 



持斤しい八ードウエア追加ウィヴード]ダイア 
□グボックスの画面で[完了]ボタンをクリツ 
クします。 


fr 

参 Windows 日已日 SR 2. 1削驾をお使いの場合 
は、最初に[デバイスドライバウイザード]び 
表示されます。 




が巧バ. 


C«Mn IASCA &HCIT I が…。 


JfWW, か - W W,.. 

ミなだる巧!**^巧*.-，."。む:かか** 

が♦•ん•化 





• Windows 日已のバージョン情報は、 [] ント □- ルパネル]の[システム]アイ]ンをダブル 
ク U ックし、[システムのプ□パティ]ダイア□グボックスで[情報]タブをご賣ください。 
4.00 .9 已 Ob は 0 SR 2. 1、4.00 .9 已 Oc は 0 SR 2 .已です。 

•インス!ルの途中で、[ディスクの挿入]ダイア□グボックスび表示された場合は、コピー 
するファイル （ INF ファイル）のあるデイレクト U を指定してください。 


Vi . 


ぶ 






































ま 2 章 Windows 95/98/ Me か百の印刷 


口ーカルプリンタとしてインストールする（パラレルポートをおほいの場合) 


プ U ンタの追加ウイザード (Windows 95/98/ Me ) 


回 

お願い 


巧のいずれかのち法で[プリンタの追加ウイヴー円を起動すると、[プリンタウイヴー円 
ダイア□グボックス（初期画面）び表示されます。 

• [スタート]一[設定]一[プリンタ]を選巧して[プリンタ]フォルダを開く 
-[プリンタの追加]をダブルク U ック 

参[マイコンピュータ]をダブルクリック-[プリンタ]フォルダをダブルクリッ 
クー [プ1」ンタの追加]をダブルクリック 
参[エクスプローラ]をダブルク U ックー[デスクトップ]-[マイコンピュータ] 
-[プリンタ]フォルダ-[プリンタの追加]をダブルク1」ック 
• [マイコンピュータ]をダブルク1」ックー[コントロールパネル]をダブルク1」ッ 
クー[プリンタ]フォルダー[プ U ンタの追加]をダブルクリック (Windows 
Me をお使いの場合） 

ここでは 、 Windows 98の画面例で手順を説明しまず。 


• L 日 P -2 10/220などのプリンクドライバびインストールされている場合は、プリンタドライ 
バをアンインストールするか、または、円 LE :に接続してか 5 LBP -1 1 10 SE のインストー 
ルを行ってください。 



じ夕へ >] ボタンをクリックしまず。 

[プ I 」ンタの追加ウィヴード]ダイア□グボッ 
クス（□-カル/ネットワーク選が）び表示さ 
れます。 



2 

[□-カルプ U ンタ]を選択し、枚へ >] ボ 
タンをク IJ ックしまず。 

[プ I 」ンタの追加ウィヴード]ダイア□グボッ 
クス（プ1」ンタの選択 1) び表示されます。 
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3 

[ディスク使用…]ボタンをクリックしまず。 

[ディスクからインス!-ール]ダイア□グボッ 
クスが表示されます。 


4 

CD - ROM を CD - ROM ドライブにセット 
し、阻己なファイルのコピー元]で、コピー 
ずるファイル （ INF ファイル）のディレクト 
リを指定しまず。 

[参照…]ボタンをク U ックして、ディレクト 
U を参照することをでさます。 

CD - ROM ドライブがに:]で、 Windows 日日/ 
98をお使いの場をは[配布ファイルのコピー 
元][こ [ D :¥ Japanese ¥ Win 9 x ] を選択しま 
す。 

Windows Me をお使いの場合は、 
[ D :¥ Japanese ¥ WinMe ] を選択します。 

5 

[プリンタ]リストボックスで 、 [Canon 
LASER SHOT LBP -1110] が選択されて 
いることを確認し、[次へ >] ボタンをク 
リックしまず。 

[プ U ンタの追加ウィヴード]ダイア□グボッ 
クス（ポートの選択）が表示されます。 



































ま 2 章 Windows 95/98 /Me か百の印刷 


口ーカルプリンタとしてインストールする（パラレルポートをおほいの場合) 


6 

LBP -1 1 10 SE を接続したポート（通常は、 
LPT 1:) を選択し、[次へ >] ボタンをクリッ 
クしまず。 


[プ U ンタの追加ウィヴード]ダイア□グボッ 
クス（プ U ンタ名の変更）が表示されます。 

ここからの手順は、[プラグ•アンド•プレイ] 
インス!-ールの[手順己]於障と同じです 

(一 P . 46) 。 



回 

お願い 


1 • LBP -1 11 日 SE び 接続されていないポートや C 日 M ポート、および 円 LE ポートを選択しても 
I プリントできません。 
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インストールが完了ずると 


CAPT ソフトウェアのイジストールび竞了すると、[プリンタ]フォルダには 
[Canon LASER SHOT LBP -1110] プ U ジタアイコンび、[デスクトツプ] 
には [Canon CAPT Tools ] グループのフォルダび作成されます。 



J ファイルの患集の 

a % 

3 

之' 

フリンタのお加 じ anon 

LASER SHOT> 
LBP-1110 

<1 1 

『 2 個财フジ I ウト 



ファイルの馬実をま示が巧なを）わち 

■.マ-直！父檀乳幻 X 齒。 


盛教敷# 

Canon CAPT Canon i Canon Canon 

7 ンインストラ L 日 P-1110 iLBP-inOl LBP-1110 

ステ-ねウ似ド I トラ:?シュ-が への* 

ヴ ---- - 一 

4個のォブジが卜 - I 這|7ィ]ンヒ V . 


Canon CAPT Tools グループ 


参 Canon CAPT アンインストーラ 

CAPT ソフトウエアを削除して、インストール前の状態に戻すときに使用します。 
アイコンをダブルク U ックすると起動します（一 P . 78)。 


参 Canon LBP-1110 ステータス ウインドウ 

プ U ンタや印刷の ステータス （状況）を、 アニメーシヨ ンや音声などで表示します。 

また、印刷の一時停止-中止などの操作機能びあります。 

Windows のタスクバーのインジケータ領域にあるアイコンをク U ックーメニュー選択- 
ク1」ックして開さます。印刷中は自動的に開さます （- P . 66)。 

• Canon LBP-1 110 トラブルシュータ 

Windows の設定に関するトラブルの原因検出と復旧を行います。 

アイコンをダブルク U ックすると起動します（一 P . 175)。 

参 Canon LBP-1110 ヘルプ 

本プ U ンタの CAPT ソフトウエアについて説明しています。 

アイコンをダブルク U ックずると開をます（一 P . 54、66)。 






EP 刷条件の設定 


ま2置 Windows 9己 / S 8/ Me か百の印刷 


LBP -1 1 10 SE では、 CAPT ソフトウエアをほ用して、さまざまな印刷ま件を 
設定でまます。 

ここでは、設定でまる印刷ま件と、設定を巧う[プリジタプロパティ]ダイアロ 
グボックスを紹かします。 


] UI I 壬 
MU こか J の' 圓 


じ州 1 占 


U 地«の.」 


扭*«•バス@ 
化， MR ジィ•で 


つ 


巧 M けイズ巧 ■•■〜-，"巧-. 3 

巧けリ P ~君巧 

巧® KC # の lAkfi の广* 

ベ--ン WOW 卜—リ /W qt：!) 

广ち < ij » r H » 


か） 

けぶ Ki , が I 


J イ，化イが- I か WOI # の I 


_わ•ンド*」 


J 


[プリンタプ□パテイ]ダイア□グボツクスを表巧する 


LBP - lllO の[プ U ンタプ n パティ]ダイア□グボックスは、アプリケーシヨンの[印 
雨 IJ ] ニューから表おする方法と 、 Windows 9己/目 8/ Me の[スタート] こューから 
表示ずるち法があります。 


•アプリケーシヨンの[印刷]メニューか百表示ずる 



アプリケーションの[ファイル]メニューか 
6 [印刷]を選択しまず。 

この例では、 Windows 日己/目 8/ Me に付属の 
r ワードパッド」を使用しています。 

[印刷]ダイア□グボックスが表示されます。 



巧規巧巧(が... ひ rl+N 

胡く り)... Ctrl +0 

上含き f まなな） C む阳 

るお抓けてな巧(が… 

tek 1 を J 

山10 J 互! 


巧刷プレピューか） 

ページ記おぶ… 



2 

プリンタ名を確認し、[プ□パティ]ボタン 
をクリックしまず。 

[プ U ンタプ□パテイ]ダイア□グボックスが 
表示されます。 


!«?*■ 


ブ J : 々色，] _ ブ〇,巧ィの 
化 ■ が押けブに々イバイン 

OwraUAseng り TIW 
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# [スタート]メニューか6表示ずる 



[スタート]メニューの[設定]か S [プリ 
ンタ]を選択しまず。 

[プリンタ]フォルダが表示されます。 


岛フ•□グラム(り 

> 


をぶほった ]■? 仙(口） 

> 


1 巧 i 綻留 ►! 

立！ ] ント日 - ル成ネルを） 

リ巧索の 

► 


み A ル/也） 


3 ぉゥが-の.-. 

: P ファイルるぞおちして実巧職..- 



Windows のが了(ぶ‘‘ 


i 油ストト 


2 

[ LBP -1 1 10] アイコンをダブルク U ックしまず。 

[Canon LASER SHOT LBP-1 11功ウィンドウび表おさ 
れます。 


口巧巧—^ - I 口 1 x 1 

J ファイルのお集を）。: 

圖 勢 

3 

乃ンタ議 LA 蟲端 OtI 

LBP-1" 0 i 

<1 1 > 

12個のオブジェクト 


3 

[プリンタ]メニューか S [プ□パティ]ボ 
タンを選択しまず。 

[プ U ンタプ□パティ]ダイア□グボックスが 
表示されます。 




•[プ U ンタプ n パティ]ダイア□グボックスは、 [LBP-1 1 10] アイコンをちクリックして、 
ポップアップ^ニューから[プ□パティ]を選おしてち表示できます。 


[プリンタプ□パテイ]タイア□クボックスについて 


[プ U ンタプ□バテイ]ダイア□グボックスには、なのようなタブびあります。タブの見出 
し部分をク1」ックすると画面び切り替わります。 
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• Windows 98 の 場合 
[ページ設定]タブ 


[仕上げ]タブ 



〔 《R 1一年 vV ド* I ご.''.- 


[印刷品質]タブ 



1 "K 1 批ンが 1 1 

[ W 1 ゎ•ンド* 1 .巧'.レ1 

[詳細]タブ 

[共有]タブ 



































⑦ ⑥ 


①原稿のサイズを設定ずるには （一 P .55) 

③印刷する用紙のサイズを設定するには 卜 P .55) 

③ 印刷部数を設定するには （一 P .56) 

④ 印刷の向きを設定するには （- p . se ) 

⑤ 用紙 1 枚に複数ぺージ印刷するには 卜 P .56) 

⑥ お大-縮ルして印刷ずるには （- P . S ?) 

⑦ 任意の用紙サイズ（ユーヴ定義用紙）を設定するには （一 P .57) 

⑨データを重ねて（才ーバレイ）印刷するには （一 P .58) 


•表おされるタブの数は、お使いの Windows の設定によって異なります。 


じ(下では、どのタブで、どのよラな印刷条件を設定でさるのかを説明しています。 


• 操作の詳細については、オンラインヘルプをご覧ください。 

♦オンラインヘルプを表示するには、表示させたい項目の上に力ーソルを移動し、 [ F 1] キーを 
巧してください。ポップアップウィンドウび表示されます。ポップアップウィンドウを閉じる 
には、ウィンドウの中をク1」ックします。 

まに、各項目をちク I 」ックし、[ヘルプ]をク U ックしても同様に表示できます。さらに、 
[タイトルバー]の、 [?] ボタンをク IJ ックし、 [?] のついたカーソルを目的の項目の上で 
ク1」ックしてち表示されまず。 


[ぺージ設定]タブ 


[ページ設定]タブでは、次のよラな印刷条件を設定でをます。 


T#» ]tEM |a« イザ的 1 け 1 け I 白 * ISirl _ 

が yrM の f 一 ] ぶ叫 y 」 ■•'y I i 



讯か n 径 ] 因 } rw 


I ぺージ W ドつ卜 い .- •-ジ j - - 

I 广话寧《»巧》. I... - 

W 

I む. HHS が] 

ュ .■ TEiMMW-J マバレ<仇 j arw ゴ?す巧 》 I 

[；' で广 3 林 V トル J ..，山*. I 










第 2 置 Windows 95/98/1\/16か5の印刷 


印刷桑件の設定 


① 原稿のサイズを設定ずるには 

[原稿サイズ]プルダウンこユーを表示し、適切なサイズをクリックして選択しまず。 


S 原楠ヴイズを)： 

| A 4 

d 

.さ出力用诚サイズの： 



1原席サイズと同じ 

zl- 


選択でさる[原稿サイズ]を次に示します。 

A 3 (297 X 420 mm ) 

目4 (2 已7 X 364 mm ) 

A 4 (210 X 297 mm ) 

呂已 （182 X 2已 7 mm ) 

A 己 （148 X 210 mm ) 

はがを (100 X 148 mm ) 

洋お4号 (105 X 235 mm ) 

洋お2号 (1 14 X 162 mm ) 

レター (216 X 279 mm ) 

リーガル (216 X 356 mm ) 

エグゼクティブ （184 X 267 mm ) 

用祇 1 (ユーヴ定義用紙、名称は変更巧）(- P .57) 

用祇2 (//) 

用祇3 (//) 


( D 印刷ずる用紙のサイズを設定ずるには 

[出力用紙サイズ]プルダウン こユーを表示し、実際に印刷する用紙のサイズを選択します。 
選択でさる[出力用紙サイズ]を次に示します。 

原稿サイズと同じ 

A 4 (210 X 297 mm ) 

巨己 （182 X 2己 7 mm ) 

A 己 （148 X 210 mm ) 

はがを (100 X 148 mm ) 

洋开ミ4号 (105 X 23日 mm ) 

洋お2号 (1 14 X 162 mm ) 

レター (216 X 279 mm ) 

リーガル (216 X 3己 6 mm ) 

エグゼクティブ （184 X 267 mm ) 

用祇 1 (ユーヴ定義用紙、名称は変更可）(- P .57) 

用祇2 (//) 

用祇3 (//) 
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♦[原稿サイズ]と同じサイズの用紙に印刷する場合は、[原稿サイズと同じ]を選択してくだ 
さい。 

• [原稿サイズ]と異なるサイズの用紙を選おした場合は、原稿を拡大または縮ルして印刷しまず。 
• [原稿サイズ]び A 3 または目4のとさ、[出力巧紙サイズ]を[原稿サイズと同じ]に設定し 
た場合は、原稿を縮ルして、 A 4 用紙（デフオルト）に印刷します。 


• アプ U ケーシヨンソフトで原稿サイズ、部数、印刷の向きなどを設定できる場合は、[ぺージ I 
設定]タブで設定する必要はありません。 


③ 印刷部巧を設定ずるには 


gp 数を）： 「1 -rj gp (1-999) 


店 R 数]スピンボタンをク1」ックするか、スピンボックスに数字を入力してください。 
設定有効値は、！〜999部でず。 


® EP 刷の向きを設定ずるには 

印刷の向さとは、用紙を縦長に使ラか、横長に使ラかといラことです。 

設定ずるには、[印刷の向き]で[縦]または[横]のラジオボタンをクリックします。 


En 刷の向きの： a |(5 •猫 aI 广巧 


承用お1巧に桓巧ぺージを印刷ずるには 

[ページレイアウト]プルダウンメニューで設定します。 


ベージレイアウトの： |1ベーツ枚(憤単） 二 J 

選択でさるぺージ数は、1、2、4、8、9ページ/枚のいずれかです。 

2、4、8、9ページ/枚を逞択すると、曲 S 置順]プルダウンメニューび表示されます。 
適切な配置順を選択して < ださい。 


ベージレイアウトん): 

配虽 J 帽(り)： 


|4ベージパた *1 



左上からを向き 

- 



IP : 


ち上から下巧き 


…,. * 

< ……- 

右上から左向き 

▼ 











ま 2 置 Windows 9己 / S 8/ Me か百の印刷 


印刷条件の設定 


® 化大 • 縮ルして印刷ずるには 

[原稿サイズ]と[出力用紙サイズ]び異なる場合は、自動的に倍率を設定して、お大•縮 
ル印刷を行います。 

倍率を任意に設定する場合は、[倍率を指定]チェックボックスをク U ックし、スピンボッ 
クスの数値を変更します。 


庐倍军ぞ指ち(凶)： ド5 づ X 


設定有効値は10〜200%です。 

⑦ ほ意の用がサイズ（ユーザち養用が）を設定ずるには 

LBP -1 1 10 SE では、任意の用紙サイズ（ユーヴ定義用紙）を3つまで設定でをます。 
ユーヴ定義巧紙を設定するには、[ユーヴを義用紙]ボタンをク I 」ックし、[ユーヴ定義用 
紙サイズ]ダイア□グボックスを表示します。 



ュ-ヴ定黃用很(が..‘ 1 

す一/んイな X .. 

II 巧をに戻す喊1 1 

1 



ューヴミ黃用巧一度が： 


用航 


脯ら2 
I 瞄が 

る婦： [Hi 

お巧(ぶ： 巧たンチ 

广インチ 

再 巧サイス. 巧 曲)： [14 习 cm (7.6 卜 21 孤 

音 さの：阿 U cm (12.70-35.56) 

[ OK I 牛*ンたル」请準に戻すが I _ヘルブお）」 


名称 


単位 


用紙サイズ幅 


デフォルトでは、[用紙1]、[用紙2]、[用紙 3] です。 

任意の名称を入力して変更できます。 

[センチ]か[インチ]のラジオボタンをチェックして逞択してく 
ださい。 

スピンボックスで入力するか、スピンボタンをク U ックして選択 
して < ださい。 

有効設定値は、 7.62-21.59 cm です。 


用紙サイズ高さ スピンボックスで入力するか、スピンボタンをク I 」ックして逞択 
して < ださい。 

有効設定値は、1 2.70 〜3已.已日 cm です。 


設定をお認したら、 [0 K ] ボタンをクリックしてください。 
[ページ設を]タブに戻ります。 
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® データを重ねて（才ーバレイ） EP 刷するには 

オーバレイとは、あらかじめフォームを用意し、アプ U ケーシヨンで印刷するとをに、2 
つの印字内容を重ねて印刷ずる機能です。例えば、社名や□ゴマーク、住所などび入った 
フォームとして用意しておけば、どんなアプ U ケーシヨンから印刷しても、各ページの同 
じ位置にフォームの内容び印刷され、重ね合わせてアプ U ケーシヨンからの文書などの 
データび印刷されます。 

アプリケーシヨンの種類を問わず、同じ体裁の定あ文書び、手軽に作成できます。 


フォ ームのデー タお式 

LBP -1 1 10 SE のオーバレイ機能では、次の2つのお式のデータをフォームとして扱ラこ 
とびでさます。 

• Windows メタファイル 

• Windows BMP ファイル 


1* LIPS あ式で作成されにフォ-ムは側できません。 

ぉ願い 

フォームの作成方ま 

いずれを 、 Windows 9已 /98/ Me に付属のソフトウェアをしくは、市販のソフトウェア 
で作成ずることびでさまず。 

参 Windows メタファイル 

Windows メタファイルは、市販のド□-ソフトで作成されるファイルあ式です。これら 
のソフトウェアで作成し、メタファイル形式でイ呆存します。 

• Windows BMP ファイル 

Windows 9已 /98/ Me に付属の「ペイント」などイメージを扱うソフトウェアで手軽に 
作成でさるファイル形式でず 。 Windows 9已 /98/ Me の壁紙を、このお式で作成されて 
います。「ペイント」のほかに、市販ソフトウェアではに Orel PhotoPaintJ などびあり 
まず。これらのソフトウェアで作成し、 BMP 形式で保存して使用します。 
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ま 2 置 Windows 9己 / S 8/ Me か百の印刷 


印刷条件の設定 


才ーバレイの設定 

オーバレイ印刷ずるには、[オーバレイ]ボタンをク U ックし、[オーバレイ]ダイアログ 
ボックスを表おします。 



ファイル名 オーバレイフォームとして使用するファイル名を指をします。 

[ファイル名]ド□ップダウンリストには、デフォルトの（なし） 
し：■(外に9つまでファイル名を U ストアップできます。 

ファイル名は、[参照…]ボタンをク U ックして、[ファイルを開 
く]ダイア□グボックスから指定できます。 

オーバレイの配置背面 

オーバレイフォームをアプリケーションから印刷するデータの背 
面(下側、をろ側）に配置するとをは、[背面]ラジオボタンをチェッ 
クしてください。 

オーバレイの配置前面 

オーバレイフォームをアプリケーションから印刷するデータの前 
面（上側、前側）に配置するとをは、[前面]ラジオボタンをチェッ 
クしてください。 

位置左/上 オーバレイフォームの左上端の位置を、用紙の左上端を原点とし 

て指定しまず。 

[単位]ラジオボタンで、[センチ]または[インチ]を指定して 
ください。設定有効値は、〇〜 42 cm です。 

サイズ幅/高さ オーバレイフォームの大ささを指定します。 

[単位]ラジオボタンで、[センチ]または[インチ]を指定して 
ください。設定有効値は、〇〜 42 cm です。 

単位 [センチ]か[インチ]のラジオボタンをチェックして選択しまず。 

設定をお認し、 [ OK ] ボタンをク U ックすると、[ページ設定]タブに戻ります。 
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才ーバレイの配置にごいて 

フォームデータとアプ1」ケーションから印刷されるデータの配置（背面/前面）で、印刷 
結果び異なる場合びありまず。2つのデータび重なり合って印刷されるよラな場合は、 
フォームのファイル形式とアプ U ケーションによって結果び異なります。本プリンクの 
オーバレイ機能では、設定でフォームをアプリケーションから印刷されるデータの前面に 
置くか、背面に置くかを設定でさます。アプ1」ケーションの種類によって印刷結果は異な 
るため、一般的な傾向を説明します。 


7 C 7 ■—夕 


フオーム アブ U ケーシヨン 





■ 


ABC 





<オーバレイの配置：背面の場合> 

結まは、下記の3つのいずれかになります。 







ABC 


ABC 

t 









<才ーバレイの配置：前面の場合> 

Windows メタファイルの場合 Windows BMP ファイルの場合 

結まは、下記の3つのいずれかになります。 結まは、甫に下記のよラになります。 


ABC 


■c 




ABC 
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ま 2 置 Windows 9己 / S 8/ Me か百の印刷 



[仕上げ]タブでは、部単位での印刷を設をでさます。 



[ OR I 托ンド * J で， I 


① 部ま位で印刷ずるには 

複数ページの原稿を、部単位で印刷するとをには、括6単位印刷を行ラ]チェックボックス 
をチェックします。 

厂が単位 EWI 飾う© 17部單剛抑ぎ行う圈 



④⑥ 
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①解像度を設定ずるには （^ P .62) 

® 八ーフトーンを設定ずるには (—*■ P .62) 

(3) 明るさ/コントラストを設定するには （一 P .62) 

® トナー濃度を設定するには 卜 P .62) 


©スーパースムージンク了クノ□ジーを設定ずるには（- ► P .63) 

① 解像度を設定ずるには 

[解像度]ラジオボタンをチェックしまず。 

設定値は、目0日 dpi または3日 0 dpi です。 

おを度(じ： 

f? ファイン約の dpi) 

广クイック¢300 dpi) 


( D 八ーフトーンを設定ずるには 

[八ーフ I -ーン]ラジオボタンをチェックします。 


ハーフトーン(な)： 
f?" ディザバタ—ソ 
广ディザバター:^ 
r 誤差が;献 


® 明るさ/コントラストを設定ずるには 

[明るさ]スピンボックス、[コントラスト]スピンボックスで、上下カーソルキーをクリッ 
クして設定しまず。また、スライドバーを左ちにドラッグしても同様に設定でさます。 


巧るさの： 




J 1 ■ • 

—户 

— 1 J f 

0 立 1 K 

コントラストに)： 




づ — 


— ^ づ f 

0 % 


® トナー濃度を設定ずるには 

[詳細設定]ボタンをク U ックして、[詳細設定]ダイア□グボックスを開きます。 
[トナー濃度]スライドバーを左ちにドラッグして、濃度設定を変更します。 


パージョンち郎喊1 

詳細試お曲-- 

1巧おじ戻す也）1 



詳を田設定 


トナ-活ち<口 ： R 

巧く 

厂トナー巧抑 E— ドをほう留 
P スーバースムーズをほうの 

[ OK ]_ キャンセル」巧单Iこ戻ずが!—ヘルプお)」 
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また、[トナー節約モードを使ラ]チェックボックスをチェックすると、トナー節約ができ 
ます。 







ま 2 置 Windows 9己 / S 8/ Me か百の印刷 


印刷条件の設定 


承 スーパースムー ジングテクノロジーを設定ずるには 

スーパースムージングテクノ□ジーは、文字や図形などのギヴギヴを自動的に検巧し、よ 
り滑らかな処理を行います。設定するには、[詳細設定]ダイア□グボックスで、[スーパー 
スムーズを使ラ]チェックボックスをチェックしまず。 


つのタブで共通の機能 


[ページ設定]、[仕上げ]、[印刷品質]の3つのタブには、なのよラな共通の機能びありま 
す。 

① お気に入りについて （- P . es 〜 65) 

② 設定を確認する/設定を標準値に戻す (一 P .65) 

① お気に入りについて 

[お気に入り]は、[ページ設を]、[仕上げ]、[印刷品質]の3つのタブで設定した印刷条 
件を、まとめて保存/読み込みでさる機能です。また、設定を追加■編集■選択すること 
びでさます。お気に入りは、最大已〇まで設定できます。 


ゎ巧に入りの：_風帷)… j 煩実 ( E ). I 


印刷条件を[お気に入り]としてな存ずるには、次の手順で行います。 

[ぺージ設定]、[仕上げ]、[印刷品質]のどのタブからでも同じように設をできまず。 

♦お気に入日の新規追加 



[追加]ボタンをク U ックしまず。 

[お気に入りの新規追加]ダイア□グボックス 
び表示されます。 


がが 1 


7ィゴ处 D な dd 這 3 公互 

巧 1 *\ 


が>。 

「 M 1 いバッ^ 1 ルブ社1 


2 

[を称]ボックスに、お気に入りの名前を入力しまず。 

[アイコン] U ストビューでは、アイコンを選択できます。 X モしておきたいことがあれば、[コ 
メント]ボックスに入力します。 
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3 

設定を再確認ずるには、[設定確認]ボタン 
をクリックしまず。 

ダイア□グが設定確認付きのをのに変わりま 
す。ちラー度、[設定確認]ボタンをクリック 
すると、元に戻ります。 

にに]ボタンをク U ックして、最初のタブに戻 
ります。 


WM 




d 过过 ぶミ 


，-: W 

脚 


| tt が I 。 


イ-ク M ? 〇卜 
巧 


1ぺ-ク乃 

臟 


'か巧» 

0 SCBD 


、ルブ社 I 


4 

設定したお気に入りの名称び、[お気に入り] 
プルダウンメニューに追加されていること 
を確認してください。 



♦お寅に入日の編集 

お気に入りの名称を変更したり、お気に入り情報をファイルに保存したりするとさには、 
お気に入りを編集します。 



[編集]ボタンをク U ックしまず。 

[お気に入りの編集]ダイア□グボックスび表 
示されます。 
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ま 2 置 Windows 9 己 /S8/Me か百の印刷 


印刷条件の設定 


2 

お気に入り情報を編集しまず。 

操作の詳細は、巧りたい項目の上でもク U ックし、[ヘルスをク U ックしてくださし、項 
目についての説明びポップアップ表示されます。 



• プ1」ンタの名称を変更すると、保存したお気に入りび読み込めなくなります。ち称を元に戻す 
と、読み込み巧能になります。 

• ソフトウエアをアンインス I ''ールしてもお気に入りは削除されません。 

• Windows 9己/ 98/ Me でな存しにお気に入り情報のファイルは 、 Windows NT 4.0/2000/ 
XP ではお使いになれません。 


② 設定を確認ずる/設定を標準値に房ず 

[ページ設定]、[仕上げ]、[印刷品質]のさタブで設定した印刷条件を、まとめて確認した 
り、標準値に戻したりするち法について説明しまず。 

参設をを巧認ずる 

[設定確認]ボタンをク U ックします。[設定確認]ダイア□グボックスび表示されます。 
[ページ設定]、[仕上げ]、[印刷品質]のさタブをク1」ックすると、それぞれのタブで設定 
した印刷条件び一覧表示されます。 

[0 K ] ボタンをクリックすると、元のタブに戻ります。 


9 

ぺ - 1 ホぶ" 


— パ 

け 

9■ウイ XW 

1 



イー jwm 

mas 

パ kf 

舟* 

献し 



1 … 

] 


また、各タブでは、プレビューび表示されますので、イメージとしてもお認でをます。 

•設をを標準値に房ず 

設定を標準値に戻すには、[標準に戻す]ボタンをクリックします。 

標準値に戻るのは、[標準に戻す]ボタンと同じダイア□グで表示されている条件のみにな 
D ます。 


65 







タスウインドウの使い方 


テータスウイジドウは、 LBP -1 1 10 SE プ U ジタのステータス（短作状況、印 
ジョブ情强など）を、メッセージ、アニメーショジ、音青、アイコンなどで表 
巧します。 



ステータスウインドウのち部のち抑と機能 


ステータスウインドウの機能は 、 Windows 9已 /98/ Me と Windows NT 4.0/2000/ 
XP で共に共通でず。ここでは 、 Windows 9已 /98/ Me の画面を例に説明します。 

各操作の詳細については、オンラインヘルプをご覧ください。 


メニューバ- 

アイコン- 

メッセージ領域- 

メッセージ領域（補助) 


タブウインドウ 


メニューバー 

ジョブメニュー 



アニメーション領域 

—プ□グレスバー 
-ツー ルバー 


ジョブ肩報領域 
ステー タス バー 


印刷の一時停止/再開/中止を実行します。印刷中のジョブの操作 
権びない場合は、グレー表示になります。 


オプションメニユ ー 

ステータスオプションの設定、ポートの設定、クリーニングぺ一 
ジの印刷を行います。 
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ヘルプ 


オンラインヘルプを表示します。 




ま 2 置 Windows 9己 / S 8/ Me か百の印刷 


ステータスウインドウのほい方 


メッセージ領域 プリンタのステータスを短文で表示します。 

メッセージ領域（補助） 

エラーの起さたとをなど、補助情報を文字で表示します。 
アイコン プリンタのステータスをアイコンで表示しまず。 

プ□グレスバー 印刷中ジョブの進行状況をページ数や、背景色のを化で表しまず。 

アニメー シ3ン領域プ U ンタのステータスをグラフィックで表示します。 

背景色は、通常は青、何らかの操作び必要な場合はオレンジ、警 
告時はホにを化します。 

タブウィンドウ [印刷中ジョブ]、[印刷完了ジョブ]、[印刷待ちジョスの各タブ 

をクリックずると、[ジョブ情報]を見ることびでさます。 

ツールバー 印刷の一時停止、再開、中止を実行します。 

ステ-タスパ'- プ U ンタの接続先（□-カルまたはネットワーク）を表ホします。 

メニュー操作中は、メニュー操作の説明び表示されます。 



( •音声メッセージをご利用になるには、お使いのバソコンに PCM 音源びあ0、サウンドドライ 
I バびインス!''ールされていることび必要です。 


ステータス ウインドウの表示方法 


ステータスウインドウを表示するには、[タスクバー]のインジケータ領域にあるアイコン 
を左クリックし、ポップアップされたメニュー (Canon LASER SHOT L 目 P -11] 0) を 
ク U ックします。 LBP -1 1 10 SE び複数台インストールされている場合は、その台数分だ 
けメニューび表示されまず。 

ステータスウインドウは、印刷中や、エラー発を時などのステータスでは、自動的に表示 
されまず（ステータスウインドウの[オプション]メニューの「ステータスオプション」に 
ある[印刷中にステータスウインドウを表示]を選択していない場合は、印刷中でも表示 
されません）。 


ステータス ウインドウを媛了するには 


[タスクバー]のインジケータ領域にあるアイコンをちクリックし、「全てのプリンクス 
テータスウィンドウを終了します」を選択します。この操作でアイコン表示も同時に終了 
し、アイコンび消去されまず。 
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ンにごいて 


ステータスウインドウで表示されるステータスオプシヨンの設定について説明します。 



ステータスウィンドウのメニューノ 'C 一で、[オプション]か6 [ステータスオプション]を 
選択しまず。 

[ステータスオプション]ダイア□グボックスが表示されます。 


xj 


ステータスウィンドウ： 

巧巧剧带 if 載3巧巧巧ドウを果珊 i 
C エラー堯ち!時のみステータスウィンドウをま示ぬ） 


音声みわ-ジ； 


C をてち舰り 
广エラー発生巧のみちの(が 
广巧かの 

音声の巧巧运)： 


ド爱を 

ステータスチ1ック： 

C 巧にステータスをおな【が 
广が剧巧のみステ—タスを臣巧鄉 


厂巧にキ師こを示が 


I —キ*ンゎル」 


♦[ステータスウインドウ]グループ 

印刷中にステータスウィンドウを表示 

選択ずると、印刷び開始されたとさに自動的にステータスウイン 
ドウび表示されます。 


エラー発生時のみステータスウインドウを表示 

選択すると、 エラーび 発生したとさに限り自動的に ステータス 
ウインドウび表示されます。 
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ま 2 置 Windows 9己 / S 8/ Me か百の印刷 


ステータスウインドウのほい方 


♦[音青メッセージ]グループ 

全て有効 すべての音声メッセージび発声されます。 

エラー発生時のみ有効 

エラー発生を通知する警告メッセージだけび発声されます。 

無効 音声の種類の設定に関わらず、音声メッセージは発声されません。 

音声の種類 複数の音声をインストールした場合、それらびド□ップダウン I 」 

ストに表示されて選択できるようになります。 

参[ステータスチェック]グループ 

巧にス=一 A スを K 視 

ステータスウイン ドウは常にプ U ンタのステータスを 監視し ます。 

印刷時のみステータスを監視 

ステータスウイン ドウは印刷時のみプ U ンタのステータスを 監視 
します。 


♦[常に手前に表お] 

ステータスウインドウを常に最前面に表示しまず。 


2 

各設定を確認し、 [ OK ] ボタンをクリックしまず。 


圖 


♦ネットワークプ U ンタのステータスについては（一 P .77) をご賣ください。 

k _ 

メモ 


園 


r 

• ステータスウィンドウの操作の詳細については、オンラインヘルプをご覧くださし、。 


メモ 
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7 ，:: 

屋 > cr 


トワークプ u ンタとして使用ずる 


11 10 SE をネットワークプリジタとして設定することで、化のパソコンか 
6ち印刷することびでまます。 



ットワークプ U ジタとしての設定について 


LBP -1 1]03£をネットワークプ U ンタとしてお使いになる場合は、下記の設をを行しほす。 
このとき、プリンタを直接接続するバソコンをプリントサーバ、ネットワークを経由して、 
プ U ンタを利用する他のバソコンをクライアントと呼びます。 



♦プ U ントサーバ、クライアントは共に、 Windows 目己/目 S / Me または 、 Windows NT 4.0/ 
2000 / XP 政降の日 S び動作している必要びあります。 


①プリントサーバへの□一カルインス!-ール 
( D プリントサーバの設定（ネットワーク） 

( D プ U ントサーバの設定（プ U ンタの共有） 

® クライアントへのインストール（ダウン□-ド) 


①プリントサーバへの口ーカルイジス I ル 


プリントサーバへ□一カルインストールするち法については、下記参照ページをご覧くだ 
さい。 


♦ USB ポート （ USB ケーブル）をお保いになる場合 

- Windows 98 /Me をお使いの場合 (- ► P .32、36) 

- Windows 2000をお使いの場合 (- ► P .82) 

- Windows XP をお使いの場合 (- ► P .85) 

US 目ケーブルをお使いのちで、 LBP - l ] 1日プ U ンタドライバを追加してインストー 
ルする場合は、 に D - R 0 M ；>< こューからのインストール」（一 P .32) もしくは「プラ 
グ■アンド•プレイ」（一 P .36、 82、 85) と同様の手順を行ってください。 


•パラレルポート（パラレルケーブル）をお使いになる場ち 

- Windows 9己/目 8 /Me をお使いの場合' (- ► P .41. 44) 

- Windows 200日をお使いの場合 (- ► P .89、97) 

• Windows XP をお使いの場含 （- ► P .91、102) 

- Windows NT 4.0 をお使いの場合 （一 P .93) 
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ま 2 置 Windows 9己 / S 8/ Me か百の印刷 


ネットワークプ y ンタとしてほ用する 


愛プリントサーパの設定（ネットワーク) 


• Windows 95/目8/1\/16の場合 


- iDlxl 

ファイルの ii 生）ま子が 


[コント□-ルパネル]で、[ネットワーク]アイコンをダブル 
ク U ックしまず。 


巧盛を 

aaajga システム Find Fast 


辄 ii 


イ叛をトトボ-ドトムす卜。 




1咽のオフジ I クトをぷ巧 


2 

[ネットワークの設定]タブを選択し、[追加]ボタンをクリツ 
クしまず。 




ク 

[サービス]アイコンを選択し、夕‘ブルク 
リックしまず。 



イストールするネツトワ—ウコンポーネシト： 
3ウライアント 

R アタプ$ 

• r プロトコル_ 


巧加祖 )… J 
キサシ t ル _I 


4 

[モデル]で [ Microsoft ネットワーク共有 
サービス]を還択しまず。 

[0 K ] ボタンをク U ックすると、[ネットワー 
ク] ダイア□グボックスに戻ります。 




^してくだ J さい。このデバ^^のインストールテクィ 
f ディスクほ用]をクリックしてください。 


ザ’イスクびある巧さ 
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5 

[ファイルとプリンタの共有]ボタンをク 

ファイルと刘ンか D 巧ち 


厂ファイルを巧ちできるようにするを） 

口乃ンタを巧をできるようじする电） 


リックしまず。 

If OK 

———] キザン t ル 1 

[プ U ンタを共ちできるよつ[しする]チェック 
ボックスがチェックされていることを確認し、 




[ OK ] ボタンをク U ックします。 

6 

[アクセス権の制御]タブを選択し、[共有レベルのアクセス管 
理]または[ユーザーレベルのアクセス管理]のどち6かを 
チェックしまず。 


7 

[0 K ] ボタンをクリックし、 Windows を再起動しまず。 



• Windows NT 4.0 の場合 



[コント□-ルパネル]で、 
ク U ックしまず。 


[ネットワーク]アイコンをダブル 



2 

[サービス]タブを還択し、[サーバー]び表示されていない場 
合は、[追加]ボタンをク U ックしまず。 
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ま 2 置 Windows 9己 / S 8/ Me か百の印刷 


ネットワークプ y ンタとしてほ用する 


3 

[サーパ‘一]を還択して [ OK ] ボタンをクリックし、 Windows を再起動しまず。 


参 Windows 2000/乂口の場合 


Windows 吕〇00の場合は、[スタート]メニューの[設赶 から 、[ネットワークとダイ 
ヤルアップ接続]を選択しまず。 

Windows XP の場合は、[スタート]メニューの[コント□-ルパネル] から 、[ネットワー 
ク接続] を還択します。 

[ネットワークとダイヤルアップ接続]び表示されます。 


2 

[□-カルエリア接続]をちクリックして、メニューか6 
[プ□バティ]を還択しまず。 

[□一カルェ U ア接続のプ□バテイ]び表示されます。 



ク 

[ Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンタ共有] 
チェックボックスびチェックされていることを巧認し、 
[0 K ] ボタンをクリックしまず。 
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• Windows 95/98/ Me の場合（其有リソースへのアクセスの管理方法) 



[プリンタ]フォルダを開き、 Kanon LASER SHOT 
LBP-1 110]アイコンをちク U ックして、メニューか日 
[共有]を選択します。 



2 

[共有ずる]をチIックしまず。必要に応じて共有名を変更 
し、コメント、パスワードを入力し、 [0K] ボタンをクリツ 
クしまず。 



•[ ユーヴーレベルのアクセス管理]を選択している場合には、[追加]ボタンをク U ックして、 
プ1」ンタをお使いになるユーヴを逞おします。 

• 共有名に、スペースや特殊又字はお使いにな5ないでください。 


• Windows NT 4- O / SOOO/XP の場合 



Windows NT 4.0/2000の場合は[プリンタ]フォルダ 
を、 Windows XP の場 S ホ[プ U ンタと FAX] フォルダ 
を開き、 liCanon LASER SHOT LBP-1110] アイコン 
をちク U ックして、メニユーか6 [共有…]を選択しまず。 





ま 2 置 Windows 9己 / S 8/ Me か百の印刷 


ネットワークプ y ンタとして使用する 


2 

お要であれば、[共有名:]を変更し、 [OK] ボタンをクリツ 
クしまず。 


プ U ンタアイコンび、プ U ンタ巧有アイコンに変更されま 
す。 




• プ1」ンタの巧ち設定は、□一カルインス I ルの途中で還択することちでさます。 


® クライアジトへのインストール（ダウジロード) 


クライアントへのインストール方法として、ダウン□-ドインス I ルについて説明しま 
す。 



• クライアントは、 Windows 9己/ 98 /Me と Windows NT 4.0/2000 /XP のどち6でも利 
用でさます。 

•プ IJ ントサーパ'び Windows 日己/ 9 S/IVIe の場合、 Windows NT 4.0/ 吕〇〇 0 /XP へのダウ 
ン□ー ドインストールはできません。 

• プ IJ ントサーバび Windows NT 4.0 の場合、 Windows 9已 /98 /Me へのダウン□-ドイン 
ストールには、 NT 4.0のサービスバック4け降び必要です。 


[エクスプ□ーラ]を開をまず。 

2 

[ネットワークコンピュータ]か S 、 
[Canon LASER SHOT LBP -1110] ァ 
イコンを選択し、ダブルク U ックしまず。 


または、[プリンタ]フォルダにドラッグ•ア 
ンド-ド□ップします。 











[プ u ンタ名の還択]ダイア□グボックスび 
開きまずので、画面の指示に従って操作し 
て < ださい。 


2 




ぶ？御踞&て斑鄉骗ンタの關を。う誦リ 



クライアント 
Windows 95/98/Me 


クライアント 

Windows NT 4.0 /2000/XP 













ま 2 置 Windows 9己 / S 8/ Me か百の印刷 


ネットワークプ y ンタとしてほ用する 



ットワークプ U ジタのステータス 


ネットワークプ U ンタのステータスは、プ U ントサーパ'だけではなく、クライアントのス 
テータスウィンドウにも表示されまず。 

また、ステータスウインドウの起動時にプ U ントサーバび立ち上びっていない場合でも、 
プ U ントサーバび立ち上びると自動的に接続されまず。 


参プリントサーバのステータス 

. □一カルの印刷ジョブと、クライアントの印刷ジョブの 
ステータスを表示します。 

-印刷中ジョブタブ、印刷待ちジョブタブでの操作び可能 
でず。 

. 音声メッセージを発生します。 

-プ U ントサーパ'び Windows NT 4.0 /2000/ XP の場 
合、誰をログオンしていないとステータスは表示されま 



せん。 



♦クライアントのステータス 

-印刷ジョブのクライアントは、印刷中ジョブタブでの操 
作び可能でず。 

-印刷待ちジョブタブでの操作はでさません。 

-音声メッセージを発声（ユーヴ名またはコンピュータ名 
の一致するクライアントのみ）しまず。 




— I 

け化, 》* 

1 一- ♦ 

ん■一 iM - 

■ K — 

|« 



圆 

メモ 


• ネットワーク印刷時のステータス表示を行ラには、次のいずれかのプ〇トコルび使用でさる環 
境び必要です。 

- TCP/IP 


- NetBEUI 

使用するプ n トコルび IPX / SPX のみの場をは、ステータスは表示されません。 
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ソフト 

ソフトウエ5 
といいます。 


トウエアのアンインストール 


トウエアを削除して、インストール前の巧態に戻すことをアジインストール 
CAPT ソフトウエアをアジインストールする場合は、巧の手順で巧 

います。 




巧に示したファイルやプ□グラムをずべて閉じてください。 

-ヘルプファイル 
-ステータスウインドウ 
-コント□-ルパネル 
-その他のアプリケーションプログラム 


2 

に anon CAPT Tools ] フォルダのに anon CAPT アンインストーラ]をダブルクリツ 
クしまず。 


[Canon CAPT アンインス!ラ]ダイア□グボックスび表示されます。 


3 

[0 K ] ボタンをクリックしまず。 

アンインストールび実行され、再起動画面 
び表示されまず。 


Canon CAPT アンインストラ 


接隆爲ながぶで ブリンタをを て刖陆はす。 


fCanon LASERSHO'T LBP-1110 


OK.il __ キンセル 


4 

[ OK ] ボタンをクリックしまず。 

Windows び再起動されます。 


も Canon CAPT 7ンインスト'•ラ 


A 


Canon CAPT ブリシタのジフトウエアの刖除び完了しましを。 
記是をちタカにする為に、システムを再起のします。 

。ロクリックすると再おかします。 


-"0K … 一 



♦ US 目ポートの削除については、第目章「困ったときには」の「インス!ルできないときは」 
(一 P.157) をご賣ください。 

• ドライバのインス I -ールを正常に終了できなかった際に、インス I -ールをやり直す場をは、ア 
ンインストールを行ったあと、ちう一度インス!-ールの手順に進んでください（一 P.30 印刷 
するためのマップ)。 
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第 3 章 Windows NT 4.0/2 obo/XP 

からの ED 刷 



1巧刷するためのマップ 


2□-カルプリンタとしてインス I ルする 
( USB ポートをお使いの場合） 

3□一カルプリンタとしてインス I ルする 
( USB ポートをお使いの場合） 

4インス!ルび完了すると 
已印刷条件の設定 
6 ステータス ウィンドウの使い方 

7ネットワークプリンタとして使用する 

0 

8ソフトウェアのアンインス!ル ■ 












EP 刷するためのマップ 


Windows NT 4.0/2000/XP か 5 の EP 刷方まについて簡をに説明します。 
目的や状況に応じて、参照ぺージをご覧ください。 



アのインス I ル 



□—カルプリンタとしてインストールする （USB ポートをお使いの場合） -P.82 


•プラグ•アンド-プレイ (Windows 2000) (一 P .82) 

•プラグ•アンド-プレイ (Windows XP) (一 P .85) 

•プリンタの追加ウィヴード (Windows 2000) (一 P.88) 

•プリンタの追加ウィヴード (Windows XP) (一 P.88) 


□-カルプリンタとしてインストールするり巧レルポートをお使いの場合）一 P.89 


•プラグ•アンド-プレイ (Windows 2000) (一 P .89) 

•プラグ•アンド-プレイ （Windows XP) (一 P .91) 

•プリンタの追加ウィヴード (Windows NT 4.0) (一 P .93) 

•プリンタの追加ウィヴード (Windows 2000) (一 P .97) 

•プリンタの追加ウイヴード (Windows XP) (-- P .102) 


[ インストールぴ竞了すると 

一 P -107 

•LBP-1 1 ] 日プ U ンタアイコン 

(- P .107) 

•Canon CAPT Tools グループ 

(- P .107) 

L ネットワークプ U ジタとしてほ用する 

一 P -70, 


•プ U ントサーバの設定(ネットワーク） （一 P .71) 

•プ U ントサーノ くの設定（プ U ンタの共有） （一 P .74) 


•クライアントへのインストール（ダウン□ー ド） （一 P .75) 




原稿の作成 一お使いのアプリケーシヨンに付属のマニュアルをご覧ください。 


印刷爱件の設定 


[ドキュメントの既定帽プ□パティ]ダイアログボックスー P .112 


[ぺージ設定]タブ {一 P .114) 

① 原稿のサイズを設定ずるには （一 P .115) 

② 印刷する用紙のサイズを設定するには い P .115) 
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ま 3 章 Windows NT 4.0/2000/XP か百の印刷 


印刷するためのマップ 


③ 印刷部数を設定するには （^P.116) 

④ 印刷の向きを設定するには （-p.iie) 

⑤ 用紙 1 枚に複数ページ印刷するには （一 P.116) 

⑥ お大-縮ルして印刷ずるには （ード.117) 

⑦ データを重ねて（オーバレイ）印刷ずるには （一 P.117) 

[仕上け]タブ {一 P.120) 

①部単位で印刷するには 卜 P.120) 

[印刷品質]タブ {^P.120) 

①解像度を設定するには （-P.121) 

③八ーフトーンを設定ずるには （— ►P.UI) 

③ 明るさ/コントラストを設定するには （一 P.121) 

④ トナー濃度を設定するには 卜 P.121) 

⑤ スーパースムージングテクノ□ジーを設定するには （-P.ISS) 

3 つのタブで共ほの機能 {一 P.122) 

①お気に入りについて （ーロ.122) 

③設定を確認ずる/設定を標準値に戻す い P.124) 


r プ U ジタプロパティ J ダイアログボックス ー P .108 


[用がの還お]タブ 


{—P.122) 


Z ①プ U ントサーバから用紙を選巧ずるには (-P.122) 


印刷のステータス表示 

■ ステータスウインドウのほい方 

ネツトワークプ U ンタとして使用する 


一 P.66 


一 P.70 
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^ □—カルプリンタとしてインストールする 
/ ( USB ポートをお使いの場合) 

お使いのパソコンに LBP -1 1 10 SE を直接接続する（□—カルプ U ンタとして 
ほ用する）とまのインストール方ミちとして、 US 曰ポート （ USB ケーブル）をお 
巧いの場をについて説明します。 


回 

お願い 


I 政前のバージョンのプ U ンタドライバびインス!ルされている場含は、必ずそれらのプリン 
タドライバを削除してか5、本プ U ンタドライバをインス I ルしてください。 




•本プ U ンタを USB でお使いになるには、お使いのパソコンに US 目ポートび装備されており、 
メーカーによ0 US 巨の動作び保証されている必要びあります。 

• Windows NT 4.0 では USB をお使いになれません。 



• プレイ （Windows 2000) 


因 

お願い 


• L 目 P -220 などのプリンタドライバびインストールされている場含は、プリンタドライバをア 
ンインストールするか、または、円 LE : に接続してから LBP - l 1 ] 日 SE のインス!ルを巧つ 
て < ださい。 



本プリンタ背面の USB インタフェース接続 
部と、パソコンの USB ボートをケーブルで 
確実に接続しまず。い P .19) 


2 

本プ U ンタの電源をオンにしまず。 
(— P.22) 
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ま 3 章 Windows NT 4.0/2000/ XP か百の印刷 


口ーカルプリンタとしてインストールずる （ USB ポートをおほいの場さ) 


3 

パソコンの電源を入れて 、 Windows 2000を起動しまず。 

プラグ•アンド•プレイが実行され、 US 目クラスドライバ 「 US 巨印刷サポート」が自動検知 
され、インス!-ールされます。 

US 目 クラスドライバをすでにインス!-ール済みで、プリンタを追加する場合は、 「□一力 
ルプリンタとしてインス!-ールする（パラレルポートをお使いの場合)」の、「プリンクの 
追加ウィヴー ド （Windows 2 日日日)」（一 P .97) を ご覧ください。 

4 

Administrators のメンバーとして□グオンしまず。 



• プリンタドライバのインス!-ールを行うためには、プリンタに関するフルコント□ールアクセ 
ス権が必要です。 


5 

惭しい八ードウエアび見つかりました]ダ 
イア□グボックスが表示され、巧に[新しい 
八ードウエアの検出ウイザード]ダイア □ 
グボックスび表示されまず。 


じ欠へ]ボタンをク U ックします。 
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6 

[デバイスに最適なドライバを検索ずる（巧 
奨)]を選択し[巧へ >] ボタンをクリック 
しまず。 



• デバイスの名巧び不明と出ることびあります。 


J 


7 

[場所を指定]のみを還択し[次へ >] ボタ 
ンをクリックしまず。 


8 

付属の CD - ROM「User Software for 
LBP -11 10」をセットし、[参照]ボタンを 
クリックしてディレクトリを参照しまず。 

CD - ROM ドライプが [□:] の場をは、[□: 
¥ Japanese ¥ Win 2 日0日]を選択します。 

9 

ドライバファイルの検索終了のダイア□グ 
ボックスび表示されまず。 

じ欠へ >] ボタンをク I 」ックします。 

[デジタル署名び見つかりませんでした]ダイ 
ア□グボックスび表示された場合は[はい]ボ 
タンをク I 」ックします。 


FM パ 去 rssi 

ド M パ六"技 

，か/い巧巧 flUXanilK TrfJKMMt 
CMnlittUSHOT tSM"0 

I がっ〇ザ、も又々おか巧化巧* WthJ か C << H 、 

けル _____ 

广 巧巧=。が巧巧曲 
广か W 7 P 
口 斯 Mtl ； か 



































ま 3 章 Windows NT 4.0/2000/ XP か百の印刷 


□一カルプリンタとしてインストールする （ USB ポートをおほいの場さ) 


10 

続いて r 環境設定中...しば S くお待ちください」のメッセージび表示され、 CAPT 環境の 
設定が開始されまず。 

環境設定中にに anon 巳 APT Tools ] グループの作成び巧われ、[スタート]メニューに 
追加されます。また、デスクトップ上にに anon CAPT Tools ] フォルダび表ホされます。 


11 

インス I -―ル完了のダイア□グボックスび 
表示されまずので、 [0 K ] ボタンをクリック 
しまず。 



12 

[新しい A - ドウエアの検索ウィザードの完 
了]ダイア□グボックスが表示されまず。 

[完了]ボタンをク U ックすると、インス!-一 
ルが完了します。 





. プレイ （Windows XP ) 
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3 

パソコンの電源を入れて 、 Windows XP を起動しまず。 

プラグ-アンド•プレイが実行され、 US 目クラスドライバ 「 US 目印刷サポート」が自動検知 
され、インス!-ールされます。 

USB クラスドライバをすでにインス!-ール済みで、プ U ンタを追加する場をは、「□ーカルプ 
U ンタとしてインストールする（パラレルポートをお使いの場合)」の、「プ U ンタの追加ウィ 
ヴード （Windows XP )」 （一 P.102) をご覧ください。 


4 

「新しい A - ドウてアが見つかりました」び 
表示され、巧に[新しい A - ドウエアの検出 
ウイザード]ダイア □ グボックスび表示さ 
れまず。 


[一覧または特定の場所か5インストールする 
(詳細)]を選択し、付属の CD - ROM「User 
Software for LBP -111 0」をセツトし、 
じ欠へ >] ボタンをク I 」ックします。 



5 

[検索とインス I ルのオプションを選んで 
ください。]が表示されまず。 

じ欠の場所で最適のドライバを検索する]を選 
択します。つぎに、じ欠の場所を含がる]を選 
択し、[参照]ボタンをク U ックします。 
CD - ROM ドライプが [□:] の場合は、の: 
¥ Japanese ¥ WinXP ] を選択し、つ刮こ炊 
へ >] ボタンをク U ックします。 
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ま 3 章 Windows NT 4.0/2000/ XP か百の印刷 


口ーカルプリンタとしてインストールする （ USB ポートをおほいの場さ) 


6 

インス I ル中の画面び表示されまず。 

続いて「環境設定中...しばらくお待ちください」のメッセージび表示され、 CAPT 環境の設定 
び開始されます。環境設定中にに anon CAPT Tools] グループ作成び行われ、[スタート] 
メニューに追加されます。 

また、デスクトップ上にに anon CAPT Tools] フォルダび表示されます。 


7 

インス I -―ル完了のダイア□グボックスび 
表示されまずので、 [0 K ] ボタンをクリック 
しまず。 



8 

献しいノ ドウエアの検索ウィザードの完 

了]が表示されまず。 

[完了]ボタンをク U ツクすると、インス! 
ルび完了します。 



87 















プ U ンタの追加ウイザード (Windows 2000) 


US 目ケーブルをお使いのちで、 LBP -1 110プ U ンタドライバを追加してインス!ルす 
る場合は、「プラグ•アンド.プレイ」（一 P .82) と同様の手順を行ってください。 


回 

お願い 


• L 目 P-22 日などのプ U ンタドライバびインストールされている場含は、プリンタドライバをア 
ンインストールするか、または、円 LE: に接続してか日 LBP -1 1 ] 日 SE のインス! -- ルを行つ 
てくださし、。 


プリンタの剧 D ウイザード （Windows XP ) 


US 目ケーブルをお使いのちで、 LBP -1 110プ U ンタドライバを追加してインス!ルす 
る場合は、「プラグ•アンド•プレイ」（一 P .85) と同様の手順を行ってください。 


回 

お願い 


• L 目 P-22 日などのプリンタドライバびインストールされている場合は、プリンタドライバをア 
ンインストールするか、または、円 LE: に接続してか日 LBP -1 1 ] 日 SE のインス!ルを行つ 
て < ださい。 
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ま 3 置 Windows NT 4.0/2000 か百の印刷 


3 □—カルプリンタとしてインストールずる 

(パラレルポートをお使いの場合) 

お使いのパソコンに LBP -1 1 10 SE を直接接続する（口ーカルプリンタとして 
使用する）ときのインストール方まとして、パラレルポート（パラレルケーブル) 
をおほいの場合について説明します。 


回 

お願い 


•政前のバージョンのプ U ンタドライバびインス!ルされている場含は、必ずそれらのプリン 
タドライバを削除してか5、本プ U ンタドライバをインスIルしてください。 



プレイ （Windows 2000) 


回 

お願い 


• L 目 P-220 などのプリンタドライバびインストールされている場含は、プリンタドライバをア 
ンインストールするか、または、円 LE: に接続してから LBP -1 1 ] OSE のインス!ルを行つ 
て < ださい。 ) 

ソノ 



本プリンタとパソコンをパラレルケーブルで確実に接続しまず。 Windows を起動ずると、 
Windows の自動認識機能により、[新しいノ V — ドウエアの検出ウィーザード]ダイア□グ 
ボックスび表示されまず。 



2 

Administrators のメンバーとして□グオンしまず。 



• プリンタドライバのインス!-ールを行うためには、プリンタに関するフルコント□—ルアクセ 
ス権び必要です。 


3 

惭ししり V - ドウエアび見つかりました]ダ 
イア□グボックスが表示され、巧に[新しい 
A - ドウエアの検出ウイザード]ダイア □ 
グボックスび表示されまず。 


じ欠へ >] ボタンをク I 」ックします。 
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4 

[デバイスに最適なドライバを検索ずる（推 
奨)]を選択し[巧へ >] ボタンをクリック 
しまず。 



5 

[場所を指定]のみを選択し[次へ >] ボタ 
ンをクリックしまず。 


6 

付属の CD - ROM「User Software for 
LBP -1 110」をセットし、惨照]ボタンを 
クリックしてディレクトリを参照しまず。 

CD - ROM ドライブが [ D :] の場合は、[□: 
¥ Japanese ¥ Win 2 日0 0] を選択します。 

7 

ドライバファイルの検索終了のダイア□グ 
ボックスび表示されまず。 

じ欠へ >] ボタンをク I 」ックします。 

[デジタル署名び見つかりませんでした]ダイ 
ア□グボックスび表おされた場合は[はい]ボ 
タンをク I 」ックします。 
































ま 3 章 Windows NT 4.0/2000/ XP か百の印刷 


口ーカルプリンタとしてインストールする（パラレルポートをおほいの場合) 


8 

続いて r 環境設定中...しば6くお待ちください」のメッセージび表示され、 CAPT 環境の 
設定が開始されまず。 

環境設定中にに anon 巳 APT Tools] グループの作成び巧われ、[スタート]メニューに 
追加されます。また、デスクトップ上にに anon CAPT Tools] フォルダび表ホされます。 


9 

インス I -―ル完了のダイア□グボックスび 
表示されまずので、 [0 K ] ボタンをクリック 
しまず。 



10 

[新しい A - ドウエアの検索ウィザードの完 
了]ダイア□グボックスび表示されまず。 

[完了]ボタンをク U ックすると、インス!-一 
ルが完了します。[システム設定の変更]ダイ 
ア□グボックスが表示されますので、[はい] 
ボタンをク U ックしてパソコンを再起動してく 
ださい。 




. プレイ （Windows XP ) 


回 

お願い 


• L 目 P-22 日などのプリンタドライバびインストールされている場含は、プリンタドライバをア 
ンインストールするか、または、円 LE :に接続してか 5L 目 P -1] 1日 SE のインス!ルを行 
なって < ださし、。 



本プリンタとパソコンをパラレルケーブル 
で確実に接続しまず。 Windows を起動ずる 
と、 Windows の自動認識機能により、[新 
しいノ V — ドウエアの検出ウィザード]ダイ 
ア□グボックスが表示されまず。 

[一覧または特定の場所からインストールする 
(詳細)]を選択し、付属の CD-ROM「User 
Software for L 巨 P-1110」 をセットし、[次 
へ >] ボタンをク U ックします。 
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2 

[検索とインス I -- J レのオプションを選んで 
ください。]が表示されまず。 

じ欠の場所で最適のドライバを検索する]を選 
択します。つぎに、[次の場所を含める]を選 
択し、[参照]ボタンをクリックします。 

CD - ROM ドライプが [□;] の場合は、 [ D : 

¥ Japanese ¥ WinXP ] を選択し、つぎに炊 
へ >] ボタンをク U ックします。 

3 

[ソフトウェアをインス!ルしています。お待ちください...]のメッセージが表示され、 
CAPT 環境の設定び開始されまず。 

環境設定中に [Canon CAPT Tools ] グループび作成され、[スタート]メニューに追加され 
ます。また、デスクトップ上に [Canon CAPT Tools ] フォルダび表おされます。 


植♦とイン A 卜ブクむ uuwe な、 


• .MMVncUMHrfMC 

挪は说 瓶: 


ドパ,;か 

リムイロ ♦ :* f げ 


化-*ロル 巧。 〇〇が-. CO-RO*I 说 >«»かぶ 
巧 か 


0«*Ui い C. 〇か-*，*わか化 •KTAW 

— むけか<14；止■•かクシなん出 Mft * け "0 化 n - FOiTUWMW ) 


4 

インス I -ール完了のダイア□グボックスが 
表示された日、 [0 K ] ボタンをクリックしま 
ず。 


LASER SHOT LBP-111 


Canon LASER SHOT LBP-1110 のリフトウ王アのイシスト-ルは完了しました。 



5 

廝しいノ ドウエアの検索ウィザードの完 

了]が表示されまず。 

[完了]ボタンをク U ツクすると、インス! 
ルび完了します。 
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ま 3 章 Windows NT 4.0/2000/ XP か百の印刷 


口ーカルプリンタとしてインストールする（パラレルポートをおほいの場合) 


プ IJ ンタの追加ウイザード （Windows NT 4. 



回 

お願い 


• L 目 P-220 などのプリンタドライバびインストールされている場含は、プリンタドライバをア 
ンインストールするか、または、円 LE: に接続してか日 LBP -1 1 ] OSE のインス!ルを巧つ 
て < ださい。 



本プリンタをパソコンに確実に接続して、プリンタの電源をオンにしまず。 


2 

パソコンの電源を入れ 、 Windows NT 4.0を起動しまず。 


3 

付属の CD - ROM「User So け ware for LBP -1 110」を CD - ROM ドライブにセットし 
まず。 


CD-R 日 M>< こユーが自動的に表示されます。ずでに CD-R 日 M が セット されている場含 
は、いったん CD-R 日 M を 取り出して、再度 セットし ます。 

4 

[Canon LBP -1 110インス I -- ル]ボタン 
をクリックしまず。 

[プ U ンタの追加ウィヴード]ダイア□グボッ 
クスが表示されます。 



5 

[このコンピュータ]オプションボタンが選 
択されていることを確認し、[次へ >] ボタ 
ンをクリックしまず。 

接続ポートを選択するウイヴードが表示されま 
す。 
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送軟臟贼を獅蹤 


■ ，，巧グ-が wMirr なの 



6 

LBP -1 nOSE を接続したポート（适常は 
LPT 1:) のチェックボックスを還択し、[次 
へ >] ボタンをク U ックしまず。 

[プ U ンタウィプー円ダイア □ グボックスび表 
おされ 、 Windows NT 4.□び標準でサポート 
しているプ1」ンタのメーカーと機種名び表示さ 
れます。 



圆 

メモ 


• LBP -1 11日 SE び接続されていないポートや C 日 M ポート、および円 LE ポートを選択しても 
プ U ントでさません。 


7 


[ディスク使用 
ず。 


ボタンをクリックしま 


[フ□ッピーディスクからインス I -―ル]ダイ 
ア□グボックスび表示されます。 


一 ，マ左パ,'巧 WA ' T なみいリこィ •/ か-* ,1な 

* n 猫源親^! E 激 r * 孤お，'" w .’，.’ 化け 

巧用り' 



一！ tCukx Umi* 一 が 

Awte iMwWMr ，かめ）巧 -J 

II wnc-J 
一!* ItMFWiMr Pk 400 
(■•MrlNkiW ( Vi » 

Aa»l* UMrWiMT S«4Mt か 0 


巧 


[参照…]ボタンをクリックして、 CD-ROM 
がセットされているドライブ名を選択します。 

[ファイルを見つけます]ダイア□グボックス 
に U ストが表示されます。 


议巧モ別日巧す ?>^ ンスト — んテ ’— ィスクぞ巧ちしたド討フ 1 こ入れて、 


-イ關琐殿繳 r 


田巧つ?イみの: r - そを)： 


p ~ 


わン化」 


つ 


9 


[ Japanese ] フオルダの [ Winnt 40] フオ 
ルタ‘をダブルクリックしまず。 

[ファイルを見つけます]ダイア□グボックス 
にに aplastn . inf 」 が表示されます。 





フ 7 イルの巧所の： 

1 'jl Japanese 

，| を 1 け 1 1 同圍 1 


」 FDImages 

J Feallery 

J Manuals 

」'/かホ 

Win 2000 
JWin9x 

1 lWin9xset 



)7 ィんる做： 

フ W んのち巧な)： 


ICapIsetn 

L 

巧く (が 1 

|- ‘ ， - 一 …4-" 

J 

1 
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ま 3 章 Windows NT 4.0/2000/ XP か百の印刷 


口ーカルプリンタとしてインストールする（パラレルポートをおほいの場合) 


10 

[開く]をクリックしまず。 

[フ□ッピーディスクからインス!-ール]ダイ 
ア□グボックスが表示されます。 


つ州 kD 場前か 

1 3 Winn 仙 

固さ)區童！ 

iil-CapI astn rtf 

，7イルお! i ): 

| Cap 1 astn.inf 

1 南く。） \ 

ゎイ賴巧の 

1 — ,1 ^ ■， IH 臣 ‘• ，ぃ 

z ] キトン四レ1 


11 

[ OK ] ボタンをクリックしまず。 

[プ U ンタの追加ウイヴード]ダイア□グボックスに rCanon LASER SHOT LBP -111 OJ 
び表示されます。 


12 

[巧へ >] ボタンをクリックしまず。 

つぎのよラなダイア□グボックスが表示されま 
す。 



13 

[巧へ >] ボタンをクリックします。 

プ U ンタ名を変更したい場合は、新しい名前を 
入力します。 



14 

LBP -1 1105£をネットワークで共有ずる 
場合には、[共有ずる]オプションボタンを 
選択します。 

ソフトウェアのインストール後に、プリンタ 
プ□バテイの[共ち]タブで設定することちで 
をます。 
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15 

じ夕へ >] ボタンをクリックしまず。 

テストページを印刷するかを問い合わせるダイアログボックスび表ホされます。 


16 

テストぺージを EP 刷するには、[はい]オプ 
シヨンボタンが還択されていることを確認 
しまず。 


印刷しない場合は[いいえ]オプションボタン 
を選択します。 



17 

[完了]ボタンをク U ックしまず。 


CD - ROM から八ードディスクにファイルびコピーされます。 

コピーび終了すると、[プリンタ]フォルダに [Canon LASER SHOT LBP -1 1 10] 
アイコンび表示されます。 

プ U ンタアイコンは、共ち設定した場合としていない場合ではおび異なりまず。 


18 

続いて「環境設定中...しば6くお待ちください」のメッセージび表示され、 CAPT 環境の 
設定び開始されまず。 

環境設定中にに anon 巳 APT Tools ] グループの作成び行われ、[スタート]メニューに 
追加されます。また、デスクトップ上にに anon CAPT Tools ] フォルダび表示されます。 


19 

インス I -―ル完了のダイア□グボックスび 
表示されまずので、 [0 K ] ボタンをクリック 
しまず。 



20 

テストぺージを確認した S 、 テストぺージ完了のダイア□グボックスの[はい]ボタンを 
ク U ックしてダイア□グボックスを閉じます。 
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ま 3 章 Windows NT 4.0/2000/ XP か百の印刷 


口ーカルプリンタとしてインストールする（パラレルポートをおほいの場合) 


プ U ンタの追加ウイザード (Windows 2000) 


回 

お願い 


• L 目 P -220 などのプリンタドライバびインストールされている場含は、プリンタドライバをア 
ンインストールするか、または、円 LE : に接続してか日 LBP -1 1 ] OSE のインス!ルを巧つ 
て < ださい。 



本プリンタをパソコンに確実に接続して、プリンタの電源をオンにしまず。 


2 

パソコンの電源を入れ 、 Windows 2000を起動しまず。 

プラグ•アンド•プレイのダイア□グボックスが表示されたら[キャンセル]ボタンをクリッ 
クします。プラグ•アンド•プレイのインストール方法は （^ P .89) をご覧ください。 



3 

付属の CD-ROM [User Software for LBP -1 110」を CD - ROM ドライブにセットし 
まず。 


CD-R 日 M メこューが自動的に表示されまず。ずでに CD-R 日 M がセツトされている場を 
は、いったん CD-ROM を取り出して、再度たツトします。 


4 

[Canon LBP -1 110インス I -- ル]ボタン 
をクリックしまず。 

[プ U ンタの追加ウイヴード]ダイア□グボッ 
クスが表示されます。 



97 













ち 

[□ —カルプリンタ]オプションボタンが選 
択されていることを確認し、[次へ >] ボタ 
ンをクリックしまず。 

接続 ポー トを選択するウィ ヴー ドが表示されま 
す。 



回 

お願い 


I ♦「プラグアンドプレイプ U ンタを自動的に検出してインス!-ールする」は、極力選択しない 
I でください。_ _ 


6 

LBP -1 11日 SE を接続したポート（通常は 
LPT 1:) を選択し、[次へ >] ボタンをクリッ 
クしまず。 

[プ U ンタの追加ウィヴード]ダイア□グボッ 
クスが表示され 、 Windows 2000が標準で 
サポートしているプ U ンタの 一力一と機種名 
が表示されます。 



圆 

メモ 


LBP -1 1 ] 日 SE び接続されていないポートや C 日 M ポートおよび FILE レポートを選択してち 
プ U ントでさません。 


7 

[ディスク使用…]ボタンをクリックしまず。 

[プ□ッピーディスクからインス!-ール]ダイ 
ア□グボックスが表示されます。 
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ま 3 章 Windows NT 4.0/2000 /XP か百の印刷 


口ーカルプリンタとしてインストールする（パラレルポートをおほいの場合) 


8 


[参照...]ボタンをク U ックして、ディレク 
卜 U を参照しまず。 

CD - ROM ドライブび、 [□:] の場合は、 
[ D :¥ Japanese ¥ Win 20 C 10] と、[配ホファ 
イルのコピー元]に表示されます。 


I お巧元洲邱 f を('ぶたみディスク对目ちしたド別ブロ 


:V [0K] ちか‘パしてくだなん 


勘る元の乃イルの□ビ-モ◎: 




キ*ン位レ」 


ネ賠旧)-」 


9 


[ Japanese ] フオルダの [ Win 200 0] フオ 
ルダをダブルクリックしまず。 



10 

[開く]ボタンをクリックしまず。 

[フ□ッピーディスクからインス!-ール]ダイ 
ア□グボックスが表示されます。 



11 

[0 K ] ボタンをクリックしまず。 

[プ U ンタの追加ウイヴード]ダイア□グボックスに rCanon LASER SHOT LBP -111 OJ 
び表示されます。 


12 

[巧へ >] ボタンをクリックしまず。 

つぎのよラなダイア□グボックスが表示されま 
す。 


M . むわ•ルび®？ 




g 敬献额ンながミ m 窗ぶ欺 


<*& か n ，か 



麻■を 


99 














































13 

じ夕へ >] ボタンをクリックしまず。 


プ I 」ンタ名を変更したい場合は、新しい名前を 
入力します。 


14 

LBP -1 1103£をネットワークで共有ずる 
場合には、[共有ずる]オプションボタンを 
選択します。 

ソフトウエアのインス I ル後に、プ U ンタプ 
□バティの[共有]タブで設定することわでを 
ます （- P . IIO )。 


15 

[巧へ >] ボタンをクリックします。 

テストページを印刷するかを問い合わせるダイア□グボックスが表示されます。 

16 

テストページを印刷ずるには[はい]オプ 
ションボタンび選択されていることを確認 
しまず。 

印刷しない場合は[いいえ]オプションボタン 
を選択します。 



煤み•咸ち黙、-化 wt » 

ブ j パ《巧 



17 

[巧へ >] ボタンをクリックしまず。 


[完了の確認]ダイア□グボックスが表示されます。 





















ま 3 章 Windows NT 4.0/2000/ XP か百の印刷 


口ーカルプリンタとしてインストールする（パラレルポートをおほいの場合) 


18 

[完了]ボタンをクリックしまず。 

[デジタル署名が見つかりませんでした]ダイ 
ア□グボックスが表示された場合は[はい]ボ 
タンをク U ックします。 

CD - R 日 M から八ードディスクにファイルがコ 
ピーされます。 

19 

続いて「環境設定中...しば5くお待ちくださしリのメッセージが表示され、 CAPT 環境の 
設定が開始されまず。 

環境設定中にに anon 巳 APT Tools ] グループの作成び巧われ、[スタート]メニューに 
追加されます。また、デスクトップ上にに anon CAPT Tools ] フォルダび表ホされます。 

プ I 」ンタアイコンは、共有設定した場合としていない場合ではおび異なります。 



20 

インス!■'ールがすべて終了すると、ちのダ 
イア□グボックスび表示されまずので、 
[0 K ] ボタンをクリックしてインス!ル 
を終了しまず。 



21 

テストぺージを確認した S 、 テストぺージ完了のダイア□グボックスの[はい]ボタンを 
ク U ックしてダイア□グボックスを閉じます。 
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プリンタの創！!ウイザード （Windows XP ) 


凶 

ぶ I 。 


が IIIO^T ノリー 


Vmn l&P-mU イ化 


f cn*Bow-,-tEBI«riTi 



本プ U ンタとパソコンをバラレルケーブルで確実に接続して、プリンタの電源をオンにし 
まず。 


2 


パソコンの電源を入れ 、 Windows XP を起 
動しまず。 

プラグ•アンド*プレイのダイア□グボックス 
が表示されたら[キャンセル]ボタンをク U ッ 
クします。プラグ•アンド-プレイのインス 
I -ール方法は卜 P.91) をご覧ください。 



巧 レい/\ I ••ウ丄バザドの 巧 巧 

iWW いドウ J 〜むソ ：> K > jW ：/ かづ 
な ntn IAURSHOT I か"， 0 

^もな aym •化が、。"。’。が. 

インか-ルで."化 RJRU 

©ジブ的*でけが>,シか-*か，胁中 
〇一 imuw 壬か tmw ン か M > か 

か， 巧げ.なぺがVか。か、 


ク 


付属の CD - ROM「User Software for LBP -1 110」を CD - ROM ドライブにセットし 
まず。 

に anon LBP -1 1 ] 日 CD-R 日 M メこュー」が自動的に表示されます。すでに CD-R 日 M が 
セットされている場含は、いった/ uCD-R 日 M を取り出して、再度セットします。 


4 


[Canon LBP -1 110インス I -- ル]ボタン 
をクリックしまず。 


回 

お願い 


I L 目 P -220 などのプリンタドライバびインストールされている場含は、プリンタドライバをア 
ンインストールするか、または、円 LE :に接続してか 5 L 目 P -1] 1日 SE のインス!ルを行 
なって < ださし、。 


が一也ぁ一 
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ま 3 章 Windows NT 4.0/2000/XP か百の印刷 


口ーカルプリンタとしてインストールする（パラレルポートをおほいの場合) 


5 

[プ U ンタの追加ウィザード]ダイア□グ 
ボックスが表示された5、[巧へ >] ボタン 
をク U ックしまず。 



【わ0のか t < な IV 


[ んが J 〔む; / C ル ♦ 


6 

[このコンピュータに接続されている□-力 
ルプリンタ]び選択されていることを確認 
し、[巧へ >] ボタンをクリックしまず。 



umv * 乃パ巧がリない 

C 巧な31 IH 印な oW •がけ!脚広化 lA れ必 
〇わのづ T)>%. 巧脚か妇> む-巧パの 


み城な城燃巧撇ず瓶、，，抑’んリ 


回 

お願い 


I •[プラグ•アンド-プレイ対応プリンタを自動的に検出してインストールする]は、選択しな 
t いで < ださい。_ _ 


7 

[巧のポートを使曲び選択されていることを 
確 IS , し、 LBP -1 nOSE を接続したポート 
(通常は [ LPT 1: (推奨プ U ンタポート) ]) を 
選択し、[次へ >] ボタンをク U ックしまず。 
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図 


8 

[ディスク使用...]ボタンをクリックしま 
ず。 

[フ□ッピーディスクからインス!-ール]ダイ 
ア□グボックスが表示されます。 


9 

[参照]ボタンをク U ックしまず。 

[ファイルの場所]ダイア□グボックスび表示 
されます。 


10 

[開く]ボタンをクリックしまず。 

[フ□ッピーディスクからインス!-ール]ダイ 
ア□グボックスが表示されます。 


11 

[0 K ] ボタンをクリックしまず。 

CD - ROM ドライブが [ D :] の場合は、[製造 
元のファイルのコピー元]に [D : 
¥ Japanese ¥ WinXP ] と表示されます。 
[プ U ンタの追加ウィヴード]ダイア□グ 
ボックスに 「Canon LASER SHOT LBP - 
1]] 日」が表示されます。 
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ま 3 章 Windows NT 4.0/2000/ XP か百の印刷 


口ーカルプリンタとしてインストールする（パラレルポートをおほいの場合) 


12 

じ夕へ >] ボタンをクリックしまず。 



乃»の所ンか一* 

か!かそず* なな V 9 K 7 if * tt « W « L »». 


図 


辦??|^臟眾媒巡な筋铺ぶ賊湖 II ‘猫勘燃 


つぞのよラなダイア□グボックスが表示されま 
す。 


J こめか OWN わ H がれ a 々ん 

けり 


13 

[巧へ >] ボタンをクリックしまず。 



縱 swm 滿み巧總雨滿中での細-" 4 


プ U ンタ名を変更したい場をは、新しい名前を 
入力します。 


14 

[巧へ >] ボタンをクリックしまず。 

テストページを印刷するには[はい]オプショ 
ンボタンが選択されていることを確認します。 
印刷しない場合は[いいえ]オプションボタン 
を選択します。 



15 

[完了]ボタンをク U ックしまず。 
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16 

インス!■'ールがずベて終了ずると、ちのダ 
イア□グボックスび表示されまずので、 
[0 K ] ボタンをクリックしてインス!ル 
を終了しまず。 



17 

テストぺージを確認した5、 [0 K ] ボタンをクリックしてダイア□グボックスを閉じまず。 
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第 3 置 Windows NT 4.0/2000 か百の印刷 



インストールが完了すると 


CAPT ソフトウェアのイジストールび竞了すると、[プリンタ]フォルダには 
[Canon LASER SHOT LBP -1110] プ U ジタアイコンび、[デスクトツプ] 
には [Canon CAPT Tools ] グループのフォルダび作成されます。 




> Canon CAPT Tools 

画因刚 

Canon CAPT 
Tools 



也 ^ な 4 

i ?® 

Canon CAPT Canon 厂… 巧み H— ’1 

りインストーラ L 日 P-1110 iLBP-inoi 

ストねウィ'ノト i トラ T わンユ -夕！ 

ヴ 一 

# 

Canon 

LBP-1110 



4 個のオプジが卜 

朝7 ィ ] ンヒ V ■ 



Canon CAPT Tools グループ 


ん 1 参 Canon CAPT アンインストーラ 

：^ t 2 j CAPT ソフトウェアを削除して、インストール前の状態に戻すときに使用します。 
アイコンをダブルク U ックすると起動します（一 P .127)。 

Glj も参 Can 口 n LBP-11 10 ステータスウインドウ 

ぶ U ソプ U ンタや印刷の ステータス （状況）を、 アニメーシヨ ンや音声などで表示します。 

また、印刷の一時停止-中止などの操作機能びあります。 

Windows のタスクバーのインジケータ領域にあるアイコンをク U ックーメニュー選択- 
ク1」ックして開さます。印刷中は自動的に開さます （- P . ISS )。 



• Canon LBP-1 110 トラブルシュータ 

Windows の設をに関するトラブルの原因検出と復旧を行います。 
アイコンをダブルク U ックずると起動します（一 P .175)。 


参 Canon LBP- 1110 ヘルプ 

本プ U ンタの CAPT ソフトウエアについて説明しています。 
アイコンをダブルク U ックすると開さます （- p . ee 、 112、114)。 
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LBP 

設定つ 


刷条件の設定 


LBP -1 1 10 SE では、 CAPT ソフトウエアをほ用して、さまざまな印刷ま件を 
設定でまます。ここでは、設定でまる EP 刷亲件と、設定を巧う[ドキュメントの 
既定値プ□パテイ] * ダイアログボックスおよび[プ U ジタプロパティ]ダイアロ 
グボックスを紹なします。 


圆 

メモ 


•[プ U ンタプ n パティ]、[ドキュ六ントの既定値プ n パティ] * の 2 つのダイア n グボックス 
は、誰でち開いたり設定内容を確認することはできますび、設定内容を変更するには、プリン 
夕に対して「フルコント□-ル」のアクセス権び必要です。 

* Windows 2000 / XP では、[印刷設定…]となります。 


[プリジタプロパティ]ダイアログボックス 


[プ U ンタプ□バティ]ダイアログボックスは、プ U ンタフォルダの[ファイル]メニュ ー 
から[プ□パティ]を選択するか、プ U ンタフォルダの LBP - l 1]0アイコンをもクリッ 
クしてド□ップダウンメニューの[プロパティ]を逞択すると表ホされます。 

[プ U ンタプ□パティ]ダイアログボックスにはなのよラなタブび用意されています。 


参 Windows NT 4.0 の場合 

[全般]タブ [ポート]タブ 
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第 3 置 Windows NT 4.0/2000/XP か百の EP 刷 


印刷ま件の設定 


[スケジュール]タブ 


[共有]タブ 


■ Hi ] 


EH ] 


, I 本 > パ - ン , -I |^« I ホむル 1 ヴ ■Ht 折 I 


い"师が 3 W 

r 醜。厂 ヨ 

ItAJliU い 


M7 の「 


ク•巧 NKS 
け一并»が . 


r 饥 BT んむ，化，山7'冉曲がか-ぶホ-《的> 
r tA ■- >■« の J •ザ！7■づん 1 が、日«!’ザ） vvn こげか y 
e to ぶ*,’イ）巧 
' 7マ./*。 mt (か, 

■ •» 从 U んイン I が《«，れリ 
■ がイタ Tl た >イ,か 《* 。巧爾 TMJ ) 

• PMM けイソト併 W 


午!》Iよ•-》I巧八.4 *，Iサ 4*1 巧<1 巧1 

-み C « rv»l が . PR ftMftT I が …0 

。巧 * し,ぶ巧 

r 行«する s> 


微が縱桃僧が如，’'航たが-‘咖 - 

賺.イ W 


• '••/T ♦: 

-ブ *1 


0 *V ^ 


7マ:々づけを7化】>«な Tsn? Iが， Md わが）て化す、 


1 0K 1 单♦パ** 1 

1 CK 1 车，ノ P ル 1 

[セキュリティ]タブ 


[用紙の選択]タブ 

cam , ■圳 M . i " iana2EE^^^^M 



み 

は 

み 

み 


か.た a u め巧が《が JTf むな巧.ホす， 


道心こ4日な taimsR モ iu い • 


t«w I 


Jrtrt J JiH ヴ ) WWlT •♦，了. SJ ： け « tv#l - IT . 


I ♦ I か / V *1 «* I MWf 靡か?化り 


用巧 7 イ乂 4 i 2 iuu >.» ホ白 
が巧， V * 


imwi 動なの J I 
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• Windows 2000 の場合 
[全般]タブ 



•nv 厂 

リ:'卜む I 

【テルか CvtcnlASCRUOTI •日 P り。 

■K 

ft け々 >俯が<«« 

巧06け々 
が， A 化け々 
lUt 0{ o<n 
AiMCttJV 肋山 I 


_，かぺづ 《«W<P I 


[ポート]タブ 

千 A |4Mi «- 卜 lOMtt ぞ I 的）りわ |na グ ;««1 
、^ fwvwlWRSHMIB 卜 1 ,け 

tfllTTM - 卜巧 

敞舰献, 


ウ,75ス / M ； だな.ホが I 々ツ i . •:妨 iwisr がらので 





巧 . Kn 7r'9«- 卜 CmnLWWWUtfMlia ■ 

ssai 



■ 

WSVSfW^M 


g 

BRTVS^H 


: 

R!RV!9^H 


■ SQ 




f KOiBKlfP- 
巧が’け* ,Ml 


J _ホIか W か」_ * KWH か &)- _1 


P 巧か: I か f け♦化、#るの 
广 お八，— ルけ化*か W 


[セキュリティ]タブ 


[共有]タブ 


个 A »W I « < (- I CM »? I ^ )>；f ^ I mttiTnllT I 

fwmnl が F 。 か Ml が"" 

c が!み y が 

< 冉有寸 W I 


ほかめ 《 づ必ゆ WMnm め巧" \ 

t 脂け 
化パか I 


OR し」 


[詳細設定]タブ 


曲 


个か|#«|«.-卜 ^MtL | tH がわ | mt & r > i»ri 


Klljdi 


f 脯, 

r nt « 电） 


F 別バが f : か: r , lA 二巧シ CTLOr ••: .0 


—7] KUO ドパ" W-1 


々仰(け1>ソ} V.J 从. ^ u 55 wW «»9 l »» vH ? C ) 

广をぺ.•巧が-なれブ从でが.巧冉？ク i 巧ソん巧の 
か，<が*.,--巧巧:が<£も。 
r ，，パ..か--内 h ’ A が 

广 一 ttlA いド*>ィント W1 かなが 
ロスブ叫ぶ vt ド * が • ，巧 • の舟 fm •巧 
• 印 fW ド*がノトが巧が 
P mm 日齡〇 , 化マな W 

_乃ント 7Q わヴが」_ li 讯ペづ 0_I 


7 mmLicnir 
ttJUMtStC ： 


[用紙の選択]タブ 


rjna ^ MwanEmggz^^M 

午 » l#* 1 *--►IMB す I 的）げィ 

，な jti 巧れ T い yw" 






齡ヴイズ tl 2100 c » 

ホ白 & OSOc - 

上 OSOc * 

お WAn 

右 OSOc — 

> n か* 


■泣 <化ぶな;け 广イン J 


"-A パ in の J 

OR I わ " Vf ** I 


























第 3 置 Windows NT 4.0/2000/XP か百の印刷 


印刷ま件の設定 


• Windows XP の場合 
[全般]タブ 



[共有]タブ 


Ik . G«n。" L 化 tKSHUI LB ド- 111U のブ n ババ け 1长 i 

——■a—.JH >1 lU" 

.名啟&誠嚇说 1 锐搬?狱も滞織も滋こ 

«こ在化なみ* W ぶ，が 
〇 •: ぶのン巧* W なが. 


卜.一.. 

こめでん'々 W 々かトク i： ぶ' <<ww« «m しご々ューブ ーt*« 

すを!を-<2•ヴ•ホ乃:々巧"巧《«かがげをりも1乂 < 

が如みンストルかとかがんが， 





1 0K II hvt? ル 1 


[ポート]タブ 


[詳細設定]タブ 



扣卜巧 

なをが和 


でわが WM ソか 9 U か卜《»^ •切こ,叫巧がら B で 


«-卜 _ I 州 _ ，> .パ _ • 

. niPT ? のパ <—卜 

□げ巧で;イホ■卜 

U com ソ I け A お-卜 
□ COM 2 シ I 巧ルホト 

日 COhft シ卜 、 




内巧ん《：<巧ホけ♦版巧の 
r 1タシ9ブ-ルけ成巧か） 

i OK 

J 1 hvt ? ル 1 

[用紙の選択]タブ 


を•冉♦，卜打*®^ 



if 


がな。 


W バズ« 


幻の * 
巧 7IV— 


去 OiSOcm 
右 OSOcm 


0 化 • 
nSOra 



を« . -术-卜—但占む' mma 巧 

。あ* fi 醇化 U 
C 成 6 化 

g か■应公 1 i 

ドバ "W LASCft SHOT I が- mo v [* U 、 ド W " が -J 

@0 W ド fijl ン Hf / W - ルし，0ヴパぶ。 iftNfMi *. マパが 
C まィづ分がづれブ叫んで於扣 》»?- 巧の:々 a » で 
©，れ押冉 f 巧タパんちを。 

〇巧ンん面 WFWtf ’ クむ8かか 

r ! •かか、 M ジソけ制!♦が 0 
囚スブ叫巧 at 巧が:/卜》。が wn •电） 

□ oiwt ド*"ント wrr が 
[iJ 巧の日 CW ( C *« Vl . マなが 

〔〕1巧ント州が》ザ -]I さ饥* -2 巧-1 


[リ R I [ わ VC ル1 


，卜 A ぺ《ゆ （ 


0K 1〔 hVt ? ル I 
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[用紙の選巧]タブ 


① プリントサーバか6用紙を選択ずるには 

プリンタで使用でさる条件に合致する用紙をプリントサーバで定義し、その用祇を[用紙 
の選択]タブで選択します。 


• 操作の詳細については、オンラインヘルプ、または 、 Windows NT 4.日/20日日/ XP のマニュ 
アルをご覧ください。 

•オンラインヘルプを表示するには、表示させたい項目の上に力ーソルを移動し、 [ F 1] キーを 
押してください。ポップアップウィンドウび表示されます。ポップアップウィンドウを閉じる 
には、ウィンドウの中をク U ックします。 

また、各項目をちク U ックし、[ヘルプ]をクリックしても同様に表示できます。さ5に、 
[タイトルバー]の、 [?] ボタンをクリックし、 [?] のついたカーソルを目的の項目の上で 
ク U ックしても表示されます。 


メジトの既定値プ□パテイ] 


ダイアログボックス 


[ドキュ X ントの既定値プ□パティ] * ダイア□グボックスでは、 LBP -1 1 ]0 SE で印刷ず 
る際の各種印刷オプションの詳細を設定します。[プリンタ]フォルダの[ファイル] 
ニューから[ドキュントの既定値…]を選択するか、[プリンタ]フォルダの [L 目 P- 
111日]アイコンをちクリックしてド□ップダウンこューの[ドキュントの既定値...] 
を選択すると表示されまず。 

[ドキュ X ントの既定値プ□パティ]*ダイア□グボックスには次のよラなタブが用意され 
ています。各設定項目についての詳細は、ダイア□グボックスち上の [?] ボタンをクリツ 
クしてからその項目をク U ックしてヘルプを表示してください。 


f 

•アプリケーションの[ファイル]方ニューの [ Ef ] 刷…]や[ページ設定…]などを選択しても 
同様のダイア n グボックスを開いて設定することびできます。ただしアプリケーションか5設 
定した場合、その設定内容はアプリケーションで作成中のドキュ;<ントの印刷にのみ適用され、 
[ ドキュ六ントの既定値プ□パティ] * ダイア n グボックスには反映されません（オーバレイ情 
報は反映されます)。 


Windows 2000 / XP では卸刷設定…]となります。 



第 3 置 Windows NT 4.0/2000/ XP か百の印刷 


印刷ま件の設定 


[ページ設定]タブ 


[仕上げ]タブ 























⑦ 

(画面例は、 Windows NT 4.0の場合) 


①原稿のサイズを設定するには (- P .115) 

( D 印刷する用紙のサイズを設定するには （一 P .115) 

(3) 印刷部数を設定するには OP .116) 

® 印刷の向きを設定するには （一 P .116) 

感用紙1枚に複数ぺージ印刷するには （一 P .116) 

© 拡大-縮小して印刷するには 0 P .117) 

® データを重ねて（才ーバレイ）印刷するには （一 P .117) 


• 操作の詳細については、オンラインヘルプをご賣ください。 

•オンラインヘルプを表示するには、表示させたい項目の上にカーソルを移動し、 [ F 1] キーを 
押してください。ポップアップウィンドウび表示されます。ポップアップウィンドウを閉じる 
には、ウィンドウの中をクリックします。 

また、各項目をちク U ックし、[ヘルプ]をクリックしても同様に表示でをます。さ5に、 
[タイトルバー]の、 [?] ボタンをクリックし、 [?] のついたカーソルを目的の項目の上で 
ク U ックしても表示されます。 


[ぺージ設定]タブ 


[ページ設定]タブでは、次のよラな印刷条件を設定でをます。 


屈 


ページ設定Iホ上げ] EP 刷品音 j 
ゎまじ入 U の；I" 


I 


m 

’A4->A4( ほ率:白れ） 
設定巧恐 y， I 


|1ベ-ジ/巧 (.mm 




■ ?|X|| 


*1 Jii 加を)... L 爲集を).. 

g 原なサイズを)： 

哇1)化力 fflSK サイズだ)：I巧楠クィズと同じ 
吕昭蛇)： fi ~弓が。-のの— 

E 円刷の向きの： 巧お [^广 

ベージレイアウト(じ： 

厂を牢を指定(凶)： 




3-バ’レィの- 


_语準こ戻す巧）I 


①厚を®⑥® 






第 3 量 Windows NT 4.0/2000/XP か 5 の印刷 


印刷条件の設定 


① 原稿のサイズを設定ずるには 

[原稿サイズ]プルダウンこユーを表示し、適切なサイズをクリックして選択しまず。 


S 原楠ヴイズを)： 

| A 4 

d 

.さ出力用诚サイズの： 



1原席サイズと同じ 

zl- 


選択でをる[原稿サイズ]を次に示します。 

A3 (297 X 420mm) 

呂4 (2 已7 X 364mm) 

A4 (210 X 297mm) 

目己 （182 X 2已 7mm) 

A 己 （148 X 210mm) 

はびさ (100 X 148mm) 

洋形4号 (105 X 235mm) 

洋形2号 (1 14 X 162mm) 

レター (216 X 279mm) 

リーガル (216 X 3已日 mm) 

エグゼクティブ （184 X 267mm) 

用祇1 (ユーヴ定義用紙）(- P.112) 

用祇2 (//) 

用祇3 (//) 


(D Ell 刷する用紙のサイズを設定ずるには 

[出力用紙サイズ]プルダウン こユーを表示し、実際に印刷する用紙のサイズを選択します。 
選択でさる[出力用紙サイズ]を次に示します。 

原稿サイズと同じ 

A4 に]日 X 297mm) 

巨己 （182 X 2己 7mm) 

A 己 （148 X 210mm) 

はがを (100 X 148mm) 

洋お4号 (105 X 235mm) 

洋お2号 (1 14 X 162mm) 

レター (216 X 279mm) 

リーガル (216 X 3己 6mm) 

エグゼクティブ （184 X 267mm) 

用祇1 (ユーヴ定義用紙）(- P.112) 

用祇2 (//) 

用祇3 (//) 
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• [原稿サイズ]と同じサイズの用紙に印刷する場合は、[原稿サイズと同じ]を還おしてくださ I 
い。 

♦[原稿サイズ]と異なるサイズの用紙を還択しに場合は、原稿をあ大または縮ルして印刷しま 
す。 

•[原稿サイズ]び A 3 または日4のとさ、[出力用紙サイズ]を[原稿サイズと同じ]に設定し 
た場合は、原稿を縮ルして、 A 4 用紙（デフオルト）に印刷します。 


• アプ U ケーシヨンソフトで原稿サイズ、部数、印刷の向さなどを設定できる場合は、[ページ 
設定]タブで設定する必要はありません。 


③ 印刷部巧を設定ずるには 


呂巧促）： ドうが (1-999) 

店 R 数]スピンボタンをク U ックするか、スピンボックスに数字を入力してください。 
設定有効値は、！〜999部です。 

® EP 刷の向きを設定ずるには 

印刷の向さとは、用紙を縦長に使うか、横長に使ラかといラことです。 

設定ずるには、[印刷の向を]で[縦]または[横]のラジオボタンをクリックします。 


En 刷の向きの： A | f , 描 aI 广巧 


承用お1巧に複数ぺージを印刷ずるには 

[ページレイアウト]プルダウンメニューで設定します。 


ベージレイアウトの： |1ページ/枚(照を 二] 

選択でさるぺージ数は、1、2、4、8、9ページ/枚のいずれかです。 

2、4、8、9ページ/枚を選択すると、四 S 置順]プルダウンメニューび表示されます。適 
切な配置順を逞択して < ださい。 


ベージレイアウト ( g : 
配虽リ I 略)： 


ベーシパた ，] 



左上からを向き 

- 

……- >■ 


|T 

U . 

ち上から下向き 


.* 

i ……- 

右上から左向き 

▼ 











第 3 置 Windows NT 4.0/2000 /XP か百の印刷 


印刷ま件の設定 


® 化大 • 縮ルして印刷ずるには 

[原稿サイズ]と[出力用紙サイズ]び異なる場合は、自動的に倍率を設定して、お大•縮 
ル印刷を行います。 

倍率を任意に設定する場合は、[倍率を指定]チェックボックスをク U ックし、スピンボッ 
クスの数値を変更します。 

17倍军ぞおお凶)： I 的う J X 


設定有効値は10〜200%です。 


③ データを重ねて（才ーバレイ） EP 刷ずるには 

オーバレイとは、あらかじめフォームを用意し、アプ U ケーシヨンで印刷するとをに、2 
つの印字内容を重ねて印刷ずる機能でず。例えば、社名や□ゴマーク、住所などび入った 
フォームとして用意しておけば、どんなアプ U ケーシヨンから印刷しても、各ページの同 
じ位置にフォームの内容び印刷され、重ね合わせてアプ U ケーシヨンからの文書などの 
データび印刷されます。 

アプリケーシヨンの種類を問わず、同じ体裁の定形文書び、手軽に作成できます。 


フォ ームのデー タお式 

LBP -1 1 10 SE のオーバレイ機能では、なの2つのお式のデータをフォームとして扱5こ 
とびでさます。 

♦ Windows メタファイル 

♦ Windows 目 MP ファイル 


因 

お願い 


• UPS 形式で作成されたフオームは使巧でをません。 


フォームの作が方法 

いずれも 、 Windows NT 4.日/200日/ XP に付属のソフトウェアもしくは、市販のソフト 
ウェアで作成ずることができます。 

• Windows メタファイル 

Windows タファイルは、市販のド□ーソフトで作成されるファイル形式です。これら 
のソフトウェアで作成し、 X タファイル形式で保存します。 

• Windows BMP ファイル 

Windows NT 4 .日/ 2 日 00 / XP に付属の「ペイント」などイメ ージを 扱うソフトウエアで 
手軽に作成できるファイル形式です 。 Windows NT 4.0/2 日日 0/ XP の壁紙ち、この形式 
で作成されています。「ペイント」のほかに、市販ソフトウェアでは に Orel PhotoPaintJ 
などがありまず。これらのソフトウ王アで作成し、目 MP 形式で保存して使用します。 
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才ーバレイの設定 

オーバレイ印刷ずるには、[オーバレイ]ボタンをクリックし、[オーバレイ]ダイア□グ 
ボックスを表示します。 


：!-糖嚇が''い-バレ化 I 

ファイル名 

才ーバレイの配置 

才ーバレイの配置 

位置左/上 

サイズ幅/高さ 

単位 

設定をお認し、 [0 K ] 


瞬 I 玉す阻 I 


[c¥T£MP»FAXtpmp 


I 

_争胺吸—」1 



才-バレイの配置り)： 
岩る；: I 巧を面 
广お面 


左が：醉—3 

上の：|1加 i 

1S(V/>： | iToo —习 
ち狐：阿 j 


単のくぶ：巧它ンチ 
广インチ 


キャン它ル I 巧单に民す(田1 _ヘルブ出）」 


オーバレイフォームとして使用するファイル名を指定します。 
[ファイル名]ド□ップダウンリストには、デフォルトの（なし） 
し：■(外に9つまでファイル名を U ストアップできます。 

ファイル名は、[参照…]ボタンをク U ックして、[ファイルを開 
く]ダイアログボックスから指定できます。 

背面 

オーバレイフォームをアプリケーションから印刷するデータの背 
面(下側、をろ側）に配置するとをは、[背面]ラジオボタンをチエツ 
クしてください。 


前面 

オーバレイフォームをアプリケーションから印刷するデータの前 
面（上側、前側）に配置するとをは、[前面]ラジオボタンをチェッ 
クしてください。 

オーバレイフォームの左上端の位置を、用紙の左上端を原点とし 
て指定しまず。 

[単位]ラジオボタンで、[センチ]または[インチ]を指定して 
ください。設定有効値は、〇〜 42 cm です。 

オーバレイフォームの大ささを指定します。 

[単位]ラジオボタンで、[センチ]または[インチ]を指定して 
ください。設定有効値は、〇〜 42 cm です。 

[センチ]か[インチ]のラジオボタンをチェックして選択しまず。 
ボタンをク U ックすると、[ページ設定]タブに戻ります。 
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第 3 置 Windows NT 4.0/2000/ XP か百の印刷 


印刷ま件の設定 


才ーバレイの配置にごいて 

フォームデータとアプ U ケーションから印刷されるデータの配置（背面/前面）で、印刷 
結果び異なる場合びありまず。2つのデータび重なり合って印刷されるよラな場合は、 
フォームのファイル形式とアプ U ケーションによって結果び異なります。本プリンクの 
オーバレイ機能では、設定でフォームをアプリケーションから印刷されるデータの前面に 
置くか、背面に置くかを設定でさます。アプ U ケーションの種類によって印刷結果は異な 
るため、一般的な傾向を説明します。 


7 C 7 ■—夕 


フオーム アブ U ケーシヨン 





■ 


ABC 





<オーバレイの配置：背面の場合> 

結まは、下記の3つのいずれかになります。 







ABC 


ABC 

t 









<才ーバレイの配置：前面の場合> 

Windows メタファイルの場合 Windows BMP ファイルの場合 

結まは、下記の3つのいずれかになります。 結まは、甫に下記のよラになります。 


ABC 


■c 




ABC 
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[仕上げ]タブ 


[仕上げ]タブでは、部単位での印刷を設定でをます。 


比山, I 抑な* 




MW: 入りの.「 


• A 。」 



• SWffitfWf 巧-.‘か 


J awauwl 


[ 


_车サン t? み」 


( 画面例は 、 Windows NT 4.0 の場合） 


① 部を位で印刷ずるには 

複数ページの原稿を、部単位で印刷ずるとさには、括 g 単位印刷を行ラ]チェックボックス 
をチェックしまず。 



厂き陣位即 B 松巧うを) 


勢香 17151 画 155 鹽 


[印刷品質]タブ 
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[印刷品質]タブでは、なの印刷条件を設をでさます。 



① 

⑨ 

③ 


④⑥ 

( 画面例は 、 Windows NT 4.0 の場合 ) 
















第 3 置 Windows NT 4.0/2000 /XP か百の印刷 


印刷ま件の設定 


① 解像度を設定するには （一 P .121) 

② 八ーフトーンを設定ずるには （- P . UI ) 

③ 明るさ/コントラストを設定するには （一 P .121) 

④ トナー濃度を設定するには （一 P .121) 


感スーパースムージンク了クノ□ジーを設定ずるには ► P .122) 

① 解像度を設定ずるには 

[解像度]ラジオボタンをチェックします。 

設定値は、目0日 dpi または3日 0dpi です。 

お像度が： 

f? ファイン (600 dpi) 
r クイック (300 dpi) 


( D 八ーフトーンを設定ずるには 

[八ーフトーン]ラジオボタンをチェックします。 


ハーフトーン(凶)： 

がディザバターン1 
广ディザバターン2 
r 誤差扣;お 


® 明るさ/コントラストを設定するには 

[明るさ]スピンボックス、[コントラスト]スピンボックスで、上下カーソルキーをクリッ 
クして設定しまず。また、スライドバーを左ちにドラッグしても同様に設定でさます。 


巧るさの： 

— III 

コントラスト◎: 


づ 



d I 。过 K 


づ1°か 


0トナー濃度を設定ずるには 

[詳細設定]ボタンをク U ックして、[詳細設を]ダイア□グボックスを開きます。 
[トナー濃度]スライドバーを左ちにドラッグして、濃度設定を変更します。 


バージョン店新运 ） 1 

詳細圓撤曲-. 

1巧凿こ房す城1 



卜活度屯)： 


回- 




厂トナー巧約モードをほう留 
P スーバースムーズ却まうの 

I 0 K ( キ*ンたル J 巧祖こ戻す(艮 ） I ヘルづお）」 
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また、[トナー節約モードを使う]チェックボックスをチェックすると、トナー節約びでき 
ます。 


承 スーパースムー ジングテクノロジーを設定ずるには 

スーバースムージングテクノ□ジーは、文字や図形などのギヴギヴを自動的に検巧し、よ 
り滑らかな処理を行います。設定するには、[詳細設定]ダイア□グボックスで、[スーパー 
スムーズを使ラ]チェックボックスをチェックしまず。 


つのタブで共通の機能 


[ページ設定]、[仕上げ]、[印刷品質]の3つのタブには、次のよラな巧通の機能びありま 
す。 

①お気に入りについて （ード.122〜 124) 

③設定を確認ずる/設定を標準値に戻す P .124) 

① お気に入りについて 

[お気に入り]は、[ページ設を]、[仕上げ]、[印刷品質]の3つのタブで設定した印刷条 
件を、まとめて保存/読み込みでさる機能でず。また、設定を追加■編集■選択すること 
びできます。お気に入りは、最大已〇まで設定できます。 


お詞こ入りの：适加が ... j 煩果を ..I 


印刷条件を[お気に入り]としてな存ずるには、次の手順で行います。 

[ぺージ設定]、[仕上げ]、[印刷品質]のどのタブからでも同じように設をできまず。 

♦お気に入日の新規追加 


[追加]ボタンをク U ックしまず。 


[お気に入りの新規追加]ダイア□グボックス 
び表示されます。 


2 

[を称]ボックスに、お気に入りの名前を入力しまず。 

[アイコン] U ストビューでは、アイコンを選択できます。 X モしておさたいことがあれば、[コ 
メント]ボックスに入力します。 
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第 3 置 Windows NT 4.0/2000/ XP か百の印刷 


印刷ま件の設定 


3 

設定を再確認ずるには、[設定確認]ボタン 
をク U ックしまず。 

ダイア□グび設定®認付さのちのに変わりま 
す。もラー度、[設定*認]ボタンをク1」ック 
すると、元に戻ります。 

[0 K ] ボタンをク U ックして、最初のタブに戻 
ります。 




一ホよげ 1 OVULWl 



犀 IW け « 

化力 JUgt イプ ■かイブ4*； 

w 

〇かが B 

ベ- yw ア巧 1，-リ/な,が 

巧巧 臟，•巧 




4 

設定したお気に入りの名称び、[お気に入り] 
プルダウンメニューに追加されていること 
を確認してください。 



( 画面例は 、 Windows NT 4.0 の場合 ) 


♦お寅に入日の編集 

お気に入りの名称を変更したり、お気に入り情報をファイルに保存したりするとさには、 
お気に入りを編集します。 



[編集]ボタンをク U ックしまず。 

[お気に入りの編集]ダイア□グボックスび表 
示されます。 



123 





2 

お気に入り情報を編集しまず。 

操作の詳細は、巧りたい項目の上でもク U ックし、[ヘルスをク U ックしてくださし、項 
目についての説明びポップアップ表示されます。 




• プ1」ンタの名称を変更すると、保存したお気に入りび読み込めなくなります。ち称を元に戻す 
と、読み込み巧能になります。 

• ソフトウエアをアンインス I -ールしてもお気に入りは削除されません。 

• Windows 9己/ 98/ Me で保存しにお気に入り情報のファイルは 、 Windows NT 4.0/2000/ 
XP ではお使いいにだけません。 


②設定を確認ずる/設定を標準値に房ず 

[ページ設定]、[仕上げ]、[印刷品質]のさタブで設定した印刷条件を、まとめて確認した 
り、標準値に戻したりするち法について説明します。 

参設をを巧認ずる 

[設定確認]ボタンをク U ックします。[設定確認]ダイア□グボックスび表示されまず。 
[ページ設定]、[仕上げ]、[印刷品質]のさタブをク1」ックすると、それぞれのタブで設定 
した印刷条件び一覧表示されます。 

[0 K ] ボタンをクリックすると、元のタブに戻ります。 


四 


18577 — 

■(: 




ベ-ジレ "(7 口 
トバレイ 


W 

• ベ -. 。 id® 

がむい filM * 
妨ル 


また、各タブでは、プレビューび表示されますので、イメージとしてもお認でをます。 


♦設をを標準値に房ず 

設定を標準値に戻すには、[標準に戻す]ボタンをクリックします。 

標準値に戻るのは、[標準に戻す]ボタンと同じダイアログで表示されている条件のみにな 
D ます。 
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第 3 置 Windows NT 4.0/2000 か百の印刷 


ステータスウインドウの使い方 


ステータスウイジドウは、 LBP -1 1 10 SE プ U ジタのステータス（短作状況、印 
刷ジョブ情强など）を、メッセージ、アニメーショジ、音青、アイコンなどで表 
巧します。 



eis かジジ |£ ぉ巧下みブ |E 曲的ちジジ I jsairr W t vmnv>ij \ »■« •• パブ Imwt ククロ | 


jJTjJ I 6；i 卫 |TJl jJTjJ 



ステータスウインドウの機能は、 Windows 9 已 /98 /Me と Windows NT 4.0/2000 /XP 
で共に共通です。ステータスウインドウのご使用ち法については、第2章「ステータスウイ 
ンドウの使いち」 （- p . se ) をご覧ください。 
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ネットワークプリンタとして使用する 


LBP -1 1 10 SE をネツトワークプリジタとして設定することで、化のパソコンか 
6ち印刷することびでまます。 

ネットワークプ U ンタとしてのご使用ち法は 、 Windows 9已 /98/ Me と Windows NT / 
2000 / XP で共に共通です。第2章「ネットワークプ U ンタとして使用する」（一 P.70) 
をご覧ください。 



第 3 置 Windows NT 4.0/2000 か百の印刷 


S ソフト 

ソフトクエ;? 
といいます。 


トウエアのアンインス I ル 


トウエアを削除して、インストール前の巧態に戻すことをアジインストール 
CAPT ソフトウエアをアジインストールする場合は、巧の手順で巧 

います。 



巧に示したファイルやプ□グラムをずべて閉じてください。 

-ヘルプファイル 
-ステータスウインドウ 
-コント□-ルパネル 
-その他のアプリケーションプログラム 


2 

に anon CAPT Tools] フォルダのに anon CAPT アンインストーラ]をダブルクリツ 
クしまず。 

[Canon CAPT アンインス!ラ]ダイア□グボックスび表示されます。 



3 

[0K] ボタンをクリックしまず。 

アンインストールび実行され、再起動画面 
び表示されまず。 


接整;商なが。件ブリンがをて肖"陈します。 


ぶ] 


[Canon LASER SHOT 斬-川0 


fj. Of .i| キピパ z ル I 


4 

[OK] ボタンをクリックしまず。 

Windows び再起動されます。 


巧 Canon CAPT 7ンインスト-ラ 


.刮 


A 


Canon CAPT プリンタのリフトウ王アの刖除がち了しました。 
i さミをち灿こする為にシステムを再おめします。 

。り饥ゥクすると再おかします。 


[ T -…--'り K . ] —キ松ちル」 


圆 

メモ 


♦再度プ U ンタドライバをインストールする場合は、必ず Windows を再起動するぶ、要びありま 
す。 
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ソフトウエアのアンインス I ル 



• US 目ポートの削除については、第目章「困ったときには」の「インス!ルできないときは」 
( 一 P.157) をご賣ください。 

• ドライバのインス I -ールを正常に終了できなかった際に、インス I -ールをやり直す場合は、ア 
ンインストールを行ったあと、ちう一度インス!-ールの手順に進んでください（一 P.80 印刷 
するためのマップ)。 



• Windows NT 4. 日/2日00 / XP で CAPT ソフトウェアをアンインストールするには、 
Administrators 権限げ必要です。 
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第 4 章 Macintosh コンピュータ 
か5の EP 刷 


ソフトウエアをインス I ルする 
. ソフトウエアのアンインス I ル 















ソフトウエアをインストールずる 


LBP -1 1 10 SE を Macintosh コンピュータに接続してお使いになるには、 
Macintosh コンピュータと本プリンタの USB ポートを接続します。 


化要なシステム居境 


US 目ポートを標準で搭載する機種で 、 Mac OS 8.1 から日まで、または Mac OS 10.1 
から]日. 2.3 (ネイティブ）までのいずれかの日 S が動作している必要があります。 


USB ポートに接続する（簡易インストール) 


USB (Universal Serial 目 us ) は、コンピュータ本体と周辺機器を接続するための新し 
い規格です。 

レーヴシヨット用プ U ンタドライバソフトを Macintosh コンピュータにインストールし、 
US 目ケーブルを接続します。 


Macintosh 〕ンピユータ LBP -1 11 0 SE 



A 警告 

•感電防止のため、 US 日ポートを接続ずる前には必ずアースコードを接続してください。ただ 
し、絶対にガス管や水道管、電話線のアース、避雷針などに接続しないでください。火災や感 
電の原因になります。 

• US 目ケーブルを接続したり抜いたりするとき、プラグの金属部分に触れないでください。感 
電の原因になることびあります。 



• Mac 日 SX については「お読みください」を参照してください。 

• Mac 日 S 8.1 搭載の iMac ( M 目7日白 J / A ) において US 巨接続で印刷する場を、 「 iMac アッ 
プデート1.日」で iMac のシステムフオルダ巧の 「 Mac 日 S R 日 M 」 をアップデートする必要 
びあります。 「 iMac アップデート].日」は 、 Apple Computer 社のホームぺージで配巧され 
てお0ます。 

• Mac 日 S 8 .已または Mac 日 S 8 .已 .1 搭載の iMac ( M 6709 J / A . M 6709 J / B ) におし、て US 目 
接続で印刷する場合、 「 iMac 円 「mware Update 」 および 「 iMac アップデート1 .1 」は 、 Apple 
Computer 社のホームページで配布されてお0ます。 
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第 4 量 Macintosh コンピュータか S の印刷 


ソフトウエアをインストールずる 


• Mac OS 8/9の場さ 


LBP -1 11 OSE と Macintosh コンピュータを USB ケーブルで接続しまず。 

2 

本プ U ンタの電源をオンにしまず。 

3 

Mac 0 S 9け降でマルチユーザ機能をご利用の場合は、「所有者」ユーザで□グインしま 
ず。その他の場合は;夕の手順に進みまず。 

4 

円 nder むがのアプリケーシヨンを終了しまず。 

5 

本プ U ンタ付属の CD - ROM「User Software for LBP -11 10」を CD - ROM ドライブ 
に入れます。 

6 

CD - R 日 M のアイコンを開き、 「 Installer 」 （インス! -- のアイコンをダブルクリック 
しまず。 

インス I -ーラ画面が表示されます。 

7 

[インス!ル]ボタンをクリックずると、 

インス I ルを開始しまず。 



き： 2047夕怖 
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圆 r 

メモ 


他のアプ u ケーシヨンソフトを使用しているときは、次の画面び表示されます。インストール 
を続けるとさは「続ける」をク U ックします。[キャンセル]をクリックするとインストール 
を中止します。 


屆 


現なおお!中のディスク "naciruosh HDD " へのイ 
ンスト'-ルは，化のアプリケーシ3ンがれ巧中は 
できません， 

"続ける"をクリックすれば.すべでのアプリケー 
シヨンがきれ的にが了しま7。 

"丰ヤンセル—モクリック了: n ば.ディスクををち 
せすに房 y ます。 


〔丰ヤン t ル I に窃ける 


8 

インス I -ールを終了ずると再起動を指示ずるメッセージが表示されまずので、必ず 
Macintosh コンピュータを再起動してください。 


9 

再起動を、アップルメニューのセレクタを開をまず。 


10 

本製品のプリンタドライバをクリックし、 
r 出力先の選択」より USB ポートに接続した 
プ U ンタを還巧します。 


11 

セレクタを閉じまず。 



feLBP-1 110 


I ォブシ3 V... j 

，レかま用 

〇す關ル 7.6.2 
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第 4 量 Macintosh コンピュータか S の印刷 


ソフトウエアをインストールする 


12 

0 K をクリックしまず。 


回 

お願い 


• ファイルを選おしてインス I -ールするち法や、プ U ンタドライバの詳しい操作方法については、 
付属の CD - ROM「User Software for L 目 P -11] 0」に収録されているオンラインマニュア 
ルの「カスタムインス [ -ールについて」をご賣ください。 

•オンラインマニュアル （ PDF ) をご賣になるには 、 Adobe Acrobat Reader び必要です。 
Adobe Acrobat Reader は、付属の CD - ROM「User Software for L 巨 P -1] 10」にり又録 
されています。 

♦お使いのパソコンに対応した USB ケーブルびおわかりにな5ない場合は、パソコンを購入さ 
れた販売店にお問いをわせ <ださし、。 

• Mac OS 8/9巧のプリンタドライバについてのご質問は下記のヴポートセンターにお問いを 
わせください。 

新漏キヤノテック巧式ち社 

ユーザヴポートセンター TEL 02呂 （244) 6445 

月曜〜金曜： 1日： 0日〜に： 0日、13 : 0日〜17 :日0 

±曜•曰曜-祝祭日弊社は休ませていただきます。 

FAX 02已 （244) 8561 (24 日寺 P 司受付） 


• Mac OS X の場合 



本プリンタと Macintosh コンピュータを US 巨ケーブルで接続しまず。 

2 

本プリンタの電源をオンにします。 

3 

マルチユーザ機能をご利用の場合は、「管理ち」ユーザで□グインしまず。 

マルチユーヴ機能をご利用でない場をは次の手順に進みます。 

4 

円 nderl •ソかのアプリケーシヨンを終了しまず。 
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5 

キヤノンホームぺージ （ hl ; tp :// canon . jp /) か 5 ダウン□—ドした [ mxcaptl 1 0. dmg . gz ] 
アイコンをダブルクリックし、解凍しまず。 

解凍され、ディスクトップに [ mxcaptl ]0. dm 畳]が表示されます。 


6 

[ mxcaptl 10. dm 旨]をダブルクリックしまず。 

ディスクトツプにに APT Printer Driver ] アイコンが表示されます。 


7 

[CAPT Printer Driver ] のアイコンを開き、[プリンタドライバ Mac 日 SX ] フオルダを開 
をまず。 


8 

[ Installer ] (インス!ラ）のアイコンをダブルクリックしまず。 

[認証]画面が表示されます。 


9 

管 S ちの名前とバスワードを入力し、 [0 K ] 
をクリックしまず。 

[ライセンス]画面び表示されます。 


10 

[同意]をクリックしまず。 


如. 

た 


"Installer ■に S ■を化えるには、13奮のを13と"ス 
ワードまたはパスフレースが必 IT す。 


る前： lyamada 
"スワード： 


f キザンセル'> が社う 


11 

リストの[簡易インストール]を選択して 
[インス!ル]をクリックずると、インス 
I ルを開始しまず。 




134 


第 4 量 Macintosh コンピユータか S の印刷 


圆 

メモ 


回 

お願い 


ソフトウエアをインストールする 


他のアプ U ケーシヨンソフトを使用しているときは、次の画面び表示されます。インス I ルを 
続けるときは「続ける」をク U ックします。[キャンセル]をク U ックするとインストールを中 
止します。 

.托，他のアブリケーシヨンザち巧しているち合、イ 
ンストールは行えまだん。"巧ける"をクリック 
すると、現在ま巧しているすべてのアブリケー 
シヨンを自权的にお了します。"キャンセル"を 
クリックするとホの巧おに戻0ます。 

' キャンセル 、 f 保ける 、 


12 

インス I -ールを終了ずると再起動を指示ずるメッセージが表示されまずので、必ず 
Macintosh コンピュータを再起動してください。 


13 

Print Center (Mac OS 1 0.2 LU 降はプリ 
ントセンター）の[プリンタリスト]画面を 
開き 、 [LASER SHOT L 巨 P -1 110]び選 
択されていることを確認しまず。 


©oe 


が 

LASER SHOTLflP-1110 


CAW Printer 


广 


A 


• プリンタドライバの詳しい操作ち法についていは、ドライバインス I ル後、 [ Library ] (Mac 
OS ] 日ぶ政降の場をは[ライブラリ])- [ Printers ] 内に作成されるに anon ] - [ CAPT ] - 
[ Manual ] 内の「オンラインマニュアル」をご賣ください。 

♦オンラインマニュアル （ PDF ) をご覧になるには 、 Adobe Acr 日 bat Reader が必要です。 
Adobe Acrobat Reader は、付属の CD - ROM「User Software for L 目 P -1]1 日」にり又録 
されています。 

• Mac OS X 巧プ U ンタドライバについてのご質問は、巻末の r キヤノンお客様ご相談窓□」に 
お問い含わせください。 

♦お使いのコンピュータに対応した US 巨ケーブルびおわか0にな5ない場含は、コンピュータ 
を購入された販売店にお問い合わせください。 
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ソフトウエアのアンインス I ル 


ソフトウエアを削除して、インス I ルの前の状態に戻すことをアジインス I 
ルといいます。ソフトウェアをアンインストールする場合は、巧の手順で巧いま 
す。 


参 Mac OS 8/9の場さ 



本プ U ンタに付属の CD - ROM「User Software for LBP -1 110」を CD - ROM ドライ 
ブにセツトしまず。 

2 

CD - ROM のアイコンを開を、 [ Installer ] (インス!-―ラ）のアイコンをダブルクリック 
しまず。 


ク 

[削除]をクリックしまず。 


参 Mac OS Xの場合 


rUSB ポートに接続する（簡易インス! -- ル)」の 「Mac OS X の場合」（一 P .133) の手 
順1~ 4を巧い、続けて手順7〜10を行いまず。 









1 各部の名称と機能 
2封筒やはびさに印刷する 
3トナーカート U ッジを交換する 
4プ U ンタのお手入れについて 











各部の名荷;と機能 


LBP -1 1 10 SE をお巧いいただく上で、巧!つておをたいち部のち妳と機能につい 
て説明します。 


本が前面 



©給紙トレイ 


©用紙ガイド 


〇手差しトレイ 


0排紙切替レバー 


〇給紙ガイド 

用紙をセツトするときに用紙び折れたりしないよラに補 
助します（一 P .8)。 

0給紙トレイ 

用紙をセツトするトレイです。普通紙 （64 旨/が）で最大 
1吕已枚までの巧紙をセツトずることびでさます （^ P .9)。 

©用紙ガイド 

用紙び真っ直ぐに送られるよラに、用紙の幅に合わせま 

す。 

©手差しトレイ 

用紙を1枚ずつ手差しで印刷するとさに使用ずるトレイ 
です（一 P .11) 。 

©排紙ガイド 

巧紙び真っ直ぐに排紙されるように補助します卜 P .8)。 


® フェイスダウン排紙トレイ 

フェイスダウンで印刷するときに、用紙はここに排祇さ 
れます（一 P .15)。 

©フ□ントカバー 

トナーの交換や祇づまりを除去するときに開きます。 

0フェイスアップ排紙 □ 

フェイスアップで印刷するときに、用紙はここから排紙 
されます（一 P .15)。 

@排紙切替レバー 

フェイスアッフ排紙とフェイスダウン排紙を切り替えま 

す （— P .14)。 
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ま 5 章巧っておさたい操作と機能 


さ部のをがと機能 


‘本が背面 



〇電源スイッチ 

プ1」ンタの電源をオン/オフします。 

0アースコード 接続部 

アースを接続するときに、付属のアースコードを接続しま 
す（一 P .22)。 

® を却用逼気口 

プ U ンタ本体を設置する際に、通気□をふさびないよラに 
を意してください。 

〇定格銘板ラベル 

明示されている電流値は、平均消費電流値です。 


©パラレルイン タフてー ス接続部 

セント n ニクス準拠のパラレルインタフェースケープル 
の接続部です。パソコンのプ IJ ンタポートに接続します 

(― P.2l)o 

〇 USB インタフェース接続部 

USB インタフェースの接続部です。パソコンなどの 
US 目ポートに接続します（一 P .20)。 

©電源コード接続部 

付属の電源コードを接続します（一 P .23)。 


. 本が内部 


〇乾写□—ラ 



プリンタの重要部品です。絶巧に手を触れないでくださ トナーを用紙に定着させます（一 P .156)。 

し、。指紋や傷などびつくと、印字品質び低下し、サービス 
交換び必要になります（一 P .156)。 
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o 封筒やはが定に巧刷ずる 

回 

お願い 


• 長さび巨日サイズ L 处下の用紙を連続で印刷する場をに、定着器を保護するためプ U ント速度び 
落ちることびあります。 



封筒、はびをに EP 刷ずるとをの、セット方法や印刷設定について説明しまず。 


• 一回の印刷の枚数は、ノ \ガキや幅び1 82 mm 未満の用紙を連続で印刷する場含は4日枚、封 
筒は4日枚までにしてください。それし U 上の枚数の印刷を連続で行ラ場含は、3日分!;^上の休 
止時間を設け、プリンタ本体を十分に冷却してか5印刷を再開してください。冷却び不十分な 
まま印刷を再開した場合には、本体内部の定着器周辺び昇温し、プ U ンタび故障する恐れびあ 
ります。 


. 封筒をセットする 



LBP -1 1 10 SE で封筒に印刷する場合は、次のようにセツトします。 

本プリンタで使用でをる封筒は「洋お2号」および「洋お4号」で、図のよラな構造のを 
のに限られまず。 


洋お吕号 



(推奨品） Canon LBP 専用封筒 Y -2 C ) 1 
(114 x 1 日 2 mm ) 


洋お4号 



Canon LBP 専用封筒 Y -4 C )1 
(1 〇已 X 23 已 mm ) 


因 

お願い 


• 洋お2号および洋お4号し^(がの封筒には、ラまく印刷でさないことびあります。 

• 封筒の裏面には印刷しないでください。 

♦封筒の周囲]日 mm より内側の範囲にプ U ントでをます。お使いのアプ U ケーシヨンによって 
は、印字位置をず5してお使いください。 
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ま 5 章巧っておさたい操作と機能 


封筒やはびをに印刷する 


回 

お願い 
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印刷設定について（封筒の場合) 



に anon LASER SHOT LBP -1110 のプ□パティ]ダイア□グボックスを開きまず。 


2 

[ページ設定]タブをクリックして表示しま 
ず。 


(画面例は、 Windows 95/98/Me の場合) 


ク 

[原稿サイズ]を、セットしている封筒に合わせて、[洋お4号]または[洋お2号]に設 
定します。 

[出力用紙サイズ]は、[原稿サイズと同じ]にします。 



はびまをセツトする 


回 

お願い 


はびさに印刷ずる場合は、なのよラにセツトします。 


• 官製はびき(外のはび さへの 印刷は、印字品質びほ下した D 、 紙づまりの原因となることびあ 
りまず。 



はがををよ < さばをまず。 

はびさに反りびある場合は、反りをとってください。 
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ま 5 章 巧っておさたい操作と 機能 


封筒やはびをに印刷する 


2 

はがきを1枚ずつ、手差しトレイにセットし 
まず。 


印字面を正面に向け、上端を下に向けてセット 
します。 

セットした後、はがきを手差しトレイの奥に向 
けて輕く押してください。 


3 

はがきのサイズに合わせて、をちの用紙ガ 
イドを移動させます。 




、印刷設定について（はびまの場合) 



[Canon LASER SHOT LBP -1110 のプ□パティ]ダイア□グボックスを開きまず。 

2 

[ページ設定]タブをクリックして表示しま 
ず。 


( 画面例は 、 Windows 95/98/Me の場合 ) 
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[原稿サイズ]を、[はがき]に設定しまず。 

[出力用紙サイズ]は、[原稿サイズと同じ]にします。 



ま 5 章巧っておさたい操作と機能 



トナーカート U ツジを交換ずる 

トナーカート U ツジは消巧品なので、トナーび不足すると用紙の縦方向に印字の 
カスレやムラび出ることびあります。このようなを巧びでた5、巧の手順で卜 
ナーカート U ツジを交換します。 LBP -1 1 10 SE では、トナーカート U ツジとし 
て rEP -22 力ート U ツジ J をほ用します。 


、トナーカート U ッジの寿巧をのばす 


トナーカートリッジを交換する前に、トナーカートリッジをゆずってかたよったトナーを 
均一にしまず。このことで、多かトナーカート U ッジの寿命をのばすことがでさます。そ 
れでち同じ症状が出るときは、トナーカート U ツジを交換してください。 




• トナーカート U ッジの寿命は、 A 4 原稿（印字比率已％、印刷濃度び工場出荷時の初期設定値 I 
の場含）で約2|已日〇枚です。ただし、印刷する艾書によって、トナーの消費量は異なります 。I 
例えば、複雑なグラフィックデータなど、白紙部分の少ない書類を印刷することが多い場合は、 
寿命びをっと短くなります。 

苗 


トナーカート U ツジの交換 
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2 

トナーカートリツジを取り出しまず。 


トナーカート U ツジの八ンドルを手前上方に引 
いたあと、回転させなが6引さ出します。 


A 警告 



•使用済みのトナーカートリッジは、絶対に火の中に投じないでください。カートリッジのに 
残ったトナーに着火してやけどや火災の原因になります。 



回 

お願い 


• トナーカート U ツジび入っていた保護袋は、；<ンテナンスや修理でプリンタからトナーカート 
U ツジを取り出す際に遮光のために必要とな0ますので、捨てずに保管しておいてくださし、。 
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ま 5 置知っておきたい操作と機能 


トナーカート y ッジを交換する 


5 

トナーカートリッジを平5な場所に置をま 
ず。シーリングテープのタブを矢印のよう 
に数回巧り曲げた後、水平に引き抜をまず。 

斜めや下向さに引くと、途中で切れて引さ巧け 
な < なることびありまず。 



回 

お願い 


• シー U ングテープは必ず図のような方向に引き巧いてください。斜めや下向きに引くと、途中 
で切れて完全に引き抜けなくなることびあります。引き抜いたテープは廃棄してください。 


6 


トナーカートリッジの左ちの突起を本体内 
部のガイドに合わせて巧し込みまず。 


奥に突さ当たったら、トナーカート 
U ッジの八ンドルを下から奥へ強<巧 
し込み、カチッと□ックされたことを 
確認します。 



7 

フ□ント カバーを 閉じまず。 
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ほ用済みトナーカートリツジ回収のお願い 


m 

Canon 


キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みトナーカートリッジの回収 
を巧進しています。 

この回収活動は、お客様のご協力によって成り立っております。 

つさましては、キヤノンによる"環境保全と資源の有効活用"の取り組みの 
を旨にご賛同いただき、回収にご協力いただける場合には、ご使用済となっ 
たトナーカート U ッジを、お近くの回収窓□までお持ちくださいますよラお 
願いいたします。 

キヤノン販売ではご販売店の協力の下、全国に2000拠点をこえる回収窓口 
をご用意いたしております。 

また回収窓□に店頭用カート U ッジ回収スタンドの設置 
を順な進めております。 

回収窓□につをましては、下記のキヤノンのホームぺ一 
ジ上でお認いただけます。 

キヤノンヴポートぺージ canon.jp/support 
事情により、回収窓□にお持ちになれない場合は、使用 
済みトナーカート U ッジをビニール袋などに入れ、地域 
の条例に従い処分してください。 



ク U - ニン グ 


トナーカート U ツジを交換したとさは、ク U —ニングを行います。 



A 4 またはレターサイズの白紙を給紙トレイにセツトしまず。 


2 

ステータスウインドウの、[オプション]メニューをク U ックし、プルダウンメニューか S 
[クリーニング]を選択しまず。 
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ま 5 置知っておきたい操作と機能 


トナーカート y ッジを交換する 


3 

クリーニングび始まりまず。 

ステータスウインドウには、[ク U —ニング中 
です]の X ッセージが表示されます。 

用紙が排出され、 X ッセージが消えれば、終了 
です。 



'げ描平巧ブ11 Efl 則売了ジョブ1巧刷巧がヨブ1 




ク仆ル 


巧ユブン巧 
ユ-ザ-る 
]ンむ-夕る 
巧り巧 BT 
が了巧別 


J 内容 


USBPRN01 


回 

お願い 


•クリーニングは、印刷中、印刷の一時停止中には行えません。 

•クリーニング中は、ク U —ニングページの印刷を中止できません。 

• Mac 日 S X をお使いの場合は、ドライバインストール後 [ Library](Mac 日 S ] 日ぶし如をの場 
合は[ライブラリ])- [ Printer 引巧に作成されるに anon 卜に APTHManual ] 内の「オンライ 
ンマニュアル」をご覧ください。 

参オンラインマニュアル ( PDF ) をご覧になるには Adobe Acrobat Reader び必要です 。 Adobe 
Acrobat Reader は付属の CD - ROM「User Software f 日「 L 巨 P -1]] 日」に収録されてい 
ます。 

• Mac OS 8/9をお使いの場をは、ク U — ニングはご利用いただけません。 


トナーカートリツジ取り扱いのごを意 


トナーカートリッジは、光に敏感な部品や精密な部品で構成されていまず。トナーカート 
1」ツジの取り付けや取りはずしの際には、次のよラな点にミ主意してください。 


回 

お願い 


• プリンタに取り付けるまで、保護袋は開けないでください。 
•絶対に直射曰光や強い光に当てないでください。 



149 










回 

お願い 


• プリンタの修理や紙づま〇処理のためにトナーカート U ツジを本体か5取0出したときには、 
すみやかに厚い巧で包むか、カート U ツジび入っていた保護袋に入れてください。 

• 感光ドラムを手で触ったり、ドラムに傷び付くと印字品質げ劣化しますので、絶対にドラム保 
護シャッターを開けないでくださし、。 



♦立てたり、裏返したりしないでください。必ず八ンドルび上を向くようにして取り扱ってくだ 
さい。 



• 絶対に分解や改造などをしないでください。 

• トナーカート U ッジは磁気製品です。イ>< ージデータを破損する恐れびありますので、パソコ 
ン本体やディスプレイなどに近づけないでください。 

• フ n ッピーディスクやディスクドライブなど、磁気を嫌ラ製品にちおづけないでくださし、。 

• トナーカート U ッジを急激な温度変化にさらすと、内部や外部に水滴び付着する（結露）こと 
びあ0、印字品質び劣化しまず。寒い場所に保管してあった新品のトナーカート U ッジを暖か 
い場所で取0付けるとをなど、保護袋を開封せずに1時間!; LL 置さ、周囲の温度に慣5してか 
5開封してくださし、。 

• 交換用に購入したトナーカート U ッジは、パッケージに記載された有効期間内にお使いくださ 
い。 

•交換用の EP -22 トナーカートリッジは、キヤノン純正品をお使いになることをおすすめしま 
す。 


A 警告 

•使用済みのトナーカートリッジは、絶対に火の中に投じないでください。カートリッジのに 
残ったトナーに着火してやけどや火災の原因になります。 


ミ主意 

•万一、 トナーび手やを服についた5、すぐに水で洗い流してくださし、。 
熱いお湯で就ラと、トナーび融着して取れな<なる恐れびあります。 
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ま 5 置巧っておきたい操作と機能 


トナーカート y ッジを交換する 


トナーカート U ツジの巧管について 


交換用におホめになったトナーカートI」ツジや、修理や移動時に取り出したトナーカート 
1」ッジは、次のよラな点にミ主意して保管してください。 


回 

お願い 


f 

• 新品のトナーカート U ツジは、実際にお使いになるとさまで保護袋から取り出さないで < ださ 
い。 

♦立てたり、裏返しにしないでください。プ U ンタにセツトするとさと同じ向きで保管してくだ 
さい。 

• 直射日光の当たる場所は避けてください。 

• 高温を湿の場所や、温度変化の激しい場所は避けて<ださい。 

保管温度範囲：日〜3已で 

保管湿度範囲： 3日〜8己％ RH け目巧湿度-結露しないこと） 

• アンモニアなど腐食性のガスが発生する場所や、空気に塩分びをく含まれている場所、ほこり 
のをい場所での保管は避けてください。 

• フ n ツピーディスクやディスプレイ、パソコン本体など、磁気を嫌ラ製品の近くには置かない 
で < ださい。 

• 幼児の手の届かないところに保管してください。 

V - 


圆 

メモ 


f •結露とは： 

保管湿度範囲内でち、外気との温度差によってトナーカート U ツジ外部や内部に水滴び付着す 
ることびあ0ます。この、水滴び付着する状態を結露といいます。結露は印字品質を莫化させ 
ます。 
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ミ主意 

• レーヴ光について 

レーヴ光は人体に有害となる恐れびあ0ます。そのため本プ I 」ンタでは、レーヴ光はレーヴス 
キャナ ユニッ ト内にカバーで密閉されてお0、お客様び通常の操作をする場合にはレーヴ光び 
漏れるむ配は全くあ0ません。 

安全のため次のを意事項を必ずお守りください。 

-本書で指おされた L 处外のカバーは絶対に開けないでください。 

-レーヴスキャナユニットのカバーに貼ってあるを意ラベル（下図参照）をはびさないで 
<ださい。 

万ーレーヴ光び漏れて目に入った場合、目に障害び起こる原因となることがあります。 

レーヴ光は目に見えませんので、ま意び必要です。 



上記のラベルは、安全規格に適をするため、お客様か5は見えない位置に貼ってあります。製品 
をお使いになるうえで、確認していただく必要はありません。本プ U ンタを分解することは絶対 
におやめ <ださい。 
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ま 5 置知っておきたい操作と機能 


プリンタのお手入れについて 


LBP -1 1 10 SE を長期囲お巧いいただいている囲に、本付:か部にほこりや巧れび 
付着したとまは、プリジタを清掃してください。 


清掃ずる前に、必ず電源スイッチをオフに 
し、電源コードをコンセントか S 巧をまず。 


2 

水または中性洗剤を含ませた柔6かい巧を 
かたく絞ってか 6} 式いてください。 

中性洗剤をお使いのときは、必ずあとか日水を 
含ませた柔6かいホで洗剤をおさ取ってくださ 
し、。また、ちれび落ちた6、乾いた柔らかい巧 
で水分をおさ取ってください。 
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1 エラー チェックリスト 


2インス I ルでさないとさは 
3紙づまりび起きた!5 f 
4何も印刷されないときは 
己印刷がおかしいとさは 


6トラブルシユータを使う 












エラー チェックリスト 


LBP -1 1 10 SE をほ用中に異常び発生した5、巧の手順にしたびつてチェックし 
て < ださい。 



正常にドライパのインストールびでをたか？ 


USB ポートに接続ずる（一 P .19) 

USB クラスドライバのインストールび正常にできないときは（一 P .157) 
ソフトウェアのアンインス!ル （- P . SO 、126) 


パソコンと正ちに接続されているか 



バソコンとの接続をチェックずる卜 P .19) 


LBP -1 1 10 SE の電源はオンになつているか 


電源コード、電源スイッチをチェックずる（一 P .23) 



4ステータスウインドウにエラーび表示されていないか 


ステータスウィンドウに表示される対処法や、オンライン 
ヘルプに基づいて対処ずる 



印刷ダイアログに LBP -1 110び表示されるか？ 


ソフトウェアを再インス!―ルする卜 P .32、82) 
インス I ル時のトラブル（一 P .173) 


巨 LBP -1 110トラブルシユータでエラーび表示されないか 


各種設定をチェックずる （Windows 9百/ 98/ Me 、 
Windows NT 4.0/2000/ XP 一 P .175) 



印刷されるび、印刷結まびおかしい 


印刷設定をチェックずる (Windows 9已 /98/ Me 一 P .51 、 
Windows NT 4.0/2000/ XP - P .108) 

印字品質のトラブル、正しく印刷できない卜 P .170、171) 


印刷でをない 
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印刷できない（一 P .171、172) 



第 6 章 困つたとをには 


インストールでをないとまは 


ruSB クラスドライバ J と TLBP - l 110 プリンタドライバ J のインス!ルび 
正常にでまない場合について説明します。 


USB ケーブルでパソコンとプ U ンタび接続され、プ U ンタの電源び入つていることをお認 
します。 


2 


[スタート]メニューの隙赶か5、[コン 
卜□ールバネル]を選択しまず。 


Windows XP の場合は、[スタート]メニユーか 
ら[コント□ールバネル]を選択します。 


WWW 。 む "*、 ky 

萄巧がり 
身、ルフ•が 

ぶ J )?イルるを巧ちして実行吸… 
14241の□ダむ(じ… 

ろ'|| Windows のが7 <U>- 

離屈 I ,套を弓ぶ a 囚, 


HiVi 巧城り 
* 3 タスウバ-と-卜]にユ-の… 
M フォルダオプションの… 

23ア巧ィブデスウトクブ必 
み Windows Update... 



3 


[システム]アイコンをダブルクリックしま 
ず。 


Windows XP の場合は、[バフォーマンスとメ 
ンテナンス]を選おし、[システム]アイコンをク 
I 」ックします。 


が W <u か M) 巧か KCAQW 一 W 

•• • な ムぶ！二で）グ J 

. よ 、《*% ホ itmiff お ,, Ml 


，か i/rii-* "i* 


T ノト n~ 化 A ■ネ 

A 

シス》么 

，,7?/., ,*♦*—♦* 


卓 

み 

が 

AM* 

>fid fMi 

做が 

を 

md 

み 

端だ 

*'*- ド 

ザーム壬/卜〇 


寻 ‘ 

，め職、. 


■ ッ<1,ム®**1«1ががパ 


4 


[システムのプ□パティ]ダイア□グボック 
スを表示させ[デバイスマネージャ]タブを 
クリックし、[ユニバーサルシリアルバスコ 
ント□ーラ]をダブルクリックしまず。 

Wind 曰 WS 2000 / XP の場合は、[八ードウエ 
ア]タブをク U ックし、[デバイスマネージャ] 
をク U ックして<ださい。 


を投デバイスマネ-'コサIハ-ドウ;[アブ□乃イルI府ォ-マンスI 


P 巧!^ぉ|](こま示の 


r 巧巧をIに表示(を 


ぶ马 CD-ROM 
白3キーボード 

田运がンド、 e テオ、わよひザ-ムのコント□-ラ 
因 S システムデバイス 
旧占》ディスクドライブ 
田 g ディスブレ f アタ巧 
因がネットワ-ウアタ巧 
田る A- ドディスク： D 卜□-ラ 
田进じ-マンイントフバステバイス 
田皂Iフ□が-ディスウ〕ント□-ラ 
田ポートに 0 M / LPT) 

田つマウス 
囚モデム 
田白モニタ 
田々田田 

__フ□パテパ段I _更巧 (£> _| _肖北を(を」 _Efl 刷化)..」 


キすンたル J 


システムのブ〇"テイ 


USB クラスドライバのインストールび正ちにでをないとまは 
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5 

[ユニパ‘ーサルシリアルバスコント□ーラ] 
の下にある政下の USB クラスドライバのみ 
を削除しまず。 

Windows 目8の場を 、 [Canon LASER 
SHOT L 目 P -1 11日]を選択して悄 U 除]ボタ 
ンをク IJ ックします。 

Windows Me の場合、に anon CAPT USB 
Printer ] を選択して悄 U 除]ボタンをクリツ 
クします。 



Wind 曰 WS 20日日/ XP の場合、 [ US 臣印刷ヴ 
ポート]または [Canon CAPT USB 
Printer ] を表示させ、[操作]メニューの悄 I 」 
除]を選択し削除します。 



因 

お願い 


• US 目クラスドライバび[その他のデバイス]の下にある場合も、正常にインス!-ールされて 
いません。ご使巧の日 S に応じて 、 [Canon LASER SH 日 T L 目 P -1 1]0 ]、 [Canon CAPT 
US 目 Printer ]、 または[不明なデバイス]のいずれかを選択して削除してくださし、。 

•他の項目は、絶巧に削除しないでください。誤って削除した場合は、 Windows び正常に動作 
しな < なることびあ0ます。 


[デバイス削除の確認、]ダイア□グボックスが 
表示されますので、[日 K ] ボタンをク U ックし 


よ9 〇 


デバイス刖技の暇 


み 


Canon LASER SHOT LBP-1110 


营吿：このデバイスをシステムから肖 I 聯しけとしていまも 





キザンたル 


6 

[閉じる]ボタンをクリックしまず。 

7 

[コント□-ルパネル]を閉じます。 


158 






























第 6 章困ったときには 


インストールでをないとまは 


8 

USB ケーブルをパソコンより外しまず。 

9 

Windows 98/ Me / 2000 / XP を再起動しまず。 


再起動び終了したら第2/3章「□-カルプ U ンタとしてインス!ルずる （ USB ポー 
卜をお使いの場合）をご覧になつてインストールしてください （- P . SS 、 82)。 


回 

お願い 


• ドライバのインス!ルを正常に終了できなかった隙に、インス!-ールをやり直す場含は、ソ 
フトウェアのアンインストール （一 P .78、127) を行ったあと、もう一度インストールの手順 
に進んでください （一 P .30、 80印刷するためのマップ)。 
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紙づま D が起をた S 


E |] 刷中に紙びつまると、ステータスウィンドウに;夕のように表示されます。 


ジジがオプションぬ）ヘルブ(ぶ 


紙詰まりを収リ除いて下さい 


小ナーカーれジをのの化す 
3なわた巧ち如をく 



エラー方ッセージと対処 
手順び表示されます 


げ剧中ジジ I が刷売下ジ3ブ 1 巧剧斯ジ3フ I 


「 o7i 々一 TEHSi? ■了 " 1 ► 1ぶ 


々仆ル 

1巧再 

1 

阳ュムトる 

ユ—ザ-る 
〕ンビュづる 
巧口巧旧 
が T 巧好1 

Microsoft Word - non.sama.doc 

H Kobayashi 

H.KOBAYA 



この場合、紙づまり位置をお認し、つまった用紙を取り除きます。 


. 紙ヴま〇位置を確認する 



① 給ぉェリア ト P .1 的） 

② 給級一起写エリア （一 P .1 的） 

③ フェイスダウンエリア （一 P .166) 

④ を着ーフェイスアップエリア（一 P .167) 

必要に応じて、トナーカート U ツジを取り出してください P .161 )o 
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第 6 章困ったとまには 


回 

お願い 


紙ヴまりが起をた5 


トナーカートリッジの取0出し方 



フ□ントカバーを開をまず。 


給紙トレイやフェイスダウン排紙トレイに用紙 
がある場合は、先に取り除きます。 
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ミ主意 

• プ u ンタ使用中は定着器び高温になっています。本体巧部を点検ずるときは、手で触れないよ 
ラにミ主意してください。万一触れると、やけどをする恐れがあります。 



♦プ U ンタ内部を点検ずるとさは、ネックレス、ブレスレット、指輪、時計など金属物びプ U ン 
夕内部に触れないようにしてください。やけどや感電の原因になることがありまず。 


ra 

•つまった巧紙を取り除くときは、転写 n — ラに触れ 

一*^— 

La 

ないよラにま意してください。転写□ー ラに指紋や 


お願い 

傷などびつくと印字品質び低下し、ヴービス交換び 



必要になります。 



転写 □ー ラ 



ミ主意 

• つまった用紙を取り除くとさは、トナーび手やを服につかないよラにま意してください。 
万一ついた場合は、すぐに水で洗い流してください。熱いお湯で洗ラと、トナーび融着してと 
れなくなる恐れびあります。 
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第 6 章困ったとまには 


おヴまりび起をた5 


因 

お願い 


回 

お願い 


• プ U ンタの故障を避けるために、フ□ントカバーを開いたときに、用紙 |」 U —スレバー（白色） 
び解除されている（手前に倒れている）ことを確認してください。解除されていないとさは、 
フ n ントカバーを閉じて、再度開いてください。用紙 |」 U —スレバーび自動的に解除されます。 
ちしち、解除されない場合は、左ちの用紙リ|」ースレバーの先端を指でつまみ、かしだけ前側 
へ引いて解除してください。 



♦つまった用紙を取0除くときは、用紙を両手 
で持ってください。 




r ①給紙エリアでの紙ヴま日 

_ J 



く用紙の1部がつまつているとき> 

給紙トレイに残っている用紙の上端を両手で持 
ち、まっすぐ上に向けてゆっくりと T 寧に引い 
て < ださい。 



回 

お願い 


♦用紙を引くときに、用紙びちぎれないようにミ主意してくださし、。 

ちぎれてしまったとさは、プリンタから用紙の破片を取り除いてください。 
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< 巧紙びを部つまっているとま> 


トナーカート U ツジの取り出しち（一 P .161) の手順通りに、トナーカート U ツジを取り 
出しまず。 



ク 

引き出した用紙の先端を手前内側へ丸めま 
ず（印字面が内側になりまず)。 

丸めた用紙を了寧にプ U ンタから引さ出しま 
す。 



4 

用紙の上端び見えていて、イメージングエ U アに送5れていないとをは、用紙を手前に引 
き出し、内側に丸めまず。 
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第 6 章困ったとまには 


紙ヴまりび起をた5 


因 

お願い 


•つまった用紙を、給紙トレイか5上に向けて引っ張らないようにしてください。プ I 」ンタ故障 
の原因になります。 

♦用紙は、 T 寧にゆっくりと引き出してください。 




つまった用紙をすべて取り出したら、カート U ッジをセットし、フ□ントカバーを閉じま 
す。 

用紙 U リースレバーは自動的に元の位置に戻ります。 


②給紙〜拓写エリア付巧での級ヴま D 


トナーカート U ツジの取り出し方 （^ P .161) の手順通りに、トナーカート U ツジを取り 
出しまず。 


<用紙の下端が見えているとま> 

イメージングエ U アから用紙を後ろのちへ引さ 
出せるよラに、用紙の下端を内側に丸めていき 
ます（印字面び内側になります)。 
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丸めた用紙をプ u ンタから了寧に引き出しま 
す。 


く用紙の下端が見えないとま> 

つまった用紙を前側へゆっくりと了寧に弓 I き出 
します。 





イスダウンエ U アでの紙ヴま〇 


トナーカート1」ツジの取り出し方 （- 
出しまず。 


P .161) の手順通りに、トナーカート U ツジを取り 



□-ラの間か5用紙の巧りをゆっくりと引を出しまず。 


因 

お願い 
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♦用紙がフェイスダウン排紙□ーラの後ろに隠れているときは、巧紙を前側に引っ張らないよう 
にしてください。フェイスダウン排紙 □- ラび破損することびあります。 




第 6 章困ったとまには 


おヴまりび起をた5 


④定着〜フェイスアップエリアでの級ヴま D 


トナーカート U ツジの取り出しち（一 P. 161 ) の手順通りに、トナーカート U ツジを取り 
出しまず。 


<用紙の上端が見えているとき> 

プ I 」ンタびぐらつかないようにしなび日、用紙 
を真っ直ぐ水平に慎重に引き出します。 


用紙び巧りたたまれて蛇腹のよラになっている 
とさは、巧りを伸ばしてか5引さ出してくださ 
い。 



<用おの上端が見えないとま> 

定着器内部の□-ラを包むよラに用紙びつまっているときは、用紙の上端にを下端にも容 
易に触れないことびあります。 

このようなときは、なの手順にしたびって、つまった用紙を取り除いてください。 


回 

お願い 


♦用紙びプ U ンタか5引き出しにくい場合は、用紙 UU - スレバー(白色）び解除されているか 
どラかを確認してください。 
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用紙ををろ側か 6 をに巧り曲げ、定着器後 
ろ側の用紙転写ス U ットの間を通しまず。 


ミ主意 



• 定着器の禮ろ側で用紙を取り扱うときは、用紙のトナーび手につかないよラにま意してくださ 
い。 

♦万一、トナーび手についた場含は、すぐに水で洗い流してください。 



回 

お願い 


•紙づま〇を取0除いた後、トナーカート U ッジをセットし、フ□ントカバーを閉じれば、印刷 
可能な状態に戻ります。 

印刷可能状態に戻れば、紙づまりのトラブルは解消されています。 

印刷可能状態に戻5なければ、まだ巧紙びプ1」ンタ内部に残っています。 

• つまった用紙を取り除いているとき、用紙のトナーびプ U ンタ内部についた場合は、次の印刷 
で排出された用紙びトナーで巧れていることびありまず。 
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ま 6 章困ったとまには 



何も EP 刷されないとまは 


アプリケーシヨンソフトか SEP 刷を実行しても何も印刷されない場合は、巧の点 
を巧誘します。 



ステータス ウインドウに エラーび 表示されていないかを確認してくださし、 


因 

お願い 


• ステータスウィンドウにエラーメッセージび表示されないときは、環境設定やファイルの問題 
が考え5れます。この場合、トラブルシュータ（一 P .175) を実巧してくださし、。 


2 

テストページを印刷しまず。 

テストページの印刷手順は、 

Windows 95/98/ Me の場合は、[プ U ンタプ□バティ]ダイア 
□グボックスー脂報タス （Windows 9己の場合）/ [全般夕 
ブ ] (Windows 98/ Me の場合）-[印字テスト]をクリックし 
ます。 

Windows NT 4.0 /2000/ XP の場合は、[プ U ンタプ□パティ] 
ダイアログボックス^ [全般]タブ^ [テストページの印刷]を 
ク IJ ックします。 


テストページが適切に印刷される場合： 

CAPT ソフトウエアからの印刷は可能です。アプ U ケーシヨンソフ 
卜をチェックして、ずべての印刷設定び適切かどラかお認してくだ 
さし、。 


テストページび印刷でをない場合： 

CAPT ソフトウェアを削除し、再インストールしてから、テスト 
ページを印刷してください。 
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EP 刷がおかしいとまは 


E |] 刷びおかしいとまは、巧の点を確認してみてください。 


、印字品質のトラブル 



白いすじび入る 

原因 トナーカート U ッジ内のトナーび残りみなくなっている。 

対策 トナーカート U ッジを取り出して、ゆっくりとゆすり、カート U ッジ内 

のトナーをならしてください。それでを同じ症状びでるときは、新しい 
トナーカートリッジに P -22 力ートリッジ）に交換します（一 P .145)。 

印字びを体に薄い 

原因！ 「トナー濃度」の設定び薄いちになっている。 

対策 口□パティ] (Windows 9 已 /98 /Me の場合）または[ドキュメント 

の既定値] (Windows NT の場合）/ [印刷設定] (Windows 2000/ 
XP の場合）ダイアログボックスで[印刷品質]から[詳細設定]をク 
U ックし、[トナー濃度]のスライドバーを「濃く」へ移動します。 

原因 2 高温環境で多量の印刷を行った。 

対策 ステータスウィンドウで[トナー濃度]を濃い方に設定します。それで 
ち同じ症状び出るとさは、新しいトナーカート U ッジに交換します。卜 
ナーカートリッジ交換後は、本プ U ンタを涼しい環境でお使いください。 

印字び全体に黒ずむ 

原因 1 「トナー濃度」の設定び濃いちになっている。 

対策 [プロパティ] (Windows 9 已 /98 /Me の場合）または[ドキュメント 
の既定値] (Windows NT の場合）/ [印刷設定] (Windows 2000/ 
XP の場合）ダイア□グボックスで[印刷品質]から[詳細設定]をク 
U ックし、[トナー濃度]のスライドバーを「薄く」へ移動します。 

原因 2 プ U ンタび直射曰光または強い光び当たる場所に設置してある。 

対策 まず、「原因]の対策」と同様のことを行ってください。それでも同じ症 
状び出る場合は、プ U ンタを直射日光または強い光び当たらない場所に 
移動してください。あるいは、強い光を出す光源をプ U ンタから離して 
ください。 
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第 6 章困ったとまには 


印刷びおかしいとまは 


正し<印刷でまない 


印刷結果び崩れる 

原因 DOS / V 機で BIOS の設定び正しくないか、その他の常駐プ□グラムび 

原因となっている。 

対策1 DOS / V の場合、 BIOS の設定でパラレルポートの設定を変更しまず。 
対策2 常駐しているプ□グラムびあればはずします。 

ページの一部が印刷されない 

原因 お大/縮ル率び100%に設定されていない。 

対策 お大/縮ル率を100%に設定します。 

[プロパティ ] (Windows 9已 /98/ Me の場合）、[ドキュメントの既定 
値] ( WindowsNT )、 [印刷設定 ] (Windows 2000 / XP ) ダイア□グ 
の[ページ設定]タブで設定します。 


印刷で定ない 


何回巧刷しても r 印刷に失敗しました」が表示されたり、残り時間のカウント 
ダウンび止まつたまま印刷び行われない 

原因 D 0 S / V 機で、 ECP ポートの設定、 BIOS の設定び正しくないか、その 
他の常駐プ□グラムび原因となっている。 

対策1 D 0 S / V 機の場合、[ステータスウィンドウ]の[オプション]メニュ ー 

から、[ポート設定]を選択し、ポート設定ダイア□グを表示します。 
拒 CP ( DMA 使ラ）]びチェックされていれば、正巳 P ( DMA 使わない)] 
に 、 ECP ( DMA 使わない)]びチェックされていれば、[標準]に変更 
してください。 

対策2 D 0 S / V 機の場合、目 I 0 S の設定でパラレルポートの設定を変更します。 

対策3 常駐しているプ□グラムびあればはずします。 
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Windows 9 己/ 98/ Me か！ 5 E 口刷できない 


原因 1 LBP -1 11□用 CAPT に anon Advanced Printing Technol □巨 y ) ソ 
フトウエアび通常使ラプ U ンタドライバとして設定されていない。 

対策 なのように、 LBP -1 110用 CAPT に anon Advanced Printing 
Technol □目 y ) ソフトウエアを通常使うプリンタドライバとして設定します。 

① [プリンタ]フォルダを開き、 [ LBP -1 1 10] アイコンを選びます。 

② [ファイル]メニューで[通常使うプ U ンタに設定]を選びます。 

原因 2 CAPT に anon Advanced Printin 吕 Technology ) ソフトウ ； l アび 

正し<インストールされていない。 

対策 トラブルシュータを起動して、正常にインストールされているかチエッ 

クします （- P . ns )。 

原因 3 他の双ち向のプ U ンタドライバび共存している。 

対策 他の双ち向のプ U ンタドライバび、本ドライバの双方向機能に影響を与 

えて正常に動作でをない場合びあります。他の双ち向のプ U ンタドライ 
バびコンピュータにインス I -ールされている場合は、他の双ち向のプ1」 
ンタドライバを削除して動作を確認してください销リ除のち法について 
は、他の双ち向のプ U ンタドライバのマニュアルをご覧ください）。 

原因 4 Windows 9 已 /98/ Me び Safe モー ドで起動されている。 

対策 「プ U ンタの環境設定び正しくありません 。 CAPT (Canon Advanced 

Printing Technolo 目 y ) インストールプ□グラムを起動して設定をやり 
直してください」といラメッセージび表示されますび、再インス I ルの 
必要はありません。そのまま Windows を再起動す机ま'、正常動作します。 


LBP -1 1 10 SE 似外の他のプリンタドライバで印刷できない 

原因 他のプリンタドライバび丄 BP -1 11 0 SE と同じポートに設をされている。 

対策 他のプリンタドライバを、 L 目 P - n 10 SE と違ラポートに設定しまず 
(をしくは、実際にお使いになるプ U ンタを LPT 1 、 LBP -1110 SE を 
円 LE に設定しまず）。 

その後で、 Windows を再起動します。 





ま 6 章困ったとまには 


印刷びおかしいとまは 


-カルインス I ル時のトラブル 


プリンタの追加ウィザードで[このコンピュータ] * ボタンび選択できない 
(Windows NT 4.0/2000/ XP ) 

原因 Administrators 権限または Power Users 権限がないユーヴがインス 

トールを斤っています。 

巧策 CAPT に anon Advanced Printin 旨 Technology ) ソフトウェアの 

インストールには Administrators 権限または Power Users 権限が必 
要です。権限のあるちがインス!-ールを行って<ださい。 


ル時のトラブル 


[共有プリンタ]リストボックスに接続ずるプリントサーパ’名または共有プリ 
ンタ名び表示されない 

原因1 プ U ントサーノ くび起動されていません。 

対策 プ U ントサーバを起動してください。 

原因2 プ U ンタび巧有設定されていません。 

対策 [プ U ンタプ□パティ]ダイアログボックスでプ U ンタを共有設定してく 

ださい。 

原因3 プ U ントサーバ、またはプ U ンタに接続する権限びありません。 

対策 ネットワーク管理者にユーヴの権限のを要を依頼して<ださい。 


ぃッ トワークでのトラブル 


LPTx :への書き込みエラーが発生する （Windows 9已 /98/ Me ) 

原因 LBP -1 1 10 SE びネットワークプリンタとしてインス!ルされている 

状態で、一太郎のバックグラウンド印刷を中止した。 

対策 Windows を再起動してください。 


•Windows 吕〇00では、 [□- カルプ U ンタ]となります。 Windows XP では、[このコンピユータに接続されて 
いる□ーカルプ1」ンタ]となりまず。 
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プリンタ共を時のトラブル（パラレルポート) 


本プリンタドライバと他のプリンタドライバが同時にパラレルポート 
( LPTx :) を使用している場合に、不正な出力や印刷ができなくなる等、プリ 
ンタもしくはプリンタドライ/(の動作びおかしくなることびある 

原因 他のプリンタちしくはプ U ンタドライバびバラレルポートを同時に使用 

している。 

対策 [ステータスウインドウ]の[オプション]メニューから、[ステータス 

オプション]を逞択し、ステータスオプションのダイア□グボックスを 
表示させます。 

[常にステータスを監視]びチェックされていれば、[印刷時のみステー 
タスを監視]に変更し、コンピュータを再起動してください。 





第 6 章困つたとをには 


トラブルシュータを使ラ 


r ブルシユータは、 LBP -1 1 10 SE で印刷びでをなくなつた場合などにほ用す 
原因を究明して自動的に復旧してくれます。まに 、 Windows 95/98/ 
Me や Windows NT 4.0/2000/ XP の設定に閲するトラブルにち効です。 


トラブルシュータは 、 Windows 9已 /98 /Me および Windows NT 4.0/2000 /XP CD 
設定に関するトラブルを自動的に修復してくれまず。しかし、プリンタケーブル、バラレ 
ルポートなどの八ードウェアに関するトラブルには有効ではありません。 

主なチェック項目はなのよラになります。 

• ポートびお使いになれない場合に通知 

•インス I ルされているファイルのバージヨンびちびラ場合に通知 
•空さディスク、空さメモリの容量を表示 
• レジスト U のチェック 
• プ U ンタプ□パティのチェック 

•ネットワーク-クライアントの場合、ネットワーク関連のチェック 


[スタート]メニューか6 [プ□グラム]の、 
に anon CAPT Tools ] のに anon LBP - 
1 no トラブルシュータ]を選択しまず。 


(画面例は 、 Windows 98の場合） 


-夕の起動 


一夕の機能 
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2 

トラブルシュータを実巧ずるプ u ンタを選 
択し、[はい]ボタンをク U ックしまず。 

トラブルシュータび実行されます。 



3 

エラーが凳見されると、メッセージが表示 
されるので、画面の指示にしたがって対処 
しまず。 



4 

トラブルシュータび終了ずると、チェック 
結果のダイア □ グボックスび表示されます。 

[0 K ] ボタンをク U ックします。 





,0 •法 coHt ■:iM?nTvaT... asucuu 

, 巧二 •左インか- 


: 77 « ■田巧 rw 


エラーびなかった場合は、このまま Windows 
の画面に戻ります。 


ここをチェックずると、 

チェック結果び保をされます。 
































第 6 章困ったとまには 


トラブルシュータをほ5 


5 

[ Windows 再起動]ボタンをクリックしま 
ず。 

これでトラブルシュータは完了しました。 
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■ 



1 オプションについて 

2 CD - ROM ドライブび使用できなし 
コンピュータにインス I ルするには 

3ビジュアルガイドについて 
4 FontGallery に〕いて 
已プ U ンタの仕様 
巨用語集 



I 

\ 





オプションについて 


オプションのネットワークアダプタ （ AXIS ! 巨 10) をお使いになると、 LBP - 
11 10 SE プリンタをネットワーク直結プリンタとしておほいになることびでき 
ます。 

AXIS ! 己10の対応については、アクシスコミュニケーションズ（株）のホーム 
ぺージ （ http :// www . axiscom . co . jp /) をご覧ください。 


r ネツトワークアダプタ 


オプションのネットワークアダプタは、 LBP -1 1 ] 日 SE プリンタのパラレルポートに接続 
してお使いになれます。ネットつークアダプタとパソコンは、ピア-トゥー-ピアで接続 
されます。また、プ U ントサーバを経由して接続することもでさます。 



LBP-1110SE 




クライアント 

(Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000) 



クライアント 
(Windows XP) 




















































im 


オプションについて 



LBP-1110SE 


NetBIOS/NetBEUI 

-- > TCP/IP 

■ 使用可能な 

プ〇トコル 





♦ネットワークアダプタをお使いになっているときは、ネットワークユーティリティソフト 
[NetSpotJ びご利用いただけます。 

NetSpot をお使いになると、パソコン上でプ U ンタの状況を確認することや、プリンタの各 
種操作、ネットワークアダプタの設定などび巧えます。 
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2 


CD - ROM ドライブが使用でをない 
コンピユータにインス I ルするには 

本プリンタ用のプリンテイジグソフトウエア （ CAPT ) は CD - ROM に収録され 
ているため、インストールするには CD - ROM ドライブび化要でず。 


CD - ROM ドライフび使用できないコンピュータにインストールするときは、最初に CD - 
ROM ドライブび使用できるコンピュータで CD - ROM のファイルをフロッピーディスクに 
コピーします。 

インストールは、コピーしたフ□ッピーディスクを使用して行います。 


回 

お願い 


• CD - R 日 M のファイルをフ□ッピーディスクにコピーする方法をとることのできないかたは r ソ 
フトウェアの入手方法」（一 P.207) をご利用ください。 


r フロッピーディスクへのコピー手順 


ここでは 、 Windows 9己/日8をお使いの場合の手順を説明しまず。お使いの日 S ごとに、 
フ□ッピーディスクの名称を変更し、該当するフオルダをお使いください。 


フオーマツト済みの空のフ□ッピーディスクを2枚用意し、次の名前を書いたラベルを貼 
りまず。 


[Windows 9己/日8用 Diskl 」 
[Windows 9己/日8用 DiskS 」 


2 

CD - ROM ドライブの;欠のフォルダ内のをファイルを rOiskl 」 のラベルを貼ったフ□ッ 
ピー ディスクに コピーし まず。 


[ FDImages ] - [ WIN 9 x ] - [ DISK 1] フォルダ内 



3 

同様にして、の旧!<2]フォルダ内のをファイルを 「 Disk 吕」のラベルを貼ったフ□ッピ ー 
ディスクにコピーしまず。 
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欄 


CD - ROM ドライブびほ用でをない 
コンピュータにインストールするには 


インストールプログラムを起動する場台 (Windows 95/98) 


フ□ッピーディスクドライブに、次のラベルを貼ったフ□ッピーディスクを入れまず。 

[Windows 目己/98用 Diskl 」 


2 

ロァイル名を指定して実巧]の[名前]ボックス （Windows 9已/98の場合）に、 [ A : 
¥ Setup . EXE ] と入力します。 

ここでは、フ□ッピーディスクドライブ名を 「 A :」 と表記しています。フ□ッピーディスクド 
ライブ名は、お使いのバソコンによって異なります。 


ク 

[ OK ] ボタンをクリックしまず。 

インストールプ□グラムび起動します。このあとの操作は、 （^ P .37、45) をご覧ください。 
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ビジュアルガイドについて 


本プリンタのほい方を、アニメーシヨンで紹なします。プリンタを巧めてお巧い 
になる方のためのセットアップ方まを説明しています。ビジュアルガイドは、 
Windows 9已 / SS/Me および Windows NT 4.0/2000/ XP でおほいいた 
だけます。 


化要なシステム居境 


ビジュアルガイドをお使いになる場合は、政下の環境が必要です。 
-CPU 486 DX 2 目日 MHz _ L 化 

- モリ 1目 M 目 ULh 

- CD - ROM ドライブ 2倍速政上 （4 倍速似上を推奨） 

-モニタ色数 2已目色 

-ヴウンド機能 （ Soun 服 laster 等） 

-スピーカ 


ビジュアルガイドを起動するには 


CD - R 日 M >< こューの[ビジュアルガイド]ボタンをク U ックして、ビジュアルガイドを起動 
します。 




回 

お願い 


• Macintosh コンピュータをお使いの場合は、ビジュアル ガイドはご 利用いた だけません。 
♦「ビジュアル ガイド」 を ご 使用になる場含は 、 Windows 9已 /98/ Me または 、 WindowsNT 
4 .日/ 2 日日日/ XP のシステム上で起動しているアプ U ケーションを終了してください。同時に 
使用した場合は、「ビジュアルガイド」び正常に起動しないことびあります。 
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FontGallery にごいて Fontcaiiery 口し、て 


付属の CD-ROM には、プリンティングソフトウェア （ CAPT ) と共に 
Windows SS / gS / Me 、 Windows NT 4.0/2000 /XP および Mac OS 
に巧応した TrueType フォント rFontGallery®J を同おしています。 
FontGallery には、 TrueType フォントとして通常書巧20書巧、かな書な 
31書巧、欧文書な100書化び収め6れています。また、かなフォントユーティ 
リテイ rFontComposer®J をインス I ルすることにより、さ引こを彩な文字 
表現び可能になります。 


回 

お願い 


参かな書体および FontComposer は、 Windows 目已/目 8/ Me および Windows NT 4.0/ 
2日日日/ XP をお使いの場合に、ご利用いただけます。 

• Macint 日 sh ] ンピュータをお使いの場合は、かな書体および FontComp 日 ser はご利巧いた 
だけません。 

• Mac OS 10.1 政降をお使いの場合は、 FontGallery はご利用いただけません。 

• FontGallery は1台のコンピュータに巧してのみ使用許諾をしています。複数のコンピュータ 
でお使いになる場合は、別途 FontGallery ライセンス商品をお買いまめください。 

• FontGallery をお使いになる前には、必ず 「 FontGallery 製品使用許諾契約書」（一 P.187) 
をお読みください。 

•フオントをインス!-ールするには、1書体につさ1日秒前禮の時間びかか0ます。あ5かじ 
めご了承ください。 

• FontGallery は、ネットワーク上のサーバなどにおいて使用することはできません。 

参 FontComposer では、基本書体とかなフオントの組み合わせ、もしくは削除のために、約]日 
〜 20 MB の空さ容量び必要となる場合びあります。 FontComposer を起動する際に、必要 
容量のチェックを行っておりますので、空を容量不足のメッセージび表示された場合には、目 
安として、上記容量分を空けるよラにお願いいたします。 

• その他のミ主意事項に関しては、各インストールガイドを参照して<ださい。 




r ほ用擇境について 

_ J 


FontGallery を使用ずる場合は、 Microsoft Windows 95/98 /Me 日本語版または 
Microsoft Windows NT 4.0/2000 /XP 日本語版、 Mac OS 9/8.678.5.1/8.1/ 
8/7 .日/漢字 Talk 7 .己/7.]および上記ソフトウエアが動作するコンピュータで、上記ソ 
フトウエアで使用可能な CD-ROM ドライブが必要です。 


、インス!ル方まにごいて 


回 

お願い 


FontGallery をインストールする前に、必ず説明ファイルおよびインストールガイドを 
お読みください。説明ファイルおよびインス I ルガイドは、付属の CD-ROM の CD - 
R 0 M メこューから見ることができます。 


• Macintosh ] ンピュータ上では、付属の CD - ROM の CD-ROM メニ:!一は表示されません。 
FontGallery をインストールする場合は、 FontGallery 説明ファイル（一 P.186) をお読み 
<ださい。 
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I Canon LBP-1110 CD- 防 W ニユ- 


FontGallery 説明ファイル 
FontGallery インストール 
FontComposer インストール 


• FontGallery 説明ファイル 

FontGallery をお使いになるときに、必要な情報が記載されています。インス I -- ルす 
る前に必ずお読みください。インス I -ール手順等については、政下のフォルダ下に収容 
されている取扱説明書をお読み<ださい。 

Windows 用 

- FontGallery 取扱説明書： ¥ Japanese¥F 旨 alle 「 y ¥ Manual¥Font フォルダ内の 
Fgmanual.wri (ライト形式） 

- FontComposer 取扱説明書： ¥ Japanese ¥ Fgallery ¥ Manual¥Composer 
フォルダ内の Fcmanual.wri (ライト形式） 

Macintosh コンピュータ用 

• FontGallery 取扱説明書： [ Fgallery ] 内の F 旨 allery 取扱説明書（シンプルテキス 
卜形式） 

• FontGallery インストール 

このボタンをク U ックすると、 FontGallery をインストールするかインストールガイド 
を開<かを選択するダイア□グボックスが表示されまず。まずインストールガイドを開 
き、お読みになってからインストールしてください。 

• FontComposer インストール （Windows のみ） 

このボタンをクリックすると、 FontComposer をインストールするかインストールガ 
イドを開くかを選択するダイア□グボックスが表示されます。まずインス I -ールガイド 
を開さ、お読みになってからインス I -ールしてください。 


-ド表について 


2種類のコード表をファイルとして用意してあります。収容文字の確認などにお使いく 
ださい。なお、巳 SV あ式のコード表をお使いの場合は、巳 SV 巧式のファイルを開く 
ことのでをるアプ U ケーシヨンからテキストを指定してご使用ください。 

参 Windows 用 

ライトあ式じ wri)、CSV あ式じ CSV) 

参 Macintosh コンピュータ用 

シンプルテキスト巧式、巳 SV 形式 
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FontGallery について 


. FontGallery 毁品ほ用許諾舆約書 


弊社では、 FontGallery 製品につきまして、下記の FontGallery 製品使用許諾契約書を 
設けさせていただいており、お客様び下記契約書にご同意いただいた場合にのみ 
FontGallery 製品をご使用いただいております。お手数ではございますび、本 
FontGallery 製品をご使用になる前に下記契約を十分にお読みください。なお、本 
FontGallery 製品をご使用になられた場合には、お客様び下記契約にご同意いただいた 
ちのとさせていただをます。 

• FontGallery 聲品使用許語契約書 

キヤノン株式会社（け下、キヤノンといいます。）は、お客様に巧し、本契約書ととを 
にご巧供する FontGallery 製品（当該製品のマニュアルを含みます。しツ下「許諾ソフト 
ウェア」といいます。）の譲渡不能の非独占的使用権を下記条項に基づき許諾し、お客 
様を下記条項にご同意いただくをのとします。「許諾ソフトウェア」およびその複製物 
に関する権利はキヤノンに帰属します。 

1 使用ミ午ミち 

(1) お客様は、機械読取あ態の「許諾ソフトウェア」を一時に1台のコンピュータにお 
いてのみ使用することびでをます。お客なび、同時に複数台のコンピュータで「許 
諾ソフトウェア」を使用したり、また「許諾ソフトウェア」をコンピュータネット 
ワーク上の複数のコンピュータで使用ずる場合には、別途契約によりキヤノンから 
その使用権を取得することび必要です。 

(2) お客様は、「許諾ソフトウェア」の全部または一部を再使用許諾、譲愈頒布、貸 
与その他の方法により第兰ちに使用をしくは利用させることはでをません。 

(3) お客様は、「許諾ソフトウェア」の全部または一部を修正、改変、 U バース•エン 
ジニア U ング、をコンパイルまたは逆アセンブル等することはでをません。また第 
=ちにこのよラな行為をさせてはなりません。 

2. 「許諾ソフトウ王ア」の複製 

お客様は、バックアップのために必要な場合に限り、「許諾ソフトウェア」を]コピー 
だけ複製することびできまず。あるいは、オリジナルをバックアップの目的で保持し、 
「許諾ソフトウェア」をお客様びご使用のコンピュータの八ードディスク等の記憶装置 
1台のみに1コピーだけ複製することびでをまず。しかし、これらし义 H の場合にはいか 
なるち法によっても「許諾ソフトウェア」を複製でさません。お客様には、「許諾ソフ 
トウエア」の複製物上に「許諾ソフトウェア」に表おされているちのと同一の著作権表 
示を巧^っていただをまず。 
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3 保証の否認.免責 

(1) キヤノンおよびキヤノン販売株式会社（しツ下、キヤノン販売といいます。）は、「許 
諾ソフトウェア」びお客様の特定の目的のために適当であること、もしくは有用で 
あること、または「許諾ソフトウェア」にバグびないこと、その他 r 許諾ソフトウェ 
ア」に関していかなる保証をいたしません。 

(2) キヤノンおよびキヤノン販売は、「許諾ソフトウェア」の使用に付随または関連し 
て生ずる直接的または間接的な損失、損害等について、いかなる場合においてち一 
切の責任を負わず、また「許諾ソフトウェア」の使用に起因または関連してお客様 
と第兰者との間に生じたいかなる紛争についてを、一切責任を負いません。 

4. 輸出 

お客様は、曰本国政府または該当国の政巧より必要な認可等を得ることなしに、一部ま 

たは全部を問わず、「許諾ソフトウェア」を、直接または間接に輸出してはなりません。 

已.契約期間 

(1) 本契約は、お客様び「許諾ソフトウェア」を使用した時点で発効します。 

(2) お客様は、キヤノンに巧して30曰前の書面による通知をなすことにより本契約を 
終了させることびでをます。 

(3) キヤノンは、お客様び本契約のいずれかの条項に違反した場合、直ちに本契約を終 
了させることびでをます。 

(4) 本契約は、上記 (2) または (3) により終了するまで有効に存続します。上記 (2) また 
は (3) により本契約び終了した場合、キヤノンまたはキヤノン販売は、 r 許諾ソフト 
ウェア」の代金をお返しいたしません。お客様は、「許諾ソフトウェア」の代金の 
返還をキヤノンおよびキヤノン販売に請までをません。 

(巳）お客様には、本契約の終了後2週間(内に、「許諾ソフトウェア」およびその複製 
物を廃棄または消去したうえ、廃棄または消ましたことを証ずる書面をキヤノンに 
送付していたださまず。 

己.一般条項 

( 1 ) 本契約のいずれかの条項またはその一部び法律により無効となってち、本契約の他 
の部分に影響を与えません。 

(2) 本契約に関わる紛争は、ま京地ち裁判所を管轄裁判所として解まずるちのとしま 
ず。 


し化 

キヤノン株式会社 

• BITSTREAM ほ用許語契約 

同捆のフォントをインス I -ールすることにより、お客様は本契約の条件に拘束される 
ことに同意することになりまず。 

本合意により、お客様と目 ITSTREAM とのあいだの完全な合意び構成されまず。本 
合意書の条件に同意なさ日ない場合は、同捆のデイスクに含まれているフォントをご 
使用にならないでください。 
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FontGallery について 


1.使用許諾。本团 tstream 製品に巧してお客様び支払われた価格の一部であるライセ 
ンス料金支払いの対価として、ライセンサーである目 ITSTREAM はライセンシーで 
あるお客様に巧し、 Bitstream 製品を、1台のプ U ンタ、あるいは1台のタイプセツ 
夕またはイメージセツタおよびそのタイプセツタまたはイメージセツタ専用のプルー 
フプ U ンタに接続した1台または複数のコンピュータ上で使用および表示ずる非独 
占的権利を付ちします。 

BITSTREAM は、ライセンシーに明示的には付与されていないすべての権利を留保 
します。 


2. 所有権。お客様はライセンシーとして、 Bitstream 製品び最細こ記録されたかその 
後に供給される磁気またはその他の物理的媒体をなちしますび、 BITSTREAM は最 
巧の、またはその他のコピーびどのよラなお態でまたは媒体上に存在するかを問わ 
ず、目 itstream 製品の最初のディスクコピーまたはその後のコピーに記録された 
Bitstream 製品のソフトウェアプ□グラムに巧する権限および所有権を留保しまず。 
本ライセンスは曲 tstream 製品の才 U ジナルソフトウエアプ□グラムまたはその一 
部またはコピーの販売ではありません。 

3. コピーの制限。 Bitstream 製品および付属の資料は著作権でな護されており、 
BITSTREAM の所有権の巧象になる情報および企業秘密び含まれています。印刷物 
を未許可のままコピーすること、およびたとえそれび変更されているか、他のソフ 
トウェアに合体されたり他のソフトウェアに含められている場合でも Bitstream 製 
品を未許可のままコピーすることは、明示的に禁じられています。お客様び本合意 
書の条件に化わなかったことを原因とずるか、従わなかったために助長された 
BITSTREAM の知的所有権の侵割ま、お客様に法律上の責任を負っていただく場合 
びありまず。 Bitstream 製品はバックアップを目的とずる場合に限り、コピーを1 
部作成することびでさますび、その場合は、著作権情報を完全な形でバックアップ 
コピーに複製するちのとしまず。 

4. 使用の許容範囲。本 Bitstream 製品、ユーヴーズガイドおよび文書はライセンシー 
であるお客様に使用び許諾されるものであり、事前に团 TSTREAM の書面による同 
意を得ずに、一定期間第=窗こ譲渡することはできません。 Bitstream 製品に変更、 
改造、翻訳、 U バースエンジニアリング、をコンパイル、逆アセンブルを行うこと 
はできません。また Bitstream 製品から派生的な製品を作成ずることもできませ 
ん。お客様に提供される文書は事前に团 TSTREAM の書面による同意を得ずに、を 
要、改造、翻訳することはでをませんし、派生的な文書を作成するのにち使用でを 
ません。 


已.終了。本契約は終了するまで有効です。本契約は、お客様び本書に含まれている条 
項に一つでも従わなければ 、 B ITSTREAM からお知らせしなくても自動的に 
終了しまず。終了と同時に文書、 Bitstream 製品、そのずベてのコピーは部分的か 
全体かを問わず、変更されたコピーびある場合はそれも含めて破棄しなければなり 
ません。 


日.その他。本契約はマサチューセッツ州法に準拠します。 
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♦巧証の拒否および限定な証 

BITSTREAM は、 Bitstream 製品び巧供されているディスクについて、通常の使用 
お態であればお客様の受領書の写しによって証明されるお客様への納品曰から90曰 
間、な質および出来映えに欠陥びないことをな証します。 

ディスクに関する团 TSTREAM の全責任およびお客様の唯一の救済措置は、購入価 
格を返却するか、 BITSTREAM の限定保証を満たさず、目 ITSTEAM に受領証のコ 
ピーととちに返却されたディスクを交換するかのいずれかを BITSTREAM び選択ず 
ることとなります。ディスクの障害び事故、濫用または誤用を原因とする場合、 
BITSTREAM はディスクを交換するか購入価格を返却する責任を有しません。ディ 
スクを交換する場合は、当初の保証期間の残りの期間か30曰間のいずれか長いほラ 
の期間について保証されます。この保証により、お客様には特定の法的権利び付与さ 
れます。また州によりお客様は異なるその他の権利を持つ可能性びあります。 

L ソ上で明おに定義されている場合を除き、 Bitstream 製品、ユーヴーズガイドおよび 
文書は「保証なし」のまま提供されます。 BITSTREAM は特定目的の商品性および 
適合性の熟示的な保証など、明示的か黙示的かを問わず、いっさいの種類の保証を行 
し''ません。 

Bitstream 製品、ユーヴーズガイドおよび文書の品質および性能に関して、リスクは 
お客様び全面的に負うことになります。目 ITSTREAM は、 Bitstream 製品に含まれ 
る機能びお客様の要ホ事項を満たず旨、またはソフトウエア製品び無停止またはエ 
ラーなしで稼働する旨を保証ずるちのではありません。 

日 ITSTREAM は、たとえそうした損害の可能性を田]言されていたとしても、 
Bitstream 製品の使用から、または使用でさなかったことから生じた直接的、間接 
的、派生的、付随的な損害賠償の責任を負いません（事業利益の損失、事業の中断、 
事業情報の損失から生じた損害を含む)。 

一部の州では、派生的または付随的な損害賠償の責任を除外または限定することび認 
められていないため、上記の限定び適用されない場合びあります。 


♦ホ国政巧の旧定植利 

Bitstream 製品と呼ばれるソフトウェア製品とその関連文書は権利を限定して巧供さ 
れます。合衆国政府による使用、複写、開おは、 FAR 已2.227 -1 日 ( c )(2) り987年 
已月）び適用される場合はそこに規定されている制限に従いまず。それ外の場合は 
D 0 D FAR の適用される規定び2巳 2.227-70 13の第 ( a )( 1已)条 （ 1988年4月） 
または第 ( a )(17) 条 （1988 年4月）を補完するま項です。 

契約当事者/ メーカーは 2] 已 First Street , Cambridge , MA 02142 の 曲 tstream 
Inc . でず。本契約に関して質問びおありの場合、または理由を問わず团 TSTREAM 
に連絡を取りたい場合は、書面でご連絡ください。 
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FontGallery について 


FontGallery HtB 書巧見本 


次の書体をお使いいただけます。 

•巧义書付； 

和文書体の見本をなに示します。 

、ドぶ明側体 W3 0 

、ドぶ明削化你5 嫂 

f •化Iリ]削体 W7 が 

啊ぶ1リ]剛体 W9 が 

、ド)ぶ的ゴシック化 W3 夢I 
、ド)ぶ約ゴシック化 W5 夢 
、ド)ぶかゴシック体 W7 夢 
、ド)ぶかゴシック化\\’9 夢 
的ゴシック化 Ca-L 夢 
的ゴシック化 Ca-M 夢 
かゴシック体 Ca-B 募 
かゴシック体 Ca-U 夢 
九ゴシック化 Ca-L 夢 
)1しゴシック化 Ca-M 夢 
扎 ゴシック化 Ca-B 夢 
；(しゴシック化 Ca-U 募 
巧が.，巧体 XT-M 寧 • 

おちパ体 NT-.M 谭- 

体 LC-M を 

巧パ化 CC-M ず 


嬰:のある 多彩な フォント 
嫂のある多彩な フォント 
がのあるみ彩なフォント 
がのある夕彩なフォント 
夢のある多彩な フォント 
夢のあるを彩なフォント 
夢のあるを彩なフォント 
夢のあるをおなフォント 
夢のあるるおなフォン h 
夢のある多栗ミなフォン h 
募のある多彩なフォント 
夢のあるる彩なフォント 
夢のある多彩なつォント 
夢のある多彩なつォント 
夢のある多おなフォント 
募のあるを彩なフォント 
寧•のあるを浑ミなフォント 
•梦•のあるを革》なフォント 
をン)ちる ミ がぐ ソォン ト 
ずのもろ多おシフオント 
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参かな書体 

かな書体の見本をなに示します。 Macintosh コンピュータをお使いの場合はお使いいた 

だけません。 

こでまり L 

かめのあるふおんピ 

こでまり M 

ホの巧あるふおん V " 

こでまり B 

ホめ巧あるふおん 

こでまり H 

かめのあるふおん V ： 

からたち L 

ゆめのあろふおんと 

からたち M 

げめのあるふわんヒ 

からたち B 

ゆめのあるふおんと 

からたち H 

ゆめのあろふおんと 

さんざし L 

ゆめのあるふおんと 

さんざし M 

ゆめめあるふおんと 

さんざし B 

ゆめのあるふおんと 

さんざし H 

ゆめめあるふおんと 

てっせん L 

ゆめのあろ丄おんと 

てっせん M 

ゆめのあも丄おんと 

てっせん B 

ゆめのあもふおんと 

てっせん H 

ゆめのあるふおんと 

あしび L 

り ) 化のあるふ お/しと 

あしび M 

けめのあるふおんと 

あしび B 

り> 化のあるふおんと 

あしび H 

ゆ化のあるふおんと 

はしばみ L 

かめのあろふおん^と 

はしばみ M 

け)めのあろふわん^と 

はしばみ B 

ゆめのあるふおんと 

はしばみ H 

ゆめのあるふおんと 

さざんか L 

ゆめのあるふおんと 

さざんか M 

ゆめのあるふおんと 

さざんか B 

ゆめめあるふおんと 

さざんか H 

ゆめめみるふおんと 

斤書 LC 仮名 

ゆめのちるふおんと 

sekOl 

かれのを;るん ホ /^ で 

sek 02 

かかの巧るみホんと 
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欄 


FontGallery について 


参和义おみ合わせサンプル：かなユーテイリテイ FontComposer 

和文組み合わせサンプルの見本を次に示します。 Macintosh コンピュータをお使いの場 
合はお使いいただけません。 


平成明朝体 

平成明朝体 W 3 +こでまり L 
平成明朝体 W 3 +さんざし L 
平成明朝体 W 3+ てっせん L 
平成明朝体 W 日+からたち M 
平成明朝体 W 日+こでまり M 
平成明朝体 W 5 +さんざし M 
平成明朝体 W 日+てっせん M 
平成明朝体 W 7+からたち B 
平成明朝体 W 7 +こでまり B 
平成明朝体 W 7 +さんざし B 
平成明朝体 W 7+ てっせん B 
平成明朝体 

平成明朝体 W 9 +こでまり H 
平成明朝体 W 9+ さんざし H 
平成明朝体 W 9+ てっせん H 


夢のあろ多彩なフォント 
夢0ある多彩な'7ォント 
夢のある多彩なフォント 
夢のある多彩なフマント 
夢のあう多彩なフォント 
夢0ある多彩なつォント 
罗のある多彩なフォント 
夢のあろ多彩なフマント 
夢のある多彩なフォント 
夢のある多彩な-ノォント 
夢々ある多彩なフォント 
夢のあも多彩なフザント 
夢のある多彩なフォント 
夢のある多彩なーノォント 
夢めある多彩なフォント 
夢のある多彩なフマレト 
夢レつあら多彩勺;フォント 
夢のある多彩なフォント 
夢のあろ多采ミな7ォント 
夢のあら多彩なフォント 
夢のある多彩なフォント 
夢のあろ多采ミな7ォント 
夢のあるを丢ミなフォシト 
夢めある多彩なフォント 
夢のある多彩な7オント 
裏みあるを彩なフオシト 
夢めあるを彩なフォント 
夢のあるを彩な7オント 


平成角ゴシック体 
平成角ゴシック体 
平成角ゴシック体 
平成角ゴシック体 
平成角ゴシック体 
平成角ゴシック体 
平成角ゴシック体 
平成角ゴシック体 
平成角ゴシック体 
平成角ゴシック体 
平成角ゴシック体 
平成角ゴシック体 


W 3 +あしび L 
W 3 +さざんか L 
W 3 +はしばみ L 
W 日+あしび M 
W 日+さざんか M 
W 日+はしばみ M 
W 7 +あしび B 
W 7 +さざんか B 
W 7 +はしばみ B 
W 9 +あしび H 
W 9+さざんか H 
W 9 +はしばみ H 
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角ゴ C a - L +あしび L 
角ゴ C a-L + さざんか L 
角ゴ Ca-L + はしばみ L 
角ゴ C a-M + あしび M 
角ゴ Ca-M + さざんか M 
角ゴ C a - M + はしばみ M 
角ゴ C a-B + あしび B 
角ゴじ3-5 +さざんか5 
角ゴ C a-B + はしばみ B 
角ゴ C a-U + あしび H 
角ゴじ3-1； +さざんか卜1 
角ゴ C a-U + はしばみ H 
かゴ Ca - B+s ekO 1 
楷書体 NT — M + てっせん M 
斤書体 LC 一 M + 斤書 LC 仮名 


夢のあら多米ミ'フォント 
宴のある多彩なフォント 
夢のあう多彩なフォント 
罗のある多米ミなフォシト 
受のある多ザミなフォント 
夢のあろ多彩なフォント 
受のある多采ミなフォシト 
裏のある多彩なフォント 
夢のある多采ミなフォント 
夢々あるる采ミなフォシト 
黃々あるる丢ミなフォント 
裏のある多彩な7オント 
夢のおる多おがフォント 
夢のあろ多彩なフブント 
をのある多おなフォント 
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FontGallery について 


•欧义書体 

欧文書体の見本をなに示しまず。 


American (jarainond Roman 

ABCDEF abedef 12345 


Amcrtcat) GarainonJ Italic 

ABCDEFdkciefl2345 


Aincne; … Gnr;iiiU)nJ Bold 

ABCDEF abedef 12345 


American (inraiiionJ Bold Italic 

ABCDEI- " ろ a が / 23 パ 


Biidoni Ki>in;it) 

ARCDI •: KalK-.I.-r 12: り.； 


BoJoni h 、 山 c 

'り! C り/': F ul". んず！ 2:} む 


Btuloni けり Id 

ABCDEF alxMlef 1 2345 


B り ilttm Hold Italic 

ABCDEF abctlvf 12345 


Cal;inci> l.i^ht 

ABCDEF けた。が 12345 


Calanco Kcgul;ir 

ABCDEF nOedef 12345 


C; ル …" > Mold 

ABCDEF aOcdfeJ12345 


Calanco l.ighi Swash 

リ ( パ。 />£ て ( しん — 12 ぶ 45 


C';il;inc(> Regular Swash 

- 巧で。 D‘£T< しんし 12345 


C'aUinco けり Id Swash 

スリご D ででム 3 卜 12345 


Cooper lilack 

ABCDEF abedeS 12345 


Gmper Black Italic 

ABCDEF abedef 12345 


Cooper Black Outline 

纖眞⑩ IMF を fe(§ 边 @ 径2剩 g 


Ccnlun OUJsiylc Ri>in;in 

ABCDEF abedef 12345 


CVniur\ OkJsiylc li;ilic 

ABCDEF abedef 12345 


CVniun OUlstylc Bold 

ABCDEF abedef 12345 


C’lMilury SchiK)lh<>i>k Roman 

ABCDEF abedef 12345 


Ccniuf) Schoolbook Italic 

ABCDEF abedef 12345 


CVniurv Schoolbook Bold 

ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 


CVniury Schuolhoi ん BtilO halt 、 


C’hiiviH レ n Koinan 

ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 


C'hircmion B り Id 


('hircniioii Hhick 

ABCDEF abedef 12345 


C'loislcr Hlack Regular 

a 抵 (CO に If abebrf 12345 


Cloisicr け kick Opcnlacc 

ABCDEF abedef 12345 


Coniincicial 1*1 Regular 

±°"'0 + を ®©®®… •♦■■■ 


Conuncrcial Scrip! Regular 

• ，レが (" け .. す "(." レ /' J とけ .—) 


Duich S(M Regular 

ABCDEF abedef 12345 


t)uUh S(M luilic 

ABCDEF abedef 12345 


t) 山じ hWH R ぃ Id 

ABCDEF abedef 12345 
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Dutch 801 Bold Italic 

ABCDEF abedef 12345 

Dutch 801 Extra Bold 

ABCDEF abedef 12345 

Dutch 801 Extra Bold I は lie 

ABCDEF abedef 12345 

Exotic 350 Light 

Exotic 350 Demi-Bold 

ABCDEF AbedEf のが 

ABCDEF Abedef 口》 45 

Exotic 350 Bold 

ABCDEF Abedef 12545 

Goudy Oldstyle Roman 

Goudy Oldstyle Italic 

Goudy Oldstyle Bold 

Goudy Oldstyle Bold Italic 

Goudy Oldstyle Extra Bold 

Goudy Oldstyle Hundtoolcd 

Holiday PI 

Poster Bixloni Roman 

ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 
光 ザなしホ爐)窥ぶ夕^!旗镑みだ 麥 ，中 
ABCDEF abedef 12345 

Rosier Bodoni Italic 

ABCDEF abedef 12345 

Prima Sans BT 

ABCDEF abedef 12345 

Prima Sans Bold 

ABCDEF abedef 12345 

Prima Serif BT 

ABCDEF abedef 12345 

Prima Serif Bold 

ABCDEF abedef 12345 

Primji Mono BT 

ABCDEF abedef 12345 

Prima Mono Bold 

ABCDEF abedef 12345 

Ribbon 131 Regular 

Ribbon 131 Bold 

alcLf 12345 

.ABC''2i€D aLccLf 12345 

Roundhand Regular 

一.‘(''泳 6 通 ぶ夕 'なんか V ぶ？か 

RoundhanJ Bold 

1- (ぶむす U も パ / が /2345 

Roundhand Black 

«, tf/i 併が ,’ 巧 "" ん'《ゾ V ぶタタぶ 

Scrifa Thin 

ABCDEF abedef 12345 

Seri fa Thin Italic 

ABCDEF abedef 12345 

Scrifa Light 

Scrifa Light Italic 

Scrifa Roman 

ABCDEF abedef 12 ： 34 巳 

ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 1234 已 

Seril'a Italic 

ABCDEF abedef 12345 

Seri Fa Bold 

ABCDEF abedef ； 1234S 

Scrifa Black 

ABCDEF abedef 12345 



im 


Scrifa Bold Condensed 
Snowcap Regular 
&acca い 222 
Staccato 555 
Swiss 721 Light 
Swiss 721 Light Italic 
Swiss 721 Roman 
Swiss 721 llalic 
Swiss 721 Bold 
Swiss 721 Bold llalic 
Swiss 721 Condensed 
Swiss 721 Bold Condensed 
Swiss 721 Thin 
Swiss 721 Thin Italic 
Swiss 721 Light Condensed 
Swiss 721 Light Condensed llalic 
Swiss 721 Condensed Italic 
Swisfi 721 Bold C 加 densed llalic 
Swiss 721 Bold Oullinc 
Swiss 721 Extended 
Swiss 721 Bold Extended 
Swiss 721 Black Extended 
Swiss 721 Black Oullinc 
Swiss 721 Bold Rounded 
Swiss 721 Black Rounded 
Symbol Proportional Regular 
ZapI'Humanist 6()1 Roman 
ZapI’Humanist 601 Italic 
Zapf Humanist 6()1 Bold 
Zapf Humanist 6()1 Bold llalic 
ZapfHunumisi 601 Ultra 
Zapf Humunisi 601 Ul け a Ualic 


FontGallery について 


ABCDEF abedef 12345 
ABCDEFabcdef 12345 

AUCPSP ;tie4ei U が r 

ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 

趟◎◎匿 F 窗 lb 恒漏11345 

ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 

应區 @ 面屋臣窗面復过擅なで浸資を屋 

ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 

ABXAE ホがが £<p 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
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プ u ンタの仕様 


•八ードウェアの仕様 

プリンタあ式： デスクトップ型ページプリンタ 

プリント方式： 電モ写真で式（オンデマンド定着） 

プリント速度： 最大8枚/分 （ A 4 サイズ） 

ウオームアップ時間：〇秒（電源オン時は8秒下） 

ファーストプリント時間：フェイスダウン排紙時；]8秒じ(下に日む A 4 サイズ） 

フェイスアップ排紙時；]7秒1^下 （2 日む A 4 サイズ） 

給紙方法： 給紙トレイ：最大] 2曰枚/ 64 g / が〔積載厚12.已 mm 政下) 


手差しトレイ：1枚 


用紙サイズ： 

76.2 

( W ) X 127 ( H ) 

mm 〜21色 〔 W ) X 3巳色 〔 H ) mm 


A 4 : 

210 X 297 mm 

1」ーガル 

216 X 3已日 mm 


B 己： 

182 X 2己 7 mm 

レター 

216 X 27目 mm 


A 己： 

148 X 21 0 mm 

エグゼクティブ 

184 X 267 mm 


官製は びき： 1 日 0 X 1 48 mm 封筒饼お2号）：1 ] 4 x 1日 2 mm 
封筒（洋あ4号） ： 1 日 己 X 23已 mm 
排紙容量： 曰 日 枚（フェイスダウン排紙 トレイ） 

排紙ちま： フェイスアップ/フェイスダウン（手動切り誓え） 

穗働音音圧レベル： （ IS 日白39目に基づ < 公表騒音放出値） 

(バイスタンダ位置）スタンバイ時：暗騒音 
プリント時： 48服 （ A ) 

動作環境温度/湿度：10〜32.己む/2日〜8日 ％ RH (結露しないこと） 

保管環境温度/湿度：日〜3已で/10〜 80 %RH (結麗しないこと） 

ホストインタ フエー ス ： 双ち向セント n ニ クスパラレルインタ フエー ス （ IEEE 1284 準拠） 
USB インタフェース 


電源： AC 100 V + 10% (巳日/目日 Hz ± 2 Hz ) 

消費電力： 動作時最大 47 目 W 


動作時平均 約]目目 W 

スタンバイ時平均約己.已 W 

が形寸法： 34已 （ W ) X 312 ( D ) X 266 ( H ) mm 

質量： プリンタ本体約目.色 k 畳 （ EP -22 力ートリツジなし) 

EP -32 力ートリツジ約日.7 Ik 呂 



•ソフトウェアの仕様 

プリンティングソフトウェア ： CAPT (Canon Advanced Pnntin 呂 Techn 日 I 日呂 y ) 

有効印字領域： 上下左ちとわ周囲已 mm の範囲には印字できません。（封筒は]日 mm ) 
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用語集 


巧数き 


CAPT に anon Advanced Printing Technology ) 

L 目 P -1] ]OSE は、 Windows および Mac 日 S に対応した最新のソフトウエア CAPT 
(Canon Advanced Printin 旨 Technol □旨 y ) を搭載したプ U ンタです。このシステム 
では、従来プ U ンタで行っていた印刷時のデータ処理をパソコンで一括処理するた故、 
パソコンの性能をフルに活かした高速印刷を実現します。 

印刷中、用紙切れなどの情報はもちろんのこと、印刷の残り時間や印刷終了予定時刻ま 
でを U アルタイムにディスプレイ上に表示されます。 

ECP 

Extended Capabilities P 日けの略で、プ U ンタや他の装置へのデータ転送を高速に行 
ラ双ち向モードです。 

SCoA 

キヤノン独自のプ U ントデータ圧縮および転送技術であり、コンピュータの性能をフル 
に生かして CAPT の高速出力を実現する機能です。まに、圧縮および転送の効率が高い 
ため、使用する X モ U がかなく済むラえ、 RAM の増設を送られるデータ量に関わらず 
必要ありません。 

TrueType フォント 

画面表示と印刷のどちらにをお使いいただけるスケーラブルフォントです。 

TrueType フォントは任意の大きさに表おでき、画面表示と同じイ—ジで高解像度で 
印刷でさます。 

USB (Universal Serial Bus ) 

シ U アルインタフェースの新規格。自動的に接続を認識したり（プラグ•アンド•プレ 
イ機能）パソコンや周辺機器の電源をいれたままコネクタの损き差しをすることができ 
ます。 

友 


アンインス I -ール 

インストールした CAPT (Canon Advanced Printin 呂 Technology ) を取り除く作業 
です。再インス!-ールする際などに行います。 

インタフェースケーブル 

コンピュータとプ U ンタの間でデータをやりとりするためのケーブルです。プリンタ 
ケーブルは、パラレルケーブル-シ U アルケーブルと US 目ケーブルの 3 種類がありま 
すが、 LBP -1 1 ]OSE では双ち向のパラレルケーブルおよび USB ケーブルのどち 6 か 
を使用します。 

才ーバレイ 

□ゴやタイトルなどの各ページに共通するデータとアプ U ケーションの印刷データを 
重ねあわせて印刷することをおします。 
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解像度 

表示したり印刷する画像の細かさを表します。単位は clpK 2 已 .4 mm あたりのドット数) 
で表します。解像度が高いデバイスほどイ;ージを表示したり印刷するとさに、斜めの 
線や巧線がな饭6かに表示-印刷されます。 

仮想メモリ 

モリ （ RAM ) が不足したときに 、 Microsoft Windows は;><モ11 ( RAM ) のかねり 
に八ードディスクのスワップファイルを使用します。これを仮想 X モ U といいます。こ 
れにより 、 Microsoft Windows はコンピュータに実際に搭載されているメモりよりも 
多くの><モリを利用できますが、八ードディスクは><モリに比べると遅いため、仮想 
モ U が使用されると動作が遅くなります。 

コントラスト 

画像の最ち明るい部分と最ち暗い部分との差を表します。コントラストを上げると、明 
暗の差を強調した、くっきりとした画像になります。コントラストを下げると、全体に 
柔らかい画像になります。 


を 


スーパースムージングテクノ□ジー 

キヤノン独自のイメージ処理技術で、文字や図形の輪郭部のギヴギヴを自動的に検知し 
てスムージング処理を行います。 

ステータスウインドウ 

LBP -1 1 ] OSE の印刷の状態および用紙切れ、紙づまりなどを表示するウィンドウで 
す。初期設定では印刷時に自動的に表示されます。 

スワップファイル 

Microsoft Windows が実モリが不足したときに、仮想メモリとして使用するファイ 
ルです。このファイルは八ードディスク上に隠しファイルとして作成されます。 

双方向通信 

CAPT に anon Advanced Printing Technology ) が□—カルに接続されたプ U ン 
夕との間でデータをやり取りする通信ち式です。従来の印刷ち式よりも細かくプ U ンタ 
の状態を知ることがでさます。 

た 


テスト印刷 

プ U ンタの動作を確認するために行ラ印刷です。プリンタドライバ情報を含むページが 
作成され、自動的に印刷されます。 

デバイス 

コンピュータのシステムの八ードウエアの構成要素です。モニタ、プリンタ、マウス、ヴ 
ウンドボード、ディスクドライブなどがあります。 
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用語集 


な 


ネットワークプリンタ 

□ーカルプ U ンタとは異なり、ネットワークを通じてコンピュータに接続しているプ U 
ンタです。 


は 


/ V ーフトーン 

グレースケールの画像（モノク□写真のよラに灰色の階調で表現された画像）を黒と白 
の細かいドットのパターンに変換して印刷するち法です。 

プ U ントキュー 

印刷待ちと印刷中の印刷ジョブの一覧です 。 Windows 9己/日 8/ Me または Windows NT 
4.0/2 日00 / XP では、[プ U ンタ]フォルダの各プ U ンタがプ U ントキューを管理します。 
印刷が終了すると、印刷ジョブはプ U ントキューから削除されます。 

ポート 

コンピュータか6他の機器へデータを送受信するためのコネクタです。 

パラレルポートはプ U ンタポートともいい、通常はプ U ンタを接続します。シリアル 
ポートは、通常はモデムなどに使用します 。 CAPT (Canon Advanced Printin 旨 
Technology ) ソフトウエアではシ U アルポートを使用した印刷はできません。 


ま 


メモリ 

コンピュータの情報を記憶する機器です。モ U は、コンピュータ内部に搭載されるラ 
ンダムアクセスメモ U ( RAM ) と、フ□ッピーディスクや八ードディスクといった外部 
X モ U の2種類があります。単に><モリといった場合は、通常は内部モ U をおします。 


S 


ランダムアクセスメモリ （ RAM ) 

プ□グラムやデータを置いて、 CPU び直接に使用するメモ U です。コンピュータ内部に 
メモ U チップのおで搭載されます。きわめて高速ですび、 U セットしたり、電源を落と 
すと、 RAM の内容は消えてしまいます。 

□一カルプリンタ 

コンピュータに直接接続されているプ I 」ンタです。 

論理ポート 

データをネットワークに送るために CAPT (Canon Advanced Printin 旨 Technolo 呂 y ) ソ 
フトウエアび作成して使用するポートです。物理的なコネクタは、コンピュータ上にはを在 
していません。 
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索弓 


記号とアルフアベツト^^ 


Administrators 権限 . 83, 89,128，173 

に anon CAPT Tools ] グループ . 18, 50,107 

CAPT に anon Advanced Printin 旨 Technology )... xviii ,16 

CD-ROM メニュー . XX ， 32, 42, 93, 97,102 

DOS/V . xvii ,19 

ECP ポート . xvii ,171 

EP - 吕吕力ート U ッ、ジ . 2, 6,145 

FontComposer . xx ,186 

FontGallery . xix , xx ,185 

Macintosh コンピュータ . 129 

Mac OS 8/9. 130,131, 136 

Mac OS X . 130,133, 136 

Microsoft Windows 


白已 / 曰 S/Me . xvii ,16, 29,175 

NT 4.0/2000 /XP . xvii ， 16, 79, 175 

NetSpot . xviii 

OHP フイルム . 11,12,14 

OS . xvii ,16 

USB 


巧刷サポート .16, 83 


インタフエース . 

. … ！リ d 

.16, 20 

インタフエース接続部 ....... 

.20,139 
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プリンタ 

追加ウィザード 
の環境設定.…… 
の共有設定.…… 
の設置 . 


40, 47, 88, 93, 97 

. 4 

. 70 

. 4 


ポート . 19, 21 

バージョンアップ . 207 

[プリンタプ□パティ]ダイア□グボックス . 51,108 

プリントサーパ . 70,173,180,181 

フ□ッピーディスクか5のインス I ル . 182 


フ□ントカバー . 5,138 

ヘルプ . 18, 50,107 

ポート選択 . 34, 48, 49, 94, 98,103 

保守契約制度 . 205 



ラベル用紙 . 11,12,14 

/。却用通乂こ口 . 139 

□一カル 

インストール . 32, 41, 82, 89 

プリンタ . 17, 32, 41, 82, 89 



:&称 . 138 


1サ 

、知） 

用語集 . 199 

用紙 . 12,13,14 

ガイド . 10,138 

サイズ . 12, 55,115 

のセット . 9 

の保管 . 13 
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保守 サービスの ご案内 •] 


• ご購入製品をいつまでもベストの状態でご使用いただくために 

このたびはレーヴシヨットプリンタをご購入いただき誠にありびとうございます。さて、 
毎曰ご愛用いただくレーヴシヨットプ1」ンタの保守サービスとして、「キヤノン保守契 
約制度」と「キヤノンサービスパック」を用意しています。これらはキヤノン製品を、 
いつも最高のが態で快適に、ご使用いただけますように充実した内容となっており、キ 
ヤノン認定の「サービスエンジニア」び責任をもって機能の維持管理等、万全の処置を 
行いまず。お客様と、キヤノンをしっかりとつなぐな守サービスで、キヤノン製品をモ 
永くご愛用賜りますよラお願い申しあげます。 


キヤノン巧す舆約制度とは 


キヤノン製品をご購入後、定められた無償修理保証期間中に万一発生したトラブルは無 
償でサービスを実施します。保守契約制度とは、この無償修理な証期間の経過をの保守 
サービスを所定の料金で実施するシステムです。（製品により無償修理な証期間び異な 
ります。また、一部無償修理な証期間を設けていない製品ちあります。） 






イ 契約 > 

キヤノン販売（株） 

お客様 


又はキヤノン認定 


^保守サービス4 

サービス店 


キヤノン保守契約制度のメ U ット 

■都度の修理料金は不要 

保守契約料金には、訪問料、技術料、部品代び含まれています。 

万一のトラブル時も予期せめ出費び発をすることびありません。 

■保守点検の実施 

お客様のご要望により、機器の保守点検を追加できます。（別途、有料となります。) 
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キヤノンヴービスパックとは 


キヤノン製品を長期間にわたって、まむしてご使用いただくための保守サービスを、お 
手軽にご購入でさるよラパッケージ化した新しいタイプのサービス商品でず。巧をのキ 
ヤノン製品をご購入後、3年間、4年間、已年間のタイプを用意しています。（無償修理 
保証期間を含みます） 

キヤノンサービスパックのメリット 

■簡単登録 

従来のイ呆守契約とは違い、面倒な手続きは一切不要。キヤノンサービスパックを購入 
後、登録カードをご送付いただくだけで手続きは完了します。 

■電話一本 

万一のトラブルび発生したときは、キヤノンサービスコールセンターにお電話にてお 
客様 ID とトラブルの内容をおがらせいただくだけで、を速に対応しまず。 

■固定料金 

キヤノンサービスパックのご購入料金び、期間中のサービス料金に相当しまず。予期 
せめ出費び防げるため、予算計画も立てやすくなります。 



キヤノン サービス バックの サービス 範囲 



故障時の修理-調整： 故障び発生した場合、その修理-調整をおこないまず。 

修理料： 修理時に発生する訪問料金 • 技術料-部品代はキヤノンサービスバック料金 
に含まれます。（消耗品およびキヤノン指定の部品は巧をがとなります） 

巧守期間： 対象製品購入後、3年間、4年間、已年間です。（な証期間を含みまず） 


なお、天災、火災、第兰者の改造等に起因するトラブルや消耗品代、キヤノン指定の部 
品代は、「キヤノン保守契約制度」と「キヤノンヴービスバック」ともに対象夕化なります。 

r キヤノン保守契約制固と r キヤノンヴービスパック」に関するお申し込み、お問合せは 
お買い上げの販売店もしくはキヤノン販売（株）までお願いいたします。 


補修用性能部品 


本機の補修用性能部品の最低な有期間は、本機製造打ち切りを7年間でず。 
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ンアップについて 



プリンタドライバなどのソフトウェアに関しては、今を、機能アップなどのためのバー 
ジヨンアップび行われることびありまず。バージヨンアップ情報およびソフトウェアの 
入手窓□は次のとおりです。ソフトウェアのご使用にあたっては、各使用許諾契約の内 
容について了解いただいたものとさせていただをます。 


‘情强の入手方ま 


次に示すインターネットや FAX 情報ヴービスを利用して、バージョンアップなど、製 
品に関する情報を引さ出すことがでをます。通信料金はお客様のご負担になります。 

• キヤノンホームぺージ （ http://canon.jp/) 

商品のご紹介や各種イベント情報など、さまざまな情報をご覧いただけます。 

•キヤノン FAX 情報サービス 

ネ L 幌 (011) 728-日48已 秋田 (018) 826-0441 イ山台（日 22) 21 ]- 曰730 
東京 (03) 34巳己-巳白目2 名古屋 (052) 93色-日7巳8 大阪 (06) 479百-白日1 ] 
広島（日 82) 24日-日72目 高松 (087) 826-1621 福岡（日日 2) 41 ]- 目曰]日 
音声メッセージにしたびって、下の操作をしてください。 

各種ドライバ入手方法ご案内 ： ] 日日日]# 

ドライバ代引さ配送サービスー覧 ：1 ] 日日]# 

ダイヤル回線をご利用の場合は、 I -ーン切換えを行ってください。 
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[アの入手方法 


ダウン□ー ドサービスおよび代引さ配送サービスにより、プ U ンタドライバなどの最新 
のソフトウエアを入手することがでをます。通信料金はお客様のご負担になります。 


• キヤノンホームぺージ （ http://canon.jp/) 

キヤノンホームページにアクセス後、ダウン□—ドをクリックしてください。 

• CD-ROM • FD の代引き配送ヴービス 

プリンタドライバなどのソフトウェアの CD - R 日 M ちしくは FD を有料（代金引き換え） 
にてお届けします。 

ソフトウェアの種類、内容、金額は FAX 情報サービス、キヤノンホームページなどでご確認 
いただき、き末のお客様相談センターへごまでください。 

-対象エリアは日本国内とさせていただきます。 

•ソフトウェアの種類により、 CD-ROM - FD び異なります。 
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LASER SHOT ご購入者アンケートご協力のお願い 


この度は、キヤノン LASER SHOT シ U - ズをお買い上げし)ただきまして、誠にありびと 
ラございます。みなさまのご意見を今後の製品開発の参考とさせていただをたく、アン 
ケートへのご協力をお願い申し上げます。 

大変お手数ではございまずび、下記 URL へアクセスを、質問事項にご回答ください。 

ご回答いただきました内容はより良いサービスと今後の製品開発の貴重な資料として活用 
し、それし U 外の目的に使用することはありません。 

なお、アンケートにご協力いただいたちの中から巧選で才 U ジナル記念品をプレゼントさ 
せていたださます。（当逞ちの発表は発送をちってかえさせていただをます。） 

《アンケートにご回答いただく際には、商品名称とシ U アルナンバーを入力して 
いただく必要びあ0ます。 


例）商品名称 LBP -1 1 10 SE 

シI」アルナンバー LMMA000001 

(保証書およびフ□ントカバー内部、捆包箱列側に記載されていまず。) 


http://cweb.canon.jp/lbp/enq.html 




Canon キヤノンお客様ごホ目談窓 □ 一覧表 


ご相談お□のご案内 


お客様相談センター 

(全国共通番号） 


査 S 0570 -01-9000 

ナビ 3 YW レ 


(商品該当番号： 42) 


全国64か所にある最寄りのアクセスポイントまでの通話料金でご利用になれます。 

お電話び繫びりました 6 音青ガイダンスに従って、商品該当番号 <42> または「レーザ ショット J とお話しくだをい。 

[受付時間] < 平日 > 9:00 〜 20:00 <±曰ネ兄祭日 > 10:00 〜 17:00 (1/1 〜 3 を除く） 

《 PHS またはミ毎外からご利用のち、ナビダイヤルをご利用いただけない舟ま、 043-211- 白日27をご利用ください。 

※音声応答システム’受付時間’該当番号は予告なく変更する場合びあります。あらかじめご了承ください。 

※消耗品はお買い上げいただいた販売店、お近くのキヤノン製品取り扱い店およびキヤノン販売（株）販売窓□にてご購入ください。なお、ご不明な場 
合は、上記のお客括巧談センターにご相談ください。 


修理受付な口 


LASER SHOT LBP -1 11 OSE の修理ヴービスのご相談は、お買い上げ販売店または、下記のヴービス窓□へお問い合わせください。 

下記、修理受巧窓□の受巧時間は日:00 AM 〜日 :30 PM です。±曜、日曜、巧!祭日は休ませていただをます。 

(但し、東京 QR センター•新宿ヴービスセンターの営業時間は 10:00 AM 〜氏 00 PM 、 休業日は日曜•ネ兄祭日でず。） 

また、 & E 日のサービスセンターでは、郵送•宅配による幢理品もお取扱いを致しておりまず。 

お願い ： LASER SHOT LBP -1 11 OSE のお巧のいち巧のお巧いちわはは、化ずお売巧または「お客様巧談センタ ー J おてにご連括くだをい。 



※すし幌サービスセンター 


TEL 011 (728)066 己干060 -8 己22北海道本し幌巿北区北7条西1 -1-2 SE 山京ビル 1 F ネし幌支店巧 



※仙台サービスセンター 


TEL 022(217)3210 干 980-8560 宮城県仙台市青葉区国分の 3-6-1 仙台バークビルデング 1 F 仙台ま店内 



※大きヴービスセンター TEL 048 (649) 14己〇〒33 1-8 已44埼玉県さし)たま吊桜木の 4-247 OS ビル 1 F 大宮営業所内 



東京日 R センター(持込のみ ） TEL 03 (3837) 29己1干11 0-000 已東京都台東区上野 1-1-12 信井ビル1 F 
新宿ヴービスセンター(持化のを ） TEL 03 (3348) 472日〒1已3-0401東京都新宿区西新宿 2-1-1 新宿 H 井ビル ] F 
※キヤノンテクニカ J レセンター TEL 0297 (35) 5000干306 -060 已茨城県岩井市大字馬な1234 F 7 棟 3 F 
(费送-宅配のみ） 

関東地区-東京地区で郵送-宅配にて修理品をお送 D いただく場合は、上記キヤノンテクニカルセンターにお送 D ください。 
※横浜ヴービスセンター TEL 04已 （3 に）0211干220 -0 日日4巧宗川県横浜吊西因ヒま 2-6-26 H F 横お営業所の 



※名ち屋日 R センター TEL 0已2 (939) 183日干46 1-8 己11愛知県名ち屋市東区東お 2-2-1 高岳バークビル 1 F 名ち屋ま店の 



※大阪 QR センター TEL 06 (6 白 42) 7418〒己 40-0003 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央2-己 -3 


1" M 。 ■■り■卜 两^ 

※広島ヴービスセンター TEL 日82但 40) 己712干 730-0 □日1広島県広島市中区大手町 3-7 -已広島バークビルデング 1 F 広島ま店の 

※高化ヴービスセンター TEL 087旧 23) 4681干760 -0 日27萄 I 膜高お市組屋町 4-1 0鹿島組屋町ビル 1 F 高松支店内 



※福岡ヴービスセンター TEL 092 (411)4173 干 81 2-00 17福岡県福岡市博を区美野島1 -2-1 キヤノン販売福岡ビル 1 F 福岡支店巧 


2日日2年1日月1曰現在 上記の記載内容は、都合により予告なく変更する場合びございますのでご了承ください。 


キヤノン販売株式会社 


干1 08-8011 東京都港区 E 田 3-11-28 

LASER SHOT ホームぺージ： canon . jp/lbp 
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